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BORDO TETTO DETTAGLIO 1.5 
GIARDINO PENSILE / CALCESTRUZZO / CON GRONDA INCOLLATA /  
ELEMENTO DI AGGANCIO E FRONTALINO 

1  Supporto calcestruzzo
2  Freno vapore / Impermeabilizzazione provvisoria  
 di cantiere SikaShield® EVA 35 / Struttura   
 gronda compartimentata
3  Isolante termico 
4 Impermeabilizzazione SikaRoof® AT
5 Fissaggio perimetrale con corda di contrasto
6 Pannello multistrato come gronda  
 (controllare la statica)
7 Isolate termico supplementare gronda  
 PIR > 40 mm
8 Vegetazione estensiva Sarnavert®
9 Supporto con profilo paraghiaia
10 SikaRoof® AT FSA P totalmente incollato 
 (superficie e risvolto verso l’alto)
11 Elemento di aggancio
12 Frontalino  
13 Struttura gronda isolata
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Dachranddetail 1.5. begrünt Vordach geklebt

© Sika Schweiz AG / 2022

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

Legende

1 Unterkonstruktion Beton

3 Wärmedämmung

5 Randbefestigung mit Schweissschnur

6 Mehrschichtplatte als Vordach (Statik prüfen)

7 Überdämmung Vordach PIR > 40 mm

8 Sarnavert Extensivbegrünung

9 Montagehalter mit Kiesschutzleiste

11 Einhängestreifen

12 Blende

13 Vordachkonstruktion gedämmt
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2  Dampfbremse/Bauzeitabdichtung SikaShield® EVA 35 / Vordach abgeschottet

4  Abdichtung SikaRoof® AT

10  SikaRoof® AT FSA P vollflächig geklebt (Fläche und Aufbordung)
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