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RIVESTIMENTI PER BALCONI
Sika Concrete Primer Sikafloor-415 Sika PU Accelerator 

Base Polyurea PUR monocomponente, contiene 
solventi 

Catalizzatore

Impiego Ammanitura per Sikafloor-415 Rivestimento per balconi Induritore rapido per Sikafloor-415
Tempo di passivazione a 20 °C Ca. 1 ore A dipendenza dell’umidità dell’aria A dipendenza dell’umidità dell’aria
Temp. di messa in opera +5 °C a +30 °C +10 °C a +30 °C +2 °C a +30 °C
Umidità dell’aria Max. 80% u.r. Min. 35% u.r., 

Max. 80% u.r., 
(sotto di +20 °C: min. 45% u.r.) 

Min. 35% u.r., 
Max. 80% u.r., 
(sotto di +20 °C: min. 45% u.r.)

Spessore dello strato - A seconda del sistema A dipendenza del sistema
Messa in opera A mano A mano A mano
Rendimento per m²   

Sikafloor-416 MAT Sikafloor-400 N Elastic Sikafloor-410 

Base PUR monocomponente  
contenente solventi

PUR monocomponente  
contenente solventi

PUR monocomponente  
contenente solventi

Impiego Sigillatura trasparente su  
Sikafloor-415 

Rivestimento per balconi Sigillatura trasparente su  
Sikafloor-400 

Tempo di passivazione a 20 °C A dipendenza dell’umidità dell’aria Ca. 20 min. Ca. 60 min. 
Temp. di messa in opera +2 °C a +30 °C +10 °C a +30 °C +10 °C a +30 °C 
Umidità dell’aria Min. 35% u.r., 

Max. 80% u.r., 
(sotto di +20 °C: min. 45% u.r.) 

Max. 80% u.r. Max. 80% u.r.

Spessore dello strato - A seconda del sistema -
Messa in opera A mano A mano A mano 
Rendimento per m²   

Spiegazioni:

 medio    buono    ottimo


