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ADESIVI PER PAVIMENTI
SikaBond®-125 DesignFloor SikaBond®-140 Floor Uni SikaBond®-180 PremiumFloor

Solventi Privo di solventi, EC1Plus Privo di solventi, EC1Plus Privo di solventi, EC1Plus

Genere Dispersione acrilica,  
armato con fibre

Dispersione acrilica Tecnologia ibrido poliuretano

Numero di componenti 1 1 1
Confezione Secchio in plastica da 12 kg Secchio in plastica da 12 kg Secchio in plastica da 16 kg
Altri colori Beige chiaro Beige Bianco
Impiego Incollaggio su tutta la superficie di 

rivestimenti in PVC e CV in lastre 
e rulli

Incollaggio su tutta la superficie  
di rivestimenti in PVC e CV, in lino-
leum e tessili, come pure in caucciù 
sintetico, fino a 4 mm di spessore 

Incollaggio su tutta la superficie  
di rivestimenti in PVC e CV, in lino-
leum e tessili, come pure in caucciù 
sintetico, fino a 4 mm di spessore 

ADESIVI PER PARQUET
SikaBond®-42 Parquet SikaBond®-52 Parquet SikaBond®-54 Parquet

Tempo di indurimento 24 h 24 h 24 h
Solventi Privo di solventi, EC 1 Privo di solventi, EC1Plus Privo di solventi, EC1Plus

Genere Dispersione Adesivo poliuretano a base della 
tecnologia i-Cure

Adesivo poliuretano a base della 
tecnologia i-Cure

Numero di componenti 1 1 1
Confezione Secchio in plastica da 13 kg Porzione tubolare da 600 ml/1800 ml Secchio in metallo da 13 kg
Altri colori Beige Marrone (color parquet) Marrone (color parquet)
Impiego Incollaggio completo di parquet Incollaggio per fasce presso parquet 

(sistema AcouBond, zoccoli, soglie)
Porzioni da 1800 ml per  
applicazioni con dispenser

Incollaggio completo di parquet

SikaBond® AT-65 SikaBond® AT-75 SikaBond® AT-80 N

Tempo di indurimento 24–48 h 24–48 h 24–48 h

Solventi Privo di solventi, EC1Plus Privo di solventi, EC1Plus Privo di solventi, EC1Plus

Genere Tecnologia ibrido poliuretano Tecnologia ibrido poliuretano Tecnologia ibrido poliuretano
Numero di componenti 1 1 1
Confezione Secchio in plastica da 17 kg Secchio in plastica da 17 kg Secchio in plastica da 17 kg
Altri colori Marrone chiaro Marrone Marrone (color parquet)
Impiego Incollaggio completo di parquet Incollaggio completo di parquet Incollaggio completo di parquet

SikaBond® AT-82 N SikaBond®-600 Parquet Rapid SikaBond®-700 Parquet Premium

Tempo di indurimento 24–48 h 24 h 24 h
Solventi Privo di solventi, EC1Plus Privo di solventi, EC1Plus Privo di solventi, EC1Plus

Genere Tecnologia ibrido poliuretano Tecnologia ibrido poliuretano Tecnologia ibrido poliuretano
Numero di componenti 1 1 1
Confezione Porzione tubolare da 600 ml/1800 ml Secchio in plastica da 18 kg Secchio in plastica da 18 kg
Altri colori Marrone (color parquet) Beige Marrone (color parquet)
Impiego Incollaggio per fasce presso parquet 

(sistema AcouBond, zoccoli, soglie)
Porzioni da 1800 ml per  
applicazioni con dispenser

Incollaggio completo di parquet Incollaggio completo di parquet

MATERIALI PER PARQUET E PAVIMENTAZIONE


