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Bestatigung der Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit

gemass Norm SIA 279, Warmedammende Baustoffe, Ausgabe 2018

Antragsteller

Name/Firmenname Sika Schweiz AG

Adresse Industriestrasse 26

PLZ/Ort 6060 Sarnen

Produktbeschreibung

Bezeichnung S-Therm Roof

Materialgruppe Polystyrol expandiert (EPS)

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit W/(m-K) 0.034 — —
— fir Lieferdicken mm 40-300 — —
— fur Rohdichten  kg/m?3 25 — —

Die Arbeitsgruppe Kontrollstelle der Kommission SIA 279 hat die eingereichten Unterlagen-fur das genannte
Produkt gemass Norm SIA 279:2018 gepruft und festgestellt:

Qualitatssicherung, Eigeniiberwachung und Fremdiberwachung der Warmeleitféhigkeit werden
entsprechend den Bestimmungen gemass Norm SIA 279:2018 durchgefihrt.

Die Deklaration der Warmeleitfahigkeit bzw. des Warmedurchlasswiderstands erfolgt entsprechend
Norm SIA 279:2018 fur 90% der Produktion (Vertrauensniveau 90%) und fur folgende Bedingungen:
Mittlere Temperatur 10°C, Feuchtegleichgewichtszustand im Klima 23°C / 50% r.F., Alterungseffekte
berlcksichtigt.

Die fiir dieses Produkt deklarierten Werte der Wirmeleitfahigkeit bzw. des Wiarmedurchlass-
widerstands konnen gemass Norm SIA 279:2018, Kapitel 3, als Bemessungswerte fiir Nachweise
im Hochbau verwendet werden.’

Datum der Kontrolle: 16.11.2018

Diese Bestatigung ist gultig bis zum 31.12.2020.
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Kommission SIA 279
Arbeitsgruppe Kontroilstelle SIA 279

Zurich, 20.11.2018

R. R?ps, Prasident R. Aeberli, Geschaftsstelle SIA
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1 Fir normale Raum- und Klimabedingungen sind keine weiteren Zuschlage erforderlich. Flr spezielle Temperatur-
und/oder Feuchtebedingungen sind die Bemessungswerte geméass EN ISO 10456 umzurechnen.




