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SYSTEMHEFT STEILDACH
Die hier gemachten Angaben und jede andere Beratung beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen 
bei korrekter Lagerung, Handhabung und Verwendung unserer Produkte unter normalen Umständen und entsprechend 
unseren Empfehlungen. Die Angaben beziehen sich nur auf die ausdrücklich erwähnten Anwendungen und Produkte 
und beruhen auf Labortests, die die Praxiserprobung nicht ersetzen. Für den Fall, dass sich die Anwendungs parameter 
ändern, z.B. bei Abweichungen der Untergründe etc., oder bei anderweitiger Anwendung, wenden Sie sich bitte vorher 
an unsere Technische Beratung. Die hier angegebenen Informationen befreien den Produktanwender nicht davon, die 
Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. 

Für alle Bestellungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Produktanwender müssen 
sich stets auf die neueste Ausgabe des lokalen Produktedatenblatts des betreffenden Produktes beziehen, welches auf 
Anfrage zur Verfügung gestellt wird.



1
SIKA DACHSYSTEME 

Systemheft Steildach

INHALT 

02 Einleitung

03 Anforderungen an Unterdachsysteme

04 Mindestneigungen in Abhängigkeit von Deckung und Unterdach

Sarnafil® MT - das bewährte Steildachsystem
06 Systemaufbau Aufsparrendämmung

08 Systemaufbau Vollsparrendämmung

10
Sarnafil® MT - das optimierte Steildachsystem
- Unterdachbahnen
- Konfektionen
- Traufanschlüsse

12 Sarnafil® MT - Verlegerichtlinien

Sarnafil® MT Zubehör
14 Sarnafil® MT Formteile und Zubehör

Sarnafil® MT - Systemaufbauten
18 Einfach belüftetes Dach | Aufsparrendämmung

19 Einfach belüftetes Dach | Aufsparrendämmung | zweilagig mit Holzeinlagen

20 Einfach belüftetes Dach | Vordachaufbau mit Sticher

21 Einfach belüftetes Dach | Vollsparrendämmung

22 Einfach belüftetes Dach | Vollsparrendämmung | mit zusätzlicher Wärme-
dämmung raumseitig

23 Einfach belüftetes Dach | Vollsparrendämmung | mit zusätzlicher Wärme-
dämmung oberseitig

Sarnafil® S 352 TEX - das extrem starke Steildachsystem
26 Systemaufbau Aufsparrendämmung

28
Sarnafil® S 352 TEX für den ausserordentlichen Einsatz
- Unterdachbahn
- Konfektionen
- Traufanschlüsse

30 Sarnafil® S 352 TEX Formteile und Zubehör

Sarnafil® S 352 TEX - Systemaufbauten
32 Einfach belüftetes Dach | Aufsparrendämmung

33 Einfach belüftetes Dach | Aufsparrendämmung | zweilagig mit Holzeinlagen

Allgemeine Informationen zum Steildach
36 Dachneigung

37 Durchlüftungsraum und Bezugshöhe für Schneelasten



2
SIKA DACHSYSTEME
Systemheft Steildach

EINLEITUNG

Sarnafil® MT UNTERDACHBAHNEN
Ein absolut funktionstüchtiges Steildach muss gut geplant 
werden. Die heutigen bauphysikalischen Anforderungen an 
ein Dachsystem sind sehr komplex und man ist gut beraten, 
sich von Fachleuten in der Steildachtechnik unterstützen zu 
lassen. Steildächer in den Bergregionen sind massiv höheren 
Belastungen ausgesetzt, als diejenigen im Unterland. Es ist 
daher sinnvoll, Systemaufbau, Gebäudestandort, wärmetech-
nische Anforderungen und Bedürfnisse der Bauherrschaft gut 

abzustimmen. Seit 1978 werden Sarnafil Unterdachbahnen 
vor allem in den alpinen Regionen der Schweiz verlegt. Je nach 
Beanspruchung, Standort und Neigung werden homogen ver-
schweissbare oder verklebbare Bahnen eingesetzt. Ob als ein-
fach belüftetes Unterdach mit der Wärmedämmung über den 
Sparren oder in der Tragkonstruktion, Sarnafil MT schützt  
die Bausubstanz vor eindringender Feuchtigkeit. Sarnafil MT 
Bahnen sind diffusionsoffene, wasserdichte, thermisch ver-
schweissbare oder verklebbare Unterdachbahnen auf der  
Basis von hochwertigen Polyolefinen (TPO). Abgestimmt auf 
den gewählten Dachaufbau und die normativen Vorgaben kön-
nen Steildachkonstruktionen mit Sarnafil MT einfach und sicher 
abgedichtet werden.

Sarnafil® S 352 TEX
Mit Sarnafil S 352 TEX bietet die Sika Schweiz AG eine  
Unterdachbahn für speziell hohe Beanspruchungen an. Sarnafil 
S 352 TEX eignet sich insbesondere in Bergregionen als Unter-
dachsystem über den Sparren. Durch den höheren s-Wert ist 
eine bauphysikalische Überprüfung des Gesamtaufbaues er-
forderlich.

BEDEUTUNG DER WÄRMETECHNISCHEN LEISTUNG
Der Trend zu U-Werten um 0.2 W/(m².K) und tiefer führt in 
vielen Fällen, insbesondere bei Holzkonstruktionen, zu zwei 
Wärmedämm ebenen. Der niedrige Diffusionswiderstand von 
Sarnafil MT erlaubt ein rasches Erreichen der Gleichgewichts-
feuchtigkeit der in einer Wärmedämmebene liegenden Holz-
konstruktion.

ÖKOLOGIE
Moderne Kunststofftechnologie ist umweltbewusst. Deshalb 
sind Sarnafil Produkte grund sätzlich recyclierbar. Darüber 
hinaus ist die ökologisch schonende Produktion ein wichtiger 
Teil der Sika Philosophie und ein besonderes Anliegen der Sika.
Kurz: Die Sika Schweiz schafft ökologisch sinnvolle System-
lösungen auf der Basis von langlebigen, hochfunktionellen 
Produkten.

DAS STEILDACH

Das Steildach ist die älteste Dachform über haupt. Je nach Konstruktion 
schafft sie Platz, Atmosphäre und Freiraum, zudem ist sie wirtschaftlich und 
unterstützt kreative Lösungen.  
In jedem Fall ist die Konzeption und die Ausführung von Steildächern jedoch 
Spezialistenarbeit. Der Grund: Nur wer die Steildachtechnik bis ins Detail 
beherrscht, kann jene Lösungen bieten, die den Kundenbedürfnissen 
entsprechen. Dazu braucht es Partner mit Erfahrung und Innovationsgeist. 
Die Sika Schweiz AG bietet beides. 
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ANFORDERUNGEN AN 
UNTERDACHSYSTEME

OBJEKTSPEZIFISCHE LEISTUNG
Die Materialien, die Produktetypen und die Verlegearten 
werden entsprechend den objektspezifischen Anforderungen 
im Bau- und Gebrauchszustand gewählt, z.B. 

Wärmetechnische Leistung U-Wert

Schalltechnische Leistung R'W

Brandschutz Brennbarkeit, Feuerwiderstand

Material der Tragkonstruktion z.B. Holz, Stahl, Beton, Elementbau, etc.

Ästhetik Tragkonstruktion von innen sichtbar
Tragkonstruktion teilweise sichtbar
Tragkonstruktion abgedeckt
Dachform, Eindeckmaterial

Feuchtebelastung Dachneigung, Eindeckungsart
Höhenlage und Exposition
Komplexität der Einbauten
Jahreszeit der Ausführung

Feuchtebelastung in Bauablauf z.B. Winterbau, langzeitige Exposition des Unterdaches, 
Komplexität der Einbauten

Entsprechend der Wahl des Unterdachsystems steht ein breites 
Angebot an erprobtem Zubehör zur Verfügung, welches eine 
saubere und dauerhafte Verarbeitung zulässt.

EINFACHE AUSFÜHRUNG
Dank dem einfachen Schichtkonzept, den sauberen Verarbei-
tungsverfahren für Sarnafil MT, Heissluftschweissung oder 
Verklebung und dem Einsatz von bewährtem Zubehörmaterial 
ist eine einfache Ausführung gewährleistet. 
Die ausführenden Unternehmer und ihre Mitarbeiter kommen 
in den Genuss eines breiten Ausbildungs- und Kursangebotes.

HOHE SYSTEMQUALITÄT
Die Sika Schweiz stellt ihre Materialien nach den strengen  
Anforderungen der zertifizierten Qualitäts- und Umweltma-
nagementsystemen (ISO-Norm 9001 und ISO 14001) her. 
Grund lagen für die Systementwicklung waren die umfas-
senden Erfahrungen mit polyolefinischen Bahnen z.B. im 
Flachdach sowie im Tunnel- und Deponiebau. Seit über drei 
Jahrzehnten haben sich fugenlose Sarnafil Unterdächer in  
extremen Expositionen bewährt. Das baukonstruktive  
Know-how ist in die Systemgestaltung eingeflossen. Er-
fahrene und gut instruierte Fachbetriebe sorgen für  
einen qualitativ sauberen Einbau. Die detaillierten technischen 
Unterlagen und die objekt spezifische Beratung durch die Roof-
ing-Fachleute der Sika Schweiz erlauben dem Planer eine zeit-
gerechte, umfassende Planung der Bauwerke.
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MINDESTNEIGUNGEN 
IN ABHÄNGIGKEIT VON DECKUNG 
UND UNTERDACH
Die untenstehende Tabelle dient als Entscheidungsgrundlage für Unterdach-
systeme. Sie ist nicht abschliessend und basiert auf den häufig verwendeten 
Materialien. Sie gilt für Sparrenlängen bis 8 m und Bezugshöhen h0 bis 800 m. 

Der Einsatz der Deckungsmaterialien ist höhenabhängig. Bei 
Bezugshöhen über 800 m sind die örtlichen und klimatischen 
Bedingungen objektbezogen zu berücksichtigen. 

Bei klimatischen Bedingungen, die über längere Zeit Rück-
schwellwasser und Eisbildung auf dem Unterdach erwarten 
lassen, ist mindestens ein Unterdach für ausserordentliche 
Beanspruchung einzusetzen.

Deckung

Neigung im Gebrauchszustand am Sparren gemessen in °

Unterdach für 
ausserordentliche 

Beanspruchung

Unterdach für  
erhöhte 

Beanspruchung

Unterdach 
für normale 

Beanspruchung

Dachziegel 
� 12 Stk./m2

Flach-, Glatt-, Herz- und Muldenfalz 10 bis < 18 18 bis < 20 ≥ 20

Pfannen 8 bis < 16 16 bis < 18 ≥ 18

Biberschwanz 15 bis < 25 25 bis <30 ≥ 30

Falzbiber 25 bis < 30 ≥30 ≥ 30

Dachziegel
≤ 12 Stk./m2

Flach- und Muldenfalz 10 bis < 20 ≥20 ≥ 20

Glattfalz 12 bis < 30 ≥30 ≥ 30

Pfannen 8 bis < 20 ≥20 ≥ 20

Faserzement Ebene Grossformat-Dachplatte 6 bis < 15 15 bis < 18 ≥ 18

DS Doppeldeckung 720/600/480 - - ≥ 18

DS Doppeldeckung 400 - 15 bis < 18 ≥ 18

DS Einfachdeckung - - ≥ 30

Wellplatten OP57/36 8 bis < 15 15 bis < 18 ≥ 18

Naturschiefer Doppeldeckung 120 mm Überdeckung - 15 bis < 18 ≥ 18

Doppeldeckung 100 mm Überdeckung - - ≥ 18

Profilbleche Profilhöhe 35 - 80 mm 3 bis < 15 15 bis < 18 ≥ 18

Blechbahnen 
mit Falzen

Doppelstehfalz Falzhöhe 23 mm 3 bis < 15 15 bis < 18 ≥ 18

Winkelstehfalz - - ≥ 25

Leistenfalz mit Kapillarunterbruch 
Falzhöhe 40 mm

3 bis < 15 15 bis < 18 ≥ 18

(Auszug aus Tabelle der Norm SIA 232/1)



Sarnafil®MT
DAS BEWÄHRTE 
STEILDACHSYSTEM

Doppeleinfamilienhaus, Engelberg | 1013 m ü.M.
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MTSYSTEMAUFBAU
AUFSPARRENDÄMMUNG
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MT
MÖGLICHE WÄRMEDÄMMUNG
EPS Dämmplatten S-Therm Plus
S-Therm sind Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrolhartschaum. Sie enthalten kein FCKW 
und kein HBCD und werden in einem pentanentsorgten Produktionsprozess formgeschäumt und an-
schliessend thermisch ausgelagert. 
S-Therm Plus eignet sich für hochwärmegedämmte Dächer mit geringer Aufbauhöhe. Die weisse Ober-
flächenbeschichtung reduziert die Erwärmung während der Verarbeitung. Die hohe Druckfestigkeit er-
möglicht ein direktes, winkelrechtes Verschrauben der Konterlatten (keine Doppelgewindeschrauben 
nötig).
PU Dämmplatten Alu- oder Mineralvlies kaschiert
PU sind Wärmedämmplatten aus geschlossenzelligem Polyurethanhartschaum, mit beidseitiger  
Kaschierung entweder aus einem Mineralvlies (MV) oder aus Alu. Die hohe Druckfestigkeit ermöglicht 
ein direktes, winkelrechtes Verschrauben der Konterlatten (keine Doppelgewindeschrauben nötig).
Mineraldämmung
Mineraldämmungen sind Wärmedämmplatten aus feinsten, imprägnierten Steinwoll- oder Glasfasern 
mit spezifischen Eigenschaften wie nicht brennbar, lösungsmittel- und alterungsbeständig und unver-
rottbar. Die Wärmeleitfähigkeit ist jedoch höher als bei EPS- oder PU-Wärmedämmungen.

MÖGLICHE DAMPFBREMSEN
Sarnavap 1000 R
wird bei Aufsparrendämmsystemen und bei erhöhten bauphysikalischen Anforderungen eingesetzt. Die 
Breite von 3 m ermöglicht eine rationelle Verlegung.
Sarnavap duplex
ist eine Dampfbremse mit einem speziell auf die diffusionsoffene Unterdachbahn Sarnafil MT abgestim-
mten s-Wert. Sie kann für Aufsparren- und Vollsparrendämmsysteme eingesetzt werden.

UNTERDACHBAHN Sarnafil® MT
Detaillierte Infos zu Sarnafil MT auf den folgenden Seiten.
Wichtigste Eigenschaften von Sarnafil MT: 
Wasserdichtigkeit | Winddichtigkeit | Diffusionsoffenheit | rutschhemmende Oberfläche
Sarnafil® MTS ist thermisch verschweissbar und kann bei allen Unterdachaufbauten eingesetzt werden. 
Sarnafil MTS ist hervorragend geeignet bei der ausserordentlichen Beanspruchung.
Sarnafil® MTL ist mit einem integrierten Klebeband ausgerüstet und wird für die normalen und
erhöhten Beanspruchungen verwendet.

Weitere Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie auf dem jeweiligen aktuellen Produktdatenblatt 
(www.sarnafil.ch) und in der aktuellen Preisliste. 

MT
NAGELABDICHTUNGEN
Sarnafil Nagelabdichtungen oder Nagelabdichtungsbänder Typ E werden aus einem flexiblen, geschlossen-
zelligem EPDM hergestellt. Sie sind einseitig mit einer Selbstklebeschicht ausgerüstet und können direkt 
auf die Unterdachbahn oder die Konterlatten appliziert werden.
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VOLLSPARRENDÄMMUNG
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MTMT

Weitere Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie auf dem jeweiligen aktuellen Produktdatenblatt 
(www.sarnafil.ch) und in der aktuellen Preisliste. 

MT

WÄRMEDÄMMUNG
Bei Vollsparrendämmsystemen wird die Wärmedämmung zwischen der Tragkonstruktion verlegt. Dazu 
eignen sich Wärmedämmplatten aus feinsten, imprägnierten Steinwoll- oder Glasfasern.

EPS-Dämmplatten S-Therm Plus oder PU Dämmplatten können als Zusatzwärmedämmung über den 
Sparren verlegt werden, um den geforderten U-Wert des Systemaufbaus zu erreichen. Auch eine un-
terseitige Zusatzdämmung mit Steinwoll- oder Glasfasern ist möglich.

MÖGLICHE DAMPFBREMSEN
Sarnavap duplex
wird als Dampfbremse bei Vollsparrendämmsystemen eingesetzt. Die Verlegung erfolgt von Innen über 
Kopf. Sarnavap duplex ist eine Dampfbremse mit einem speziell auf die diffusionsoffenen Unterdach-
bahnen Sarnafil MT abgestimmten s-Wert.

UNTERDACHBAHN Sarnafil® MT
Detaillierte Infos zu Sarnafil MT auf den folgenden Seiten.
Wichtigste Eigenschaften von Sarnafil MT: 
Wasserdichtigkeit | Winddichtigkeit | Diffusionsoffenheit | rutschhemmende Oberfläche
Sarnafil MTS ist thermisch verschweissbar und kann bei allen Unterdachaufbauten eingesetzt werden. 
Sarnafil MTS ist hervorragend geeignet bei der ausserordentlichen Beanspruchung.
Sarnafil MTL ist mit einem integrierten Klebeband ausgerüstet und wird für die normalen und
erhöhten Beanspruchungen verwendet.

MT
NAGELABDICHTUNGEN
Sarnafil Nagelabdichtungen oder Nagelabdichtungsbänder Typ E werden aus einem flexiblen, geschlos-
senzelligem EPDM hergestellt. Sie sind einseitig mit einer Selbstklebeschicht ausgerüstet und können 
direkt auf die Unterdachbahn oder die Konterlatten appliziert werden.
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Sarnafil MTS
Sarnafil MTS ist für alle Beanspruchungen  im Steildach ab-
gestimmt und verfügt über interessante Haupteigenschaften: 

 ́ Naht- und Stossverbindungen mit Heissluft thermisch  
 verschweisst oder mit Sarnatape fugenlos verklebt.

 ́ kälteflexibel
 ́ dampfdurchlässig
 ́ hohe Wasserdichtigkeit
 ́ chemisch resistent
 ́ alterungsbeständig
 ́ verrottungsfest
 ́ recyclierbar

Die rutschhemmende Oberfläche von Sarnafil MT erleichtert die 
Verarbeitung erheblich und vermindert das Unfallrisiko.

Sarnafil MTL
Sarnafil MTL ist für Unterdächer mit normaler und erhöhter 
Beanspruchung abgestimmt. 
Einsatz bei: Bezugshöhe h0 < 800 m / Dachneigung � 12°

Haupteigenschaften:

 ́ integriertes Klebeband für eine rationelle Verlegung
 ́ dampfdurchlässig
 ́ hohe Wasserdichtigkeit
 ́ chemisch resistent
 ́ alterungsbeständig
 ́ verrottungsfest
 ́ recyclierbar

DIE UNTERDACHBAHN Sarnafil® MT
Sarnafil® MT ist eine mehrlagig aufgebaute Unterdachbahn. Die Rohstoffe 
basieren auf flexiblen Polyolefinen. Die Wasserdichtigkeit und Dampfdiffu-
sionsoffenheit wird durch eine spezielle Funktionsschicht gewährleistet.

MTSarnafil® MT
DAS OPTIMIERTE STEILDACHSYSTEM
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MT
Nebst den Standard-Rollenmassen (2.0 x 25.0 m) bietet die Sika
auch Konfektionen an. Das Vorkonfektionieren der Sarnafil-
Unter dachbahnen hat sich seit vielen Jahren bewährt und er-
möglicht eine effiziente Verlegung auf der Baustelle.

Zusammen mit dem Systemzubehör werden die Konfektionen
termingerecht auf die Baustelle geliefert, wo sie gemäss dem 
Montageplan verlegt werden. Einem reibungslosen und quali-
tativ hochwertigen Einbau steht damit nichts mehr im Wege!
Maximale Länge: 25.00 m / Maximale Breite: 11.80 m 
Auch Spezialkonfektionen sind möglich.

KONFEKTIONEN
Konfektionen sparen viel Zeit auf der Baustelle und ermöglichen ein  
rationelles, schnelles Verlegen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie auf dem jeweiligen aktuellen Produktdatenblatt 
(www.sarnafil.ch) und in der aktuellen Preisliste. Informationen zur Verarbeitung sind im Verarbeitungsleitfaden 

Sarnafil MT zu finden.

MT

TRAUFANSCHLÜSSE MIT Sarnafil® MTS/MTL
Damit die Unterdachbahn vor Sonneneinstrahlung geschützt 
ist, wird das Einlaufblech genügend in die Fläche geführt (ca. 
200 mm). 

Die Distanz zwischen der Unterdachbahn und der Blechkante 
muss die doppelte Konterlattenhöhe betragen.

Der Traufanschluss (Sarnafil MTS und MTL)  auf Spenglerblech wird mit 
zwei Sarnatape 20 im Abstand von ca. 50 mm erstellt.

Der Traufanschluss (MTS) auf Verbundblech wird im hinteren Bereich mit  
Sarnatape 20 abgeklebt und vorne fugenlos homogen verschweisst.
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MTSarnafil® MT
VERLEGERICHTLINIEN

AUSFÜHRUNG TRAUF- UND/ODER KEHLBEREICHE 
BEZUGSHÖHE h0 > 800 M
Die höher beanspruchten Bereiche bei Traufen und/oder Kehlen werden mit 
einer verstärkten Unterdachbahn Sarnafil® MTV ausgebildet.

Die Verbindung von Sarnafil MTS mit Sarnafil MTV erfolgt durch Tapen 
und Schweissen in der 80 mm breiten Überlappung. Im hinteren Be-
reich werden die beiden Bahnen mit einem Sarnatape 20 (1) verklebt. 
Der vordere Bereich von ca. 25 mm wird mit Heissluft verschweisst (2).

1
2

Beim Einlaufblech wird ein fugenloser Übergang mit Sarnafil T-
kaschierten Blechen erreicht. Sarnafil MTV kann darauf homo-
gen verschweisst werden. Sarnafil T-kaschierte Bleche sind in den  
Farben beige, RAL 7040  (fenstergrau), RAL 7016 (anthrazit).

Die Konterlatten werden auf 
Nagelabdichtungs bänder montiert,  
um auch bei den Durchdringungen  
einen erhöhten Schutz zu gewähr-
leisten.

Nagelabdichtungsband Typ E
Länge:  10.00 m
Breite:  60 mm
Dicke:  6 mm

DIE VORDACHBAHN Sarnafil® MTV
Sarnafil® MTV ist die einfache und sichere Verstärkung für den Trauf- oder
Kehlbereich bei hohen Beanspruchungen durch Schnee und Eis.

Die Vordachbahn Sarnafil MTV ergänzt das Steildachsystem mit 
vielen Vorteilen: 

 ́ Erhöhte Sicherheit durch Rutschfestigkeit
 ́ Flexibles, leichtes Material
 ́ Flachdach-Qualität
 ́ Wasserdicht und UV-beständig



MT

Sarnafil®MT
ZUBEHÖR
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Sarnafil MTV ist eine verstärkte, UV-
beständige Vordachbahn für Trauf- und 
Kehlbereiche mit rutschhemmender 
Oberseite. Die Bahn ist in verschiedenen 
Breiten lieferbar.

Sarnafil® MTV 
VORDACHBAHN

Das Formteil ermöglicht einen schnellen 
und sicheren Anschluss an runde Kamine. 
Es ist in verschiedenen Dimensionen er-
hältlich.

Sarnafil® MTD KAMIN-
EINFASSUNG RUND

Diese Formteile werden für runde Durch-
dringungen bis 425 mm Durchmesser 
eingesetzt, unabhängig der Dachneigung. 
Sie verfügen über einen Abweiser und 
eine eingelegte Zuschneideschablone. 

Sarnafil® MTD ROHRAN-
SCHLUSS UNIVERSAL

Dieses Formteil ermöglicht die Ausfüh-
rung von Eckdetails (z.B. Kamindurch-
dringungen), unabhängig der Grösse und 
der Dachneigung.

Sarnafil® MTD Eckan-
schluss universal 

Dieses Formteil wird für ein effizien-
tes Abdichten von Dachflächenfenstern  
eingesetzt. Durch die speziell konzipier ten  
Typen 85 und 110 können Dachflächen-
fenster verschiedener Grössen und An-
schlusshöhen abgedichtet werden.

Sarnafil® MTD Lux

Die Sarnafil MTD Anschlussbahn ist eine 
homogene Bahn, mit welcher An- und 
Abschlüsse an aufgehende Bauteile 
auf der Baustelle von Hand hergestellt 
werden können. Die Bahn ist in verschie-
denen Breiten lieferbar.

ANSCHLUSSBAHN 
Sarnafil® MTD

MTSarnafil® MT
FORMTEILE UND ZUBEHÖR
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MT

Weitere Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie auf dem jeweiligen aktuellen Produktdatenblatt 
(www.sarnafil.ch) und in der aktuellen Preisliste. 

Diese ermöglichen die Ausführung von 
rückstaudichten Anschlüssen. Die Blech-
stösse werden mit einem Sarnafil TG-
Band überschweisst. 
Farben: beige, RAL 7040 (fenstergrau), 
RAL 7016 (anthrazit)

Sarnafil® T kaschierte 
Bleche

Die selbstklebenden Nagelabdichtungen 
Typ E gibt es in zwei verschiedenen Aus-
führungen - für eine Konterlattenbreite 
von ≤ 60 mm und ≥ 60 mm.
Abmessungen: 
60x60x10 mm / 80x80x10 mm

Sarnafil® NAGEL-
ABDICHTUNG TYP E

Das selbstklebende 6.0 mm dicke 
Nagelabdichtungsband ist in einer Breite 
von 60 mm und einer Länge von 10.00 m  
erhältlich.Es wird bei ausserordentlichen  
Beanspruchungen und/oder Bezugs-
höhen h0 � 800 m eingesetzt.

Sarnafil® NAGELAB-
DICHTUNGSBAND TYP E

MT

Für die Ausführung von Nahtverbindungen  
bei Sarnafil MT und rückstausicheren 
Trauf anschlüssen sowie das Verkleben 
von Formteilen auf Sarnafil MT. Sarnata-
pe 20 ist ein beidseitig klebendes Butyl-
kautschuk-Klebeband.

Sarnatape 20

Für An- und Abschlüsse von Sarnafil 
MT an aufgehende Bauteile. Sarnatape 
200 ist ein einseitig klebendes Butyl-
kautschuk-Klebeband.

Sarnatape 200

Die optimale Komprimierung bei Nagelabdichtungen und Nagelabdichtungsbändern 
beträgt 50%.

ALLE CHEMISCH-TECHNISCHEN 
ZUBEHÖRPRODUKTE  
(REINIGER, KLEBER ETC.) 
FINDEN SIE IN DER  
AKTUELLEN PREISLISTE.



Einfamilienhaus, Schüpfheim | 720 m ü.M.



Sarnafil®MT
SYSTEMAUFBAUTEN

  AUFSPARRENDÄMMUNG

  AUFSPARRENDÄMMUNG ZWEILAGIG MIT HOLZEINLAGEN

  VORDACHAUFBAU MIT STICHER

  VOLLSPARRENDÄMMUNG

  VOLLSPARRENDÄMMUNG  MIT ZUSÄTZLICHER  
  WÄRMEDÄMMUNG RAUMSEITIG

  VOLLSPARRENDÄMMUNG MIT ZUSÄTZLICHER  
  WÄRMEDÄMMUNG OBERSEITIG
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MT
Der gesamte Systemaufbau – einschliesslich der Wärmedäm-
mung – liegt über der Tragkonstruktion. Die Unterdachbahn 
wird direkt auf die Wärmedämmschicht verlegt. Es besteht ein 
Durchlüftungsraum zwischen Unterdach und Eindeckung.

VORTEILE
 ́ Einfache Verarbeitung
 ́ Systemschichteneinbau von oben
 ́ Durchgehende Wärmedämmung, keine Wärmebrücken
 ́ Energieeffizienz durch Winddichtung
 ́ Tragkonstruktion liegt warmseitig
 ́ Ästhetisch schöne Lösung: Die Tragkonstruktion bleibt  

 sichtbar (sofern gewünscht)

EINFACH BELÜFTETES DACH  
AUFSPARRENDÄMMUNG

1 Eindeckung
2 Ziegellatten
3 Konterlatten / Durchlüftungs- 
 raum
4 Sarnafil MT Unterdachbahn /  
 Winddichtung
5 Wärmedämmung S-Therm Plus
6 Dampfbremse Sarnavap
7 Verlegeunterlage Schalung
8 Tragkonstruktion Holz

© 

© © 

© 

1

2

3
45

6

7

8
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MT MTEINFACH BELÜFTETES DACH
AUFSPARRENDÄMMUNG 
ZWEILAGIG MIT HOLZEINLAGEN

©

© ©

©

Der gesamte Systemaufbau – einschliesslich der Wärmedäm-
mung – liegt über der Tragkonstruktion. Die Wärmedämmung 
aus Stein- oder Glasfasern liegt zwischen den kreuzweise ver-
legten Holzeinlagen. Die Unterdachbahn wird direkt auf die 
Wärmedämmschicht verlegt. Es besteht ein Durchlüftungs-
raum zwischen Unterdach und Eindeckung.

VORTEILE
 ́ Systemschichteneinbau von oben
 ́ Hohe Druckfestigkeit durch Holzeinlagen
 ́ Energieeffizienz durch Winddichtung
 ́ Tragkonstruktion liegt warmseitig
 ́ Ästhetisch schöne Lösung: Die Tragkonstruktion bleibt  

 sichtbar (sofern gewünscht)

1 Eindeckung
2 Ziegellatten
3 Konterlatten / Durchlüftungs- 
 raum
4 Sarnafil MT Unterdachbahn /  
 Winddichtung
5 Wärmedämmung Mineralwolle  
 mit Ausholzung
6 Dampfbremse Sarnavap
7 Verlegeunterlage Schalung
8 Tragkonstruktion Holz

1

2

345

6

7

8
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MTMTEINFACH BELÜFTETES DACH
VORDACHAUFBAU MIT STICHER

© 

© 

Mit diesem System kann die Dampfbremse direkt vom Dach 
zur Wand gezogen werden. Anschlüsse der Dampfbremse an 
die Sparren entfallen. Dadurch wird eine einfache und sichere 
Luftdichtigkeit erreicht. Die Konstruk tion der Vordachbereiche 
wird auf die Dampfbremse in der Wärmedämmebene montiert.

VORTEILE
 ́ Keine Dampfbremsen-Anschlüsse an Sparren
 ́ Einfache und sichere Verarbeitung
 ́ Zeitersparnis
 ́ Schlanker Traufanschluss
 ́ Ästhetisch schöne Lösung: Die Tragkonstruktion bleibt  

 sichtbar (sofern gewünscht)

1 Eindeckung
2 Ziegellatten
3 Konterlatten / Durchlüftungs- 
 raum
4 Sarnafil MT Unterdachbahn /  
 Winddichtung
5a Wärmedämmung Mineralwolle  
 bei Sticherkonstruktion
5b Wärmedämmung Mineralwolle /  
 S-Therm Plus in der Fläche
6 Sarnatape 20 Anschluss an  
 Kniewand
7 Dampfbremse Sarnavap duplex
8 Sticherkonstruktion
9 Vordachschalung
10 Tragkonstruktion Holz
11 Traufanschluss *

© 

© 

1

2

3
4

5a

6

7

8

9

10

5b

11

* Bei Traufanschlüssen wird die Unterdachbahn auf ein Sarnafil T-kaschiertes Blech homogen aufgeschweisst oder auf das Spenglerblech mit 
zwei Sanatape 20 verklebt. Damit die Unterdachbahn vor Sonneneinstrahlung geschützt ist, wird das Einlaufblech genügend in die Fläche 
geführt (ca. 200 mm). Die Distanz zwischen der Unterdachbahn und der Blechkante muss die doppelte Konterlattenhöhe betragen.



21
SIKA DACHSYSTEME 

Systemheft Steildach

MTMT
Die Wärmedämmung wird zwischen den Sparren der Tragkon-
struktion angebracht. Raum seitig deckt eine Verkleidung die 
Dampfbremse/Luftdichtigkeitsschicht und Tragkon struktion 
ab. Die Unterdachbahn liegt oberhalb der Tragkonstruktion auf 
einer geeigneten Verlegeunterlage. Ein Durchlüftungsraum 
zwischen der Wärmedämmung und der Verlegeunterlage ist 
nicht erforderlich.

VORTEILE
 ́ Einfache Verarbeitung
 ́ Energieeffizienz durch Winddichtung
 ́ Nutzung der vollen Konstruktionshöhe für Wärmedämmung
 ́ Tragkonstruktion durch Innenverkleidung abgedeckt
 ́ Verlegung der Luftdichtigkeitsschicht (Dampfbremse)  

 raumseitig
 ́ Zusätzliche Installationsebene unterhalb der Trag - 

 konstruktion möglich
 ́ Schlanker Traufanschluss

MTEINFACH BELÜFTETES DACH 
VOLLSPARRENDÄMMUNG

1 Eindeckung
2 Ziegellatten
3 Konterlatten / Durchlüftungs- 
 raum
4 Sarnafil MT Unterdachbahn /  
 Winddichtung
5 Verlegeunterlage Schalung /  
 Holzfaserplatte (Feuchtepuffer)
6 Wärmedämmung Mineralwolle
7 Tragkonstruktion in Holz
8 Dampfbremse Sarnavap duplex
9 Deckenverkleidung mit  
 Installationshohlraum

© 

© 

© 

© 

1

2

3
45

6

78

9
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MTEINFACH BELÜFTETES DACH
VOLLSPARRENDÄMMUNG MIT 
ZUSÄTZLICHER WD RAUMSEITIG
Durch eine zusätzliche Wärmedämmung raumseitig kann 
ein noch besserer U-Wert erreicht werden. Die zusätzliche 
Wärmedämmung minimiert die Wärmebrücken, die durch die 
Holzanteile der Tragkonstruktion entstehen. Die Luftdich-
tigkeitsschicht (Dampfbremse) wird unterhalb der beiden 
Wärmedämmebenen angeordnet (warmseitig).

VORTEILE
 ́ Einfache Verarbeitung
 ́ Energieeffizienz durch Winddichtung
 ́ Nutzung der vollen Konstruktionshöhe für Wärmedämmung
 ́ Tragkonstruktion durch Innenverkleidung abgedeckt
 ́ Verlegung der Luftdichtigkeitsschicht (Dampfbremse)  

 raumseitig
 ́ Zusätzliche Installationsebene unterhalb der Trag - 

 konstruktion möglich
 ́ Schlanker Traufanschluss
 ́ Zusätzliche Verminderung von Wärmebrücken

1 Eindeckung
2 Ziegellatten
3 Konterlatten / Durchlüftungs- 
 raum
4 Sarnafil MT Unterdachbahn /  
 Winddichtung
5 Verlegeunterlage Schalung /  
 Holzfaserplatte (Feuchtepuffer)
6 Wärmedämmung Mineralwolle
7 Tragkonstruktion in Holz
8 Zusatzdämmung Mineralwolle
9 Dampfbremse Sarnavap duplex
10 Deckenverkleidung mit  
 Installationshohlraum

© 

© 

© 

© 

1

2

3
45

6

78

9

10
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MT
Durch eine zusätzliche Wärmedämmung oberseitig kann ein 
noch besserer U-Wert erreicht werden. Die Sarnafil MT Unter-
dachbahn wird über der zusätzlichen Wärmedämmung verlegt. 
Diese Wärmedämmung muss dementsprechend eine genügen-
de Festigkeit aufweisen. Die zusätzliche Wärmedämmung mini-
miert die Wärmebrücken, die durch die Holzanteile der Tragkon-
struktion entstehen.

VORTEILE
 ́ Einfache Verarbeitung
 ́ Energieeffizienz durch Winddichtung
 ́ Nutzung der vollen Konstruktionshöhe für Wärmedämmung
 ́ Tragkonstruktion durch Innenverkleidung abgedeckt
 ́ Verlegung der Luftdichtigkeitsschicht (Dampfbremse)  

 raumseitig
 ́ Zusätzliche Installationsebene unterhalb der Trag - 

 konstruktion möglich
 ́ Schlanker Traufanschluss
 ́ Zusätzliche Verminderung von Wärmebrücken

MTEINFACH BELÜFTETES DACH  
VOLLSPARRENDÄMMUNG MIT 
ZUSÄTZLICHER WD OBERSEITIG

1 Eindeckung
2 Ziegellatten
3 Konterlatten / Durchlüftungs- 
 raum
4 Sarnafil MT Unterdachbahn /  
 Winddichtung
5 Zusatzdämmung S-Therm Plus
6 Verlegeunterlage Schalung /  
 Holzfaserplatte
7 Wärmedämmung Mineralwolle
8 Tragkonstruktion in Holz
9 Dampfbremse Sarnavap duplex
10 Deckenverkleidung mit  
 Installationshohlraum

© 

© 

© 

© 

1

2

3
4

5

6

78
9

10



Überbauung Näggenberg, Scherzingen | 430 m ü.M.



Sarnafil®S 352 TEX
DAS EXTREM STARKE 
STEILDACHSYSTEM



26
SIKA DACHSYSTEME
Systemheft Steildach

TEXSYSTEMAUFBAU
AUFSPARRENDÄMMUNG
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TEX

Weitere Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie auf dem jeweiligen aktuellen Produktdatenblatt 
(www.sarnafil.ch) und in der aktuellen Preisliste. 

TEX
MÖGLICHE WÄRMEDÄMMUNG
EPS Dämmplatten S-Therm Plus Bloc
S-Therm sind Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrolhartschaum. Sie enthalten kein FCKW 
und kein HBCD und werden in einem pentanentsorgten Produktionsprozess formgeschäumt und an-
schliessend thermisch ausgelagert. 
S-Therm Plus Bloc eignet sich für hochwärmegedämmte Dächer mit geringer Aufbauhöhe. Die blaue 
Beschichtung (Bloc) dient als Weichmachersperre zur PVC-basierten Unterdachbahn S 352 TEX. Die 
hohe Druckfestigkeit ermöglicht ein direktes, winkelrechtes Verschrauben der Konterlatten (keine  
Doppelgewindeschrauben nötig).
Dämmplatten PU Alu- oder Mineralvlies-kaschiert
PU Wärmedämmungen werden aus geschlossenzelligem Polyurethanhartschaum mit beidseitiger  
Kaschierung hergestellt. Die Kaschierung besteht entweder aus Alu oder einem Mineralvlies (MV). 
Die hohe Druckfestigkeit ermöglicht ein direktes, winkelrechtes Verschrauben der Konterlatten (keine  
Doppelgewindeschrauben nötig).
Mineraldämmung
Mineraldämmungen sind Wärmedämmplatten aus feinsten, imprägnierten Steinwoll- oder Glasfasern 
mit spezifischen Eigenschaften wie nicht brennbar, lösungsmittel- und alterungsbeständig und unver-
rottbar. Die Wärmeleitfähigkeit ist jedoch höher als bei EPS- oder PU-Wärmedämmungen.

MÖGLICHE DAMPFBREMSEN
Sarnavap 1000 R
wird hauptsächlich bei erhöhten bauphysikalischen Beanspruchungen eingesetzt. Die Breite von 3 m 
ermöglicht eine rationelle Verlegung.

UNTERDACHBAHN Sarnafil® S 352 TEX
Sarnafil® S 352 TEX ist thermisch verschweissbar. Durch den höheren s-Wert sind in der Regel 
Aufbauten über der Tragkonstruktion zu wählen oder der Systemaufbau ist bauphysikalisch zu prüfen. 
Bei Wärmedämmungen aus EPS ist eine Trennlage einzubauen. Die wichtigsten Eigenschaften von  
S 352 TEX sind: Hohe Wasserdichtigkeit | thermisch verschweissbar | kälteflexibel | schwer brennbar | 
alterungs beständig | rutschhemmende Oberfläche

NAGELABDICHTUNGEN
Sarnafil Nagelabdichtungen oder Nagelabdichtungsbänder Typ E werden aus einem flexiblen, ge-
schlossen zelligem EPDM hergestellt. Sie sind einseitig mit einer Selbstklebeschicht ausgerüstet und 
können direkt auf die Unterdachbahn oder die Konterlatten appliziert werden.
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Sarnafil® S 352 TEX
Sarnafil S 352 TEX ist speziell für den Einsatz im Steildach 
konzipiert und verfügt über ein optimales Eigenschaftsprofil: 

 ́ thermisch verschweissbar
 ́ hohe Wasserdichtigkeit
 ́ kälteflexibel
 ́ alterungsbeständig
 ́ schrumpffrei

Sarnafil S 352 TEX eignet sich speziell für Dächer mit ausser-
ordentlicher Belastung oder speziellen bauphysikalischen An-
forderungen wie z.B. bei Eishallen (Umkehrdiffusion). Mit dem 
erhöhten s-Wert von 19.0 m wird Sarnafil S 352 TEX bei einfach 
belüfteten Aufsparrendämmsystemen eingesetzt. Die Dampf-
bremse/Luftdichtigkeit muss entsprechend angepasst werden. 
Sarnafil S 352 TEX ist mit einer rutschhemmenden Oberfläche 
ausgerüstet und erleichtert somit die Verarbeitung auf dem 
Objekt.

DIE UNTERDACHBAHN Sarnafil® S 352 TEX
Sarnafil® S 352 TEX ist eine Unterdachbahn auf der Basis von PVC-weich mit 
einem Träger aus Polyestergewebe.

TEXSarnafil® S 352 TEX
FÜR DEN AUSSERORDENTLICHEN EINSATZ
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TEX
Nebst den Standard-Rollenmassen (2.0 x 20.0 m) bietet die Sika
auch Konfektionen an. Das Vorkonfektionieren der Sarnafil-
Unter dachbahnen hat sich seit vielen Jahren bewährt und er-
möglicht eine effiziente Verlegung auf der Baustelle.

Zusammen mit dem Systemzubehör werden die Konfektionen
termingerecht auf die Baustelle geliefert, wo sie gemäss dem
Montageplan verlegt werden. Einem reibungslosen und quali-
tativ hochwertigen Einbau steht damit nichts mehr im Wege!
Maximale Länge: 25.00 m / Maximale Breite: 7.00 m

KONFEKTIONEN
Konfektionen sparen viel Zeit auf der Baustelle und ermöglichen ein  
rationelles, schnelles Verlegen.

TRAUFANSCHLUSS MIT Sarnafil® S 352 TEX

RÜCKSTAUSICHERER TRAUFANSCHLUSS GEKLEBT
Alle Bleche sind vorgängig mit Sarna Cleaner zu entfetten. 
Traufbleche können aus Kupfer, Chromstahl, Kupfertitan etc. 
sein. Die Überlappung von der Unterdachbahn auf das Blech be-
trägt 100 mm. Der hintere Bereich von 70 mm wird mit Sarnacol 
2170 aufgeklebt. Der vordere Bereich von ca. 30 mm wird mit 
Sarnaplast 2235 auf das Einlaufblech gekittet. Die Kittfase wird 
nach dem Aufbringen mit einem Roller so angepresst, dass vor 
der Unterdachbahn eine kleine Raupe entsteht. 
Der Schutz der Unterdachbahn im Traufbereich vor Sonnenein-
strahlung, wird durch ein verlängertes Einlaufblech und durch 
das Zurückbleiben der Unterdachbahn (2x Konterlattenhöhe) 
erreicht.

RÜCKSTAUSICHERER TRAUFANSCHLUSS GESCHWEISST
Bei diesem Traufanschluss wird die Unterdachbahn auf das Sar-
nafil PVC-kaschierte Blech aufgeschweisst. Dadurch ergibt sich 
ein homogener und rückstausicherer  Anschluss in der Traufe. 
Der Schutz der Unterdachbahn im Traufbereich vor Sonnenein-
strahlung, wird durch ein verlängertes Einlaufblech und durch 
das Zurückbleiben der Unterdachbahn (2x Konterlattenhöhe) 
erreicht.

Weitere Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie auf dem jeweiligen aktuellen Produktdatenblatt 
(www.sarnafil.ch) und in der aktuellen Preisliste. 

TEX

Traufanschluss auf Spenglerblech geklebt mit Sarnacol 2170 und  
Sarnaplast 2235. 

Traufanschluss auf Sarnafil kaschiertes Blech geschweisst.
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Dieses Formteil ermöglicht einen schnel-
len und sicheren Anschluss an runde 
Rohre. Es ist in verschiedenen Dimen-
sionen erhältlich.

FORMTEIL DUNSTROHR

Sarnafil kaschierte Einlaufbleche er-
möglichen rückstausichere und homogen 
verschweisste Traufanschlüsse.
Farben: hellgrau, 9500 (bleigrau)

Sarnafil® PVC-KASCHIERTE 
BLECHE

MIt der Sarnafil Anschlussbahn können 
Details einfach und sicher abgedichtet 
werden. Die Bahn ist in verschiedenen 
Breiten lieferbar.

ANSCHLUSSBAHN Sarnafil® 
G 410-15EL RAL 6019

Weitere Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie auf dem jeweiligen aktuellen Produktdatenblatt 
(www.sarnafil.ch) und in der aktuellen Preisliste. 

TEXSarnafil® S 352 TEX
FORMTEILE UND ZUBEHÖR

Sarnafil® NAGEL-
ABDICHTUNG TYP E

Sarnafil® NAGEL AB-
DICHTUNGSBAND TYP E

Die selbstklebenden Nagelabdichtungen 
Typ E gibt es in zwei verschiedenen Aus-
führungen - für eine Konterlattenbreite 
von ≤ 60 mm und ≥ 60 mm.
Abmessungen: 
60x60x10 mm / 80x80x10 mm

Das selbstklebende 6.0 mm dicke 
Nagelabdichtungsband ist in einer Breite 
von 60 mm und einer Länge von 10.00 m  
erhältlich. Es wird bei ausserordentlichen  
Beanspruchungen und/oder Bezugs-
höhen h0 � 800 m eingesetzt.

Die optimale Komprimierung bei Nagelabdichtungen und Nagelabdichtungsbändern 
beträgt 50%.

ALLE CHEMISCH-TECHNISCHEN 
ZUBEHÖRPRODUKTE  
(REINIGER, KLEBER ETC.) 
FINDEN SIE IN DER  
AKTUELLEN PREISLISTE.
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TEX

Sarnafil®S 352 TEX
SYSTEMAUFBAUTEN

  AUFSPARRENDÄMMUNG 

  AUFSPARRENDÄMMUNG ZWEILAGIG MIT HOLZEINLAGEN

Einfamilienhaus, Saanen | 1014 m ü.M.
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Der gesamte Systemaufbau – einschliesslich der Wärmedäm-
mung – liegt über der Tragkonstruktion. Die Unterdachbahn 
wird direkt auf die Wärmedämmschicht verlegt. Es besteht ein 
Durchlüftungsraum zwischen Unterdach und Eindeckung.

VORTEILE
 ́ Einfache Verarbeitung
 ́ Systemschichteneinbau von oben
 ́ Durchgehende Wärmedämmung, keine Wärmebrücken
 ́ Energieeffizienz durch Winddichtung
 ́ Tragkonstruktion liegt warmseitig
 ́ Ästhetisch schöne Lösung: Die Tragkonstruktion bleibt  

 sichtbar (sofern gewünscht)

TEXEINFACH BELÜFTETES DACH 
AUFSPARRENDÄMMUNG 

1 Eindeckung
2 Ziegellatten
3 Konterlatten / Durchlüftuns- 
 raum
4 Sarnafil S 352 TEX Unterdach- 
 bahn
5 Wärmedämmung  
 S-Therm Plus Bloc
6 Dampfbremse Sarnavap 1000R
7 Verlegeunterlage Schalung
8 Tragkonstruktion Holz

© 

© © 

© 

1

2

3
45

6

7

8
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TEX

©

© ©

©

Der gesamte Systemaufbau – einschliesslich der Wärmedäm-
mung – liegt über der Tragkonstruktion. Die Wärmedämmung 
aus Stein- oder Glasfasern liegt zwischen den kreuzweise ver-
legten Holzeinlagen. Die Unterdachbahn wird direkt auf die 
Wärmedämmschicht verlegt. Es besteht ein Durchlüftungs-
raum zwischen Unterdach und Eindeckung.

VORTEILE
 ́ Systemschichteneinbau von oben
 ́ Hohe Druckfestigkeit durch Holzeinlagen
 ́ Energieeffizienz durch Winddichtung
 ́ Tragkonstruktion liegt warmseitig
 ́ Ästhetisch schöne Lösung: Die Tragkonstruktion bleibt  

 sichtbar (sofern gewünscht)

1 Eindeckung
2 Ziegellatten
3 Konterlatten / Durchlüftungs- 
 raum
4 Sarnafil S 352 TEX Unterdach- 
 bahn
5 Wärmedämmung Mineralwolle  
 mit Ausholzungslatten
6 Dampfbremse Sarnavap 1000R
7 Verlegeunterlage Schalung
8 Tragkonstruktion Holz

TEXEINFACH BELÜFTETES DACH
AUFSPARRENDÄMMUNG 
ZWEILAGIG MIT HOLZEINLAGEN

1

2

3
45

6
7

8



Schulhaus, Wengen | 1274 m ü.M.



ALLGEMEINE 
INFORMATIONEN 
ZUM STEILDACH
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DACHNEIGUNG

[°] [%] [°] [%] [°] [%] [°] [%] [°] [%]

1.0 1.7 13.0 23.1 24.2 44.9 34.6 69.0 44.0 96.6

1.1 1.9 13.5 24.0 24.7 46.0 35.0 70.0 44.1 96.9

1.7 3.0 14.0 24.9 25.0 46.6 35.4 71.1 44.4 97.9

2.0 3.5 14.6 26.0 25.2 47.1 35.8 72.1 44.7 99.0

2.3 4.0 15.0 26.8 25.6 47.9 36.0 72.7 45.0 100.0

2.9 5.1 15.1 27.0 26.0 48.8 36.1 72.9 46.0 103.6

3.0 5.2 15.6 27.9 26.1 49.0 36.5 74.0 47.0 107.2

3.4 5.9 16.0 28.7 26.6 50.1 36.9 75.1 48.0 111.1

4.0 7.0 16.2 29.1 27.0 51.0 37.0 75.4 49.0 115.0

4.6 8.0 16.7 30.0 27.5 52.1 37.2 75.9 50.0 119.2

5.0 8.7 17.0 30.6 27.9 52.9 37.6 77.0 52.0 128.0

5.1 8.9 17.2 31.0 28.0 53.2 38.0 78.1 54.0 137.6

5.7 10.0 17.7 31.9 28.4 54.1 38.3 79.0 56.0 148.3

6.0 10.5 18.0 32.5 28.8 55.0 38.7 80.1 58.0 160.0

6.3 11.0 18.3 33.1 29.0 55.4 39.0 81.0 60.0 173.2

6.8 11.9 18.8 34.0 29.2 55.9 39.4 82.1 62.0 188.1

7.0 12.3 19.0 34.4 29.7 57.0 39.7 83.0 64.0 205.0

7.4 13.0 19.3 35.0 30.0 57.7 40.0 83.9 66.0 224.6

8.0 14.1 19.8 36.0 30.1 58.0 40.4 85.1 68.0 247.5

8.5 14.9 20.3 37.0 30.5 58.9 40.7 86.0 70.0 274.7

9.0 15.8 20.8 38.0 31.0 60.1 41.0 86.9 72.0 307.8

9.1 16.0 21.0 38.4 31.4 61.0 41.3 87.9 74.0 348.7

9.6 16.9 21.3 39.0 31.8 62.0 41.7 89.1 76.0 401.1

10.0 17.6 21.8 40.0 32.0 62.5 42.0 90.0 78.0 470.5

10.2 18.0 22.0 40.4 32.2 63.0 42.3 91.0 80.0 567.1

10.8 19.1 22.3 41.0 32.6 64.0 42.6 92.0 82.0 711.5

11.0 19.4 22.8 42.0 33.0 64.9 42.9 92.9 84.0 951.4

11.3 20.0 23.0 42.4 33.4 65.9 43.0 93.3 86.0 1430.1

11.9 21.1 23.3 43.1 33.8 66.9 43.2 93.9 88.0 2863.6

12.0 21.3 23.7 43.9 34.0 67.5 43.5 94.9 90.0 ∞

12.4 22.0 24.0 44.5 34.2 68.0 43.8 95.9

VERGLEICHSTABELLE
Grad in Prozent und umgekehrt
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DURCHLÜFTUNGSRAUM UND  
BEZUGSHÖHE FÜR SCHNEELASTEN

BEZUGSHÖHE h0 ANHANG D AUS NORM SIA 261 
Die Bezugshöhe für die Bestimmung der Beanspruchungsgruppe im Steildach 
ergibt sich aus der Meereshöhe des Standortes und dem Zuschlag gemäss dieser 
Karte.

DURCHLÜFTUNG ZWISCHEN UNTERDACH UND EINDECKUNG
Minimaler Durchlüftungsraum zwischen Unterdach und Eindeckung, abhängig von 
Sparrenlänge, Dachneigung und Bezugshöhe h0 gem. SIA 261.

Sparenlänge Dachneigung und Bezugshöhe h0

< 15° 15° bis < 20° 20° bis < 25° � 25°

< 800 m � 800 m < 800 m � 800 m < 800 m � 800 m < 800 m � 800 m

< 5 m 45 mm 60 mm 45 mm 60 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

5 bis < 8 m 60 mm 80 mm 60 mm 80 mm 45 mm 60 mm 45 mm 60 mm

8 bis < 15 m 80 mm 100 mm 80 mm 100 mm 60 mm 80 mm 60 mm 80 mm

� 15 m 100 mm 120 mm 100 mm 120 mm 80 mm 100 mm 60 mm 100 mm
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SIKA BIETET LÖSUNGEN VOM 
FUNDAMENT BIS ZUM DACH

WER SIND WIR
Sika AG in Baar, Schweiz, ist ein global tätiges Unternehmen der Spe-
zialitätenchemie. Sika beliefert die Bau- sowie die Fertigungsindustrie 
(Automobil, Bus, Lastwagen und Bahn, Solar- und Windkraftanlagen, 
Fassaden). Im Produktsortiment führt Sika hochwertige Betonzusatz-
mittel, Spezialmörtel, Dicht- und Klebstoffe, Dämpf- und Verstärkungs-
materialien, Systeme für die strukturelle Verstärkung, Industrieboden- 
sowie Bedachungs- und Bauwerksabdichtungssysteme.

FÜR MEHR INFORMATIONEN ZU 
DEN Sarnafil®-DACHSYSTEMEN: 
www.sarnafil.ch

ABDICHTEN IM ERDREICH /
GEWÄSSERSCHUTZ

BETON INSTANDSETZUNG /  
VERSTÄRKUNG

KLEBEN UND DICHTEN BODENBELÄGE DACHSYSTEME

BRAND- UND KORROSIONS-
SCHUTZ

Es gelten unsere aktuellsten Allgemeinen Verkaufsbedingun-
gen. Bitte konsultieren Sie vor Verwendung die neuste Ausgabe 
des lokalen Produktedatenblatts.

SIKA SCHWEIZ AG
ROOFING
Industriestrasse 26
6060 Sarnen

Kontakt
Telefon  058 436 79 66
Fax  058 436 78 17
www.sarnafil.ch . www.sika.ch


