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PRODUKTDATENBLATT

SikaPower®-2950
Schneller Kunststoffklebstoff

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE  ANGABEN S IEHE  S ICHERHEITSDATENBLATT)
Eigenschaften SikaPower®-2950 (A) SikaPower®-2950 (B)
Chemische Basis Isocyanat  Polyol
Farbe (CQP001-1) Schwarz  Weiss
Dichte 1.28 kg/l 1.23 kg/l
Mischungsverhältnis A:B nach Volumen 1 : 1
Standfestigkeit Gut
Verarbeitungstemperatur 10 bis 30 °C
Verarbeitungszeit 3.5 Minuten A

Mischeroffenzeit 1.5 Minuten A

Schleifzeit 30 Minuten A

Härte Shore D (ASTM D2240) 69
Zugfestigkeit (ISO 527) 26 MPa
Reissdehnung (ISO 527) 65 %
Haltbarkeit 24 Monate B

CQP = Corporate Quality Procedure A) 23 °C / 50 % r.F. B) Lagerung zwischen 5 und 25 °C

BESCHREIBUNG
SikaPower®-2950 ist ein zweikomponentiger 
Polyurethanklebstoff mit sehr guten  Haf-
tungseigenschaften.
Das Produkt wurde speziell für die Kunststoff-
reparatur an Stossstangen und anderen 
Kunststoffteilen entwickelt.

PRODUKTVORTEILE
Gute Haftung auf verschiedenen Kunststof-
fen, die in der Automobilindustrie verwen-
det werden

▪

Schnelle Durchhärtung▪
Kein Tropfen oder Laufen▪
Aushärtung kann mit Hitze beschleunigt 
werden

▪

Sehr gut schleifbar▪

ANWENDUNGSBEREICH
SikaPower®-2950 ist für die Kunststoffrepara-
tur, wie z. B. Ausbesserung, Clip-Verklebung 
und Neuaufbau, geeignet.
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwen-
der geeignet.
Um Haftung und Materialverträglichkeit si-
cherzustellen, müssen Vorversuche mit Origi-
nalmaterialien unter den jeweiligen Bedin-
gungen durchgeführt werden.
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HÄRTUNGSMECHANISMUS
Die Aushärtung von SikaPower®-2950 erfolgt 
durch die chemische Reaktion der beiden 
Komponenten.
SikaPower®-2950 härtet bei Raumtemperatur 
aus, jedoch kann die Aushärtungsgeschwin-
digkeit mittels Temperatur (max. bis 60 °C) 
durch Infrarotlampen oder einem Ofen be-
schleunigt werden.
Wenn eine beschleunigte Aushärtung erfor-
derlich ist, muss der mögliche Einfluss auf den 
Untergrund berücksichtigt werden.

VERARBEITUNGSHINWEISE
Ober f lächenvorbehandlung
Oberflächen mit Schleifpapier der Körnung 
80 - 180 anschleifen. Vor dem Auftragen von 
SikaPower®-2900 Primer die Oberflächen rei-
nigen und entfetten. Je nach Beschaffenheit 
des Untergrundes sind weitere Vorbehand-
lungsschritte notwendig.

Verarbe i tung
Detaillierte Arbeitsanweisungen zur Kunst-
stoffreparatur können der Kunststoffrepara-
turanleitung entnommen werden.
Die dort enthaltenen Informationen dienen 
nur zur allgemeinen Orientierung. Eine ob-
jektbezogene Beratung erhalten Sie auf Anfra-
ge.
Um Füllungleichheiten anzupassen ist es vor 
der Applikation notwendig das Material ohne 
Mischer auszupressen bis beide Komponen-
ten gleichmässig austreten. Mischer anbrin-
gen und die ersten paar cm der Klebstoffrau-
pe verwerfen.
SikaPower®-2950 kann zwischen 10 °C und 
30 °C verarbeitet werden (Temperatur für 
Produkt, Umgebung und Untergrund).
SikaPower®-2950 mit einer geeigneten Kol-
benpistole verarbeiten.
Für eine gute Durchmischung der beiden 
Komponenten müssen Mischer der Sika-
Power®-2900 Serie (der Verpackung beilie-
gend und separat erhältlich) verwendet wer-
den.
Den Mischer nach der Dosierung auf der Kar-
tusche lassen, bis der Klebstoff erneut ver-
wendet wird. Der Rest des Klebstoffs ist bei 
sachgemässer Lagerung mehrere Wochen 
haltbar.

Um SikaPower®-2950 wieder verwenden zu 
können, den Statikmischer entfernen und den 
Kartuschenauslass sorgfältig reinigen. Danach 
einen neuen Mischer anschliessen und mit 
der Applikation wie oben beschrieben begin-
nen.
Zur Wiederherstellung und Modellierung von 
Bauteilen ist zusätzlich ein Glasgittergewebe 
erhältlich.

Ent fernung
Nicht ausgehärtetes SikaPower®-2950 kann 
mit Sika® Remover-208 oder anderen geeig-
neten Lösemitteln von Werkzeugen und Gerä-
ten entfernt werden. Ausgehärtetes Material 
kann nur noch mechanisch entfernt werden.
Hände/Haut müssen sofort mit geeigneten 
Reinigungstüchern (z. B. Sika® Cleaner-350H) 
oder Industriehandreinigern und Wasser ge-
waschen werden. Keine Lösemittel auf der 
Haut verwenden!

LAGERBEDINGUNGEN
SikaPower®-2950 muss an einem trockenen 
Ort zwischen 5 °C und 25 °C aufbewahrt wer-
den. Nicht direktem Sonnenlicht oder Frost 
aussetzen. 

WEITERE  INFORMATIONEN
Die hier enthaltenen Informationen dienen 
nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise 
zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfra-
ge bei der technischen Abteilung der Sika In-
dustry erhältlich.
Folgende Dokumente sind zusätzlich verfüg-
bar:

Sicherheitsdatenblatt▪
Kunststoffreparaturanleitung▪

GEBINDE

Dual-Kartusche 50 ml

HINWEIS  MESSWERTE
Alle in diesem Datenblatt genannten techni-
schen Werte basieren auf Laborversuchen. 
Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Um-
stände können aktuell gemessene Werte vari-
ieren.

ARBEITSSCHUTZBEST IMMUNGEN
Für den Umgang mit unseren Produkten bei 
Transport, Handhabung, Lagerung und Ent-
sorgung sind die wesentlichen physikalischen, 
sicherheitstechnischen, toxikologischen und 
ökologischen Daten dem aktuellen Sicher-
heitsdatenblatt zu entnehmen.

RECHTL ICHE  HINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die 
Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung 
unserer Produkte, beruhen auf unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, 
vorausgesetzt die Produkte wurden sachge-
recht gelagert und angewandt. Wegen unter-
schiedlichen Materialien und Untergründen 
sowie abweichenden Arbeitsbedingungen 
kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergeb-
nisses oder eine Haftung, aus welchem 
Rechtsverhältnis auch immer, weder aus die-
sen Hinweisen noch aus einer mündlichen Be-
ratung begründet werden, es sei denn, dass 
uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender 
nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, 
die zur sachgemässen und erfolgversprechen-
den Beurteilung durch Sika erforderlich sind, 
Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt 
wurden. Der Anwender hat die Produkte auf 
ihre Eignung für den vorgesehenen Anwen-
dungszweck zu prüfen. Änderungen der Pro-
duktspezifikationen bleiben vorbehalten. 
Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Üb-
rigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste 
lokale Produktedatenblatt, das von uns ange-
fordert werden sollte.
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