
SikaCeram® StarGrout
CHEMISCHE  
BESTÄNDIGKEIT

 ́Hervorragende Verarbeitbarkeit
 ́Einfach abwischbar
 ́Verminderte Geruchsentwicklung
 ́Lange Haltbarkeit



SikaCeram® StarGrout ist die neue Generation Epoxidmörtel, die nach den Normen EN 12004 R2T und  
EN 13888 RG klassifiziert wurden.

Dieser Premium-Fugenmörtel eignet sich für das Ausfugen aller Arten von Keramik-, Mosaik-, Marmor-  
und Natursteinfliesen* im Innen- und Aussenbereich mit einer Fugenbreite zwischen 1 und 15 mm.

Dank seiner extrem hohen mechanischen und chemischen Beständigkeit eignet er sich perfekt an Orten,  
an denen absolute Hygiene gefragt ist, z.B. Schwimmbäder, Laboratorien, Industrieküchen oder in der  
Nahrungsmittelindustrie.

SikaCeram® StarGrout
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Das Material wurde unter folgenden Bedingungen und mit folgenden chemischen Produkten getestet:

Chemisches Produkt Konzentration (%) Bewertung Chemisches Produkt Konzentration (%) Bewertung

Essigsäure 5 C Eisenchlorid gesättigt A

Aktivchlor 6.5 A Milchsäure 5 C

Aluminiumsulfat gesättigt A Salpetersäure 25 B

Calciumchlorid gesättigt A Oxalsäure 10 B

Natronlauge 50 A Olivenöl 100 A

Dieselöl 100 A Erdöl 100 A

Ethylalkohol 100 C Kalilauge 50 B

Ethylenglycol 100 A Phosphorsäure 50 B

Ameisensäure 2.5 C Natriumchlorid gesättigt A

Glycerin 100 A Natriumhydrogensulfat gesättigt A

Salzsäure 37 B Zucker gesättigt A

Wasserstoffperoxid 1 A Schwefelsäure 50 A

Wasserstoffperoxid 10 B Weinsäure 10 A

Bewertung: A Sehr gut I B Gut I C Nur bedingt geeignet*

*Bitte kontaktieren Sie Ihren Technischen Berater

SIKACERAM® STARGROUT BIETET GROSSARTIGE VORTEILE:
 ́ Hervorragende Verarbeitbarkeit
 ́ Einfach abwischbar
 ́ Verminderte Geruchsentwicklung
 ́ Lange Haltbarkeit

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich

Kontakt
Telefon  +41 58 436 40 40
sika@sika.ch I www.sika.ch

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt 
der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.


