
SikaScreed® FastTop-3   
ZUSATZMITTEL HOCHWERTIGE
HARTBETONBELÄGE
SPEZIAL-HARTBETONZUSATZMITTEL FÜR ALLE KATEGORIEN NACH SIA_252:2012

EIGENSCHAFTEN
́́ All-in-one, Eine Kanne für alle Hartbetonarbeitsgänge
́́ Verflüssigend für tiefe WZ-Werte
́́ Verdichtungsfördernd für hohe Rohdichten
́́ Verbessert Glätteigenschaften für hochwertige Oberflächen
́́ Als Haftschlämme einsetzbar, hohe Verbundeigenschaften
́́ Erhöht die Frost-Tausalzbeständigkeit
́́ Fördert hohe Frühfestigkeitsentwicklung, erhöht Endfestigkeiten Druck und Biegezug
́́ Schwindreduzierende Wirkung”

NEU!



SikaScreed® FastTop-3

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Schweiz

Kontakt
Telefon 	 +41 58 436 40 40
Fax 	 +41 58 436 45 84
www.sika.ch

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produkt- 
datenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten 
unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACHTUNG
Die vorliegende Produktbeschreibung hat einen informativen, unverbindlichen Charakter und wird ausschliesslich 
durch Sika Schweiz AG weitergegeben. Es ist strikt untersagt, diese Information zu kopieren und / oder an 
Drittpersonen /-firmen weiterzugeben. 

PRODUKTANGABEN

VERBRAUCH 
• 1 bis 3% auf Zementmenge, 3.75 bis 12 kg/m3 
• Bei 3 Sack CEM I / Estrichmischung:  0.75 bis 2.25 kg

HARTBETONBELÄGE (Erstprüfungen nach SN-EN 13813)

Gebindegrösse 25 kg 220 kg 1 000 kg

Preis/kg CHF 6.75/kg CHF 6.10/kg CHF 5.85/kg

Material-Nr. 503581 503583 503582

Beanspruchungsgruppe I II III

Druckfestigkeit ≥ 50 N/mm2 ≥ 40 N/mm2 ≥ 35 N/mm2

Biegezugfestigkeit ≥ 7 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2

Verschleisswiderstandsklase A 1.5, A3 oder A6 * A 9 A 12
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