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Wandanschluss  Flüssigkunststoff begrünt
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Legende
1  Unterkonstruktion Beton

3  Wärmedämmung

5  Randbefestigung mit Schweissschnur

8  Primer gemäss Untergrund
9  Vlieseinlage SikaRoof® Glasfaservlies Premium
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4  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

7  Aufbordung SikaRoof® AT FSA P mit Dichtfuge

10  Flüssigkunststoff Sikalastic® 625 N

6  Sarnavert Extensivbegrünung

RACCORD AU MUR   
ETANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE LIQUIDE, VÉGÉTALISÉ

1  Support béton
2  Pare-vapeur SikaShield® EVA 35
3  Isolation thermique 
4 Étanchéité SikaRoof® AT
5  Fixation de bord avec cordon de soudure
6 Sarnavert® végétalisation extensive
7 Relevé SikaRoof® AT FSA P 
 avec joint d’étanchéité
8 Primaire selon le support
9 Voile de verre SikaRoof® Glasfaservlies  
 Premium
10 Etanchéité synthétique liquide  
 Sikalastic®-625 N

9

01/23 (RM 08)

10


