PRODUKTDATENBLATT
Sika® Verdiinnung S

Verdlinnung
PRODUKTBESCHREIBUNG ANWENDUNG
Zur Verdinnung von Sikafloor®-381, Sikafloor®-390 N Zur Verdiinnung und Geratereinigung.
und Sikalastic®-810.
Geritereiniger fur diverse Sikafloor® und Sikalastic® VORTEILE

Produkte.

Frei von Toluol.

PRODUKTINFORMATIONEN
Lieferform Kanne: 101
Fass: 160 kg
Haltbarkeit Im unged6ffneten Originalgebinde: 60 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Kiihl und trocken lagern.
Aussehen/Farbton Klare/farblose Fliissigkeit
Dichte ~0.86 kg/I
MESSWERTE OKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen techni-
schen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle
Messdaten kénnen durch Umstande abweichen, die
ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

Achtung: Sika® Verdiinnung S ist brennbar!
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BEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdaten-
blatter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das
SDS enthélt Informationen und Ratschlage zur siche-
ren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemi-
scher Produkte sowie physikalische, 6kologische, toxi-
kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.



VERARBEITUNGSANWEISUNG
APPLIKATION

Sika® Verdiinnung S mit einem sauberen Tuch auftra-
gen.

Die Entsorgung des Tuchs muss entsprechend den gel-
tenden ortlichen Vorschriften erfolgen.

LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten fiir
dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vor-
schriften von Land zu Land verschieden sein kénnen.
Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem
fur das jeweilige Land guiltigen Produktdatenblatt.

Sika Schweiz AG
Tuffenwies 16
CH-8048 Ziirich

Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch
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RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte
wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen
unterschiedlichen Materialien und Untergriinden so-
wie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Ge-
wahrleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haf-
tung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch immer, we-
der aus diesen Hinweisen noch aus einer miindlichen
Beratung begriindet werden, es sei denn, dass uns in-
soweit Vorsatz oder grobe Fahrladssigkeit zur Last fallt.
Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schrift-
lich alle Kenntnisse, die zur sachgemassen und erfolg-
versprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich
sind, Sika rechtzeitig und vollstandig Gbermittelt wur-
den. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung
fiir den vorgesehenen Anwendungszweck zu priifen.
Anderungen der Produktspezifikationen bleiben vor-
behalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im
Ubrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Pro-
duktedatenblatt, das von uns angefordert werden soll-
te.
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BUILDING TRUST



