PRODUCTION DE BETON ET DE MORTIER
PRODUCTION DE BETON

MISCIBILITE D‘ADJUVANTS DU BETON DANS LE RESERVOIR
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SikaPlast-417

-210 A
Sikament-212 A
Sikament-270

MFD-1A
ViscoCrete-20 Easy
ViscoCrete-20 Plus A
ViscoCrete-20 Rapid A
ViscoCrete-20 X-Tend N
ViscoCrete-862 UHPC
VisocCrete-2037
ViscoCrete-863 UHPC
ViscoCrete-3010 N
ViscoCrete-3012 N
ViscoCrete-3081N
ViscoCrete-3082
ViscoCrete-3088 S
ViscoCrete-4025 A
ViscoCrete-4027
ViscoCrete-4097
ViscoCrete-4210
ViscoCrete SC-403
ViscoCrete-4247 Mono
ViscoFlow-4000
Antisol E-20
Sika-4a
Control-600 SRA
Emulsion-93
ViscoBond
FroV-5A /Fro V-10
SikaControl-180 Air Pro
Frostschutz

Frostschutz Plus
Sikagrind-840
Sikagrind LS-43
Sika Lent M
Lightcrete-02
Sika Por M
SikaPump
SikaControl-300 PerFin
Presyn-1
Presyn-2
Presyn-22
Rapid-1
Rapid-2
Rapid-220
Rapid C-100
Retarder-603
Rugasol-2W
Sigunit L-2301
Sigunit L-5601 AF
Sigunit L-5602 AF
SikaScreed CTF-910 Flow
SikaScreed CTF-920 Flow
SikaScreed LA-7 Forte
SikaScreed LA-21 Forte
SikaScreed FastTop-3
SikaScreed FastTop-5
Stabilizer 4R
SikaTard-925

2 Thixo

Transgel

Peut étre mélangé dans le réservoir ou dans la balance d’additifs.
. Ne pas mélanger

Remarque importante

Le tableau ci-dessus se rapporte a la possibilité de mélanger des quantités restantes de différents adjuvants du béton lors d'un nouveau
remplissage du réservoir avec un autre produit. Avant le remplissage d'un réservoir avec un nouveau produit, nous recommandons en général de
vider complétement le réservoir et de le nettoyer. Si toutefois ceci ne peut se faire et qu'on ne peut éviter un restant de produit dans le réservair,
la quantité restante devrait étre |a plus faible possible. Selon le rapport de mélange, I'efficacité du nouveau produit peut se trouver altérée.
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