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Sikaplan® WT 2220-25 HLE

Gepragte Abdichtungsbahn (FPO) fiir den Tunnelbau

PRODUKTBESCHREIBUNG VORTEILE
Flexible homogene Kunststoff-Dichtungsbahn mit ei- * Noppenpragung ermoglicht eine Vakuumprifung so-
ner Signalschicht von < 0.2 mm Dicke aus flexiblen Po- wie die Verteilung von Injektionsmaterial im Active
lyolefinen (FPO). Strukturierte Riickseite mit Noppen- Control System
pragung. = Mit diinner Signalschicht zur Erkennung von Fehlstel-
Materialdicke: 2.5 mm len

= Vertraglich gegen betonaggressive, weiche Wasser
ANWENDUNG * Bitumenbestandig
Abdichtung von Tunnel in bergmannischer Bauweise, PRUFZEUGNISSE
kann als 2. Lage im Active Control System eingesetzt
werden. CE Kennzeichnung und Leistungserkldarung nach

EN 13491: Geosynthetische Dichtungsbahnen fiir die
Anwendung beim Bau von Tunneln und Tiefbauwer-

ken
PRODUKTINFORMATIONEN
Chemische Basis Flexible Polyolefine basierend auf PE
Lieferform Rollenbreite: 2.00m
Rollenldange: Variabel
Haltbarkeit Im ungeoffneten Originalgebinde: 5 Jahre ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen Lagertemperatur zwischen +5 °C und +35 °C.
Rollen missen in der verschlossenen Originalverpackung trocken und hori-
zontal gelagert werden.
Die Paletten mit den Rollen diirfen weder beim Transport noch bei der La-
gerung Ubereinander oder unter Paletten anderer Produkte gestapelt wer-
den.
Aussehen/Farbton Beschaffenheit: Homogene Dichtungsbahn
Farbe Oberschicht: Beige (Signalschicht), strukturiert mit
DIA-Pragung
Farbe Unterschicht: Schwarz
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Effektive Dicke Signalschicht:

<0.2mm (SN EN 1849-2)

Gesamtdicke, exkl. Noppen-

2.1 (-5/+10 %) mm

pragung:

Noppenpragung: >0.3 mm
Flachenbezogene Masse 2.0 (-5/+10 %) kg/m? (SN EN 1849-2)
SYSTEMINFORMATIONEN
Systemaufbau Zubehor

Sikaplan® W Felt: Schutzvlies

Sikaplan® WP Drainagewinkel:

Winkelprofil fir ein Drainagekonzept

Sikaplan® WT Control Socket:

Kontroll- und Injektionsstutzen

Sikaplan® WT Disc:

FPO-Rondelle zur Befestigung der Kunst-
stoff-Dichtungsbahn

Sikaplan® WT Protection Sheet:

Schutzbahn aus FPO

Sikaplan® WT Tape-200:

Abschottungs- und Abschlussband

Sika® FPO Fugenbéander:

Abdichtung von Fugen und Erstellung
von Abschottungen

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Widerstand gegen Punktlasten >3.3kN

(SN EN 1SO 12236)

Zugfestigkeit Langsrichtung: 15 (+3.0) N/mm? (SN EN ISO 527)
Querrichtung: 14 (+3.0) N/mm?
Bruchdehnung Langs-/Querrichtung: >500 % (SN EN 1SO 527)

UV-Einwirkung

Nicht UV-bestandig.

Witterungsbestdndigkeit Nicht witterungsbestandig.

Dimensionsanderung nach Hitzebela-  Keine Blasen (6 Stunden, +80 °C) (EN 1107-2)
stung Dimensionsanderung: <35%

MESSWERTE OKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen techni-
schen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle
Messdaten konnen durch Umstdande abweichen, die
ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

Die Verlegearbeiten dirfen nur durch von Sika® aner-
kannten Unternehmern erfolgen.

Bei Applikation der Sikaplan® WT 2220-25 HLE auf nas-
sem Untergrund und Temperaturen unter +5 °C sowie
bei relativer Luftfeuchtigkeit > 80 % sind spezielle Vor-
kehrungen zu treffen.

Die Frischluftzufuhr bei Schweissarbeiten in geschlos-
senen Raumen muss sichergestellt sein.

Nach Abschluss der Verlegearbeiten muss die Wasser-
dichtigkeit des Bauwerks gemass den Anforderungen
gepruft werden.

Die Dichtungsbahn ist nicht UV-stabilisiert und darf
nicht bei Bauwerken eingesetzt werden die permanen-
tem UV-Licht und Wetter ausgesetzt sind.
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BEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2
Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11).
Es enthalt keine Stoffe, die bei tiblicher Anwendung
aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheits-
datenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist
nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu
bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Flr
die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im
Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kennt-
nisstand enthalt dieses Produkt keine SVHC (beson-
ders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der
ChemV bzw. auf der von der Europaischen Chemikali-
en-Agentur ECHA veroffentlichten Kandidatenliste in
Konzentrationen Gber 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Ortsbeton
Sauber, eben, homogen, fett- und 6lfrei, frei von losen
Teilen.
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Spritzbeton
Es dirfen keine Stahlfasern an der Oberflache abste-
hen.

Lokale Unebenheiten der Spritzbetonoberflache dir-
fen das Verhaltnis Bossenabstand zu Bossentiefe von
10:1 nicht unterschreiten und missen einen Min-
destradius von 20 cm aufweisen.

Undichte Stellen missen mit einem wasserdichten
Stopfmortel abgedichtet oder mit FlexoDrain W drai-
niert werden.

Wo erforderlich soll eine diinne Gunitschicht von min-
destens 5 cm Dicke, mit Zuschlagstoffen nicht grésser
als 4 mm Durchmesser, auf eine raue Spritzbetonober-
flache appliziert werden.

Stahlteile (Stahltrager, Armierungsnetze, Anker usw.)
missen mit 5 cm Gunit Gberdeckt werden.

Die Oberflache des Spritzbetons muss gereinigt wer-
den (keine losen Steine, Nagel, Drahte).

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERATE

Lose Verlegung mit mechanischer Befestigung oder lo-
se Verlegung mit Auflast in Ubereinstimmung mit der
Anleitung flr die Installation von Dichtungsbahnen.

Alle Uberlappungen miissen geschweisst werden, z. B.
mittels Handschweissgerat und Anpressrolle oder mit-
tels Schweissautomat mit individuell einstellbarer und
elektronisch kontrollierbarer Schweisstemperatur. Je
nach Art der Verschmutzung missen die Nahte mit
Wasser oder Sarnafil® T Prep gereinigt werden.

Die Schweissparameter wie Geschwindigkeit und Tem-
peratur missen durch eine Probeschweissung vor Ar-
beitsbeginn eingestellt werden.

Sika Schweiz AG
Tuffenwies 16
CH-8048 Ziirich

Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch
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LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten fiir
dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vor-
schriften von Land zu Land verschieden sein kdnnen.
Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem
fiir das jeweilige Land giiltigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte
wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen
unterschiedlichen Materialien und Untergriinden so-
wie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Ge-
wahrleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haf-
tung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch immer, we-
der aus diesen Hinweisen noch aus einer miindlichen
Beratung begriindet werden, es sei denn, dass uns in-
soweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.
Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schrift-
lich alle Kenntnisse, die zur sachgemassen und erfolg-
versprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich
sind, Sika rechtzeitig und vollstandig Gbermittelt wur-
den. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung
fiir den vorgesehenen Anwendungszweck zu priifen.
Anderungen der Produktspezifikationen bleiben vor-
behalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im
Ubrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Pro-
duktedatenblatt, das von uns angefordert werden soll-
te.
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