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Dachranddetail 1.2 begehbar Holzrost

© Sika Schweiz AG / 2022

Legende
1  Unterkonstruktion Beton

3  Gefälledämmung
4   Wärmedämmung

6  Randbefestigung mit Schweissschnur
7  Schutzbahn und Brandschutzvlies RF1

12 Schutzverkleidung in der Aufbordung
13 Einhängestreifen mit Abdeckung
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8  Gehbelag Holzrost auf Distanzklötzen
9  Geländer
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2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

5  Abdichtung SikaRoof® AT

11  Aufbordung SikaRoof® AT FSA P
10 Aufbodrung gedämmmt mit PIR MV
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BORDO TETTO DETTAGLIO 1.2  
PEDONABILE / CALCESTRUZZO / ELEMENTO DI AGGANCIO E  
LAMIERA DI COPERTURA

1  Supporto calcestruzzo
2  Freno vapore SikaShield® EVA 35
3  Isolante termico in pendenza 
4 Isolante termico 
5  Impermeabilizzazione SikaRoof® AT
6 Fissaggio perimetrale con corda di contrasto
7  Strato di protezione e stuoia ignifuga RF1
8 Strato pedonabile in legno su piedini
9 Ringhiera
10 Isolante termico PIR MV
11 Risvolto verso l’alto SikaRoof® AT FSA P
12 Protezione in lamiera risvolto verso l’alto
13 Elemento di aggancio con lamiera di copertura
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