
SikaProof® P 
NACHTRÄGLICH APPLIZIERTE  
VERBUNDABDICHTUNG

 ́  Perfekte Ergänzung zum bestehenden SikaProof® A System
 ́ Sehr einfaches, selbstklebendes FPO-System
 ́ Für Wände, Betonfertigteile, Fundamentüberstände
 ́ Hinterlaufschutz, Rissüberbrückung und hohe Wasserdichtigkeit
 ́ Keine Schweissung / Erwärmung erforderlich
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Hochflexible Abdichtung aus FPO mit Hinterlaufschutz für Gebäude unter Terrain als Zusatz zur “Wasserdichten  
Betonkonstruktion (WDB)”. Die Applikation von SikaProof® P erfolgt emissionsfrei, ohne Schweissen und ist  
mit anderen Sika Produkten kompatibel (insbesondere SikaProof® A und Sikadur-Combiflex® SG System).  
Entspricht der Norm EN 13967:2012 Abdichtungsbahnen – Kunststoff- und Elastomerbahnen für die Bauwerks- 
abdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser.

NACHTRÄGLICH APPLIZIERTE  
VERBUNDABDICHTUNG

Membrane: 
SikaProof® P-1200

Kleber:
SikaProof® Adhesive-01

Produkt Art.-Nr. Gebindegrösse

SikaProof® P-1200 531967 1 m × 20 m

SikaProof® Adhesive-01 532705 A+B, 30 kg

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16 
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt 
der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.


