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© Sika Schweiz AG / 2022

Anschluss Türschwelle Flüsigkunststoff Platten Rinne vorne
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Legende
1  Unterkonstruktion Beton

3  Gefälledämmung
4  Wärmedämmung

7  Befestigung Aufbau mit Befestigungsprofil und Schweissschnur

10 Schutz- und Drainageschicht

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

11 Gehbelag in Splitt mit Gefälle
12 Flachdachrinne nach aussen entwässert
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6  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

5  Wärmedämmung druckfest 350 kPa (Breite 300 - 600 mm)

8  Aufbordung SikaRoof® AT FSA P mit Dichtfuge als Abschluss
9  Anschluss Flussigkunststoff Sikalastic® 625 N (50 mm auf starren Untergrund/100 mm auf Abdichtung)

Fassade

SIKA – RACCORDO SOGLIE  
PORTE FINESTRE  
MEMBRANA LIQUIDA, PAVIMENTO CON CANALETTA DISTACCATA DALLA SOGLIA

01/23 (CP 04)

1  Supporto calcestruzzo
2  Freno vapore SikaShield® EVA 35
3 Isolante termico in pendenza
4  Isolante termico
5 Isolante termico resistente alla pressione 
 350 kPa (larghezza 300 – 600 mm) 
6 Impermeabilizzazione SikaRoof® AT
7 Profilo di fissaggio e corda di contrasto
8 Risvolto verso l’alto SikaRoof® AT FSA P  
 con sigillatura terminale
9 Raccordo membrana liquida Sikalastic®-625 N 
 (50 mm su supporto rigido / 100 mm  
 sull’impermeabilizzazione)
10 Strato di protezione e drenaggio
11 Pavimentazione su splitt con pendenza
12 Canaletta con scarico esterno
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