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PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-10 Pronto N
2-komponentige Grundierung auf PMMA-Basis

PRODUKTBESCHREIBUNG
2-kompononentige, schnell aushärtende Grundierung 
auf Polymethylmethacrylat-Basis mit verbesserter Un-
tergrundhaftung für die Sikafloor® Pronto Systeme auf 
saugenden und nicht saugenden Untergründen.

ANWENDUNG
Sikafloor®-10 Pronto N soll nur von erfahrenen Fach-
leuten verwendet werden.
 
Schnellhärtende Grundierung mit verbesserter Haf-
tung auf schwierigen Untergründen wie dichtem Be-
ton, Fliesen, Asphalt oder Stahl.

VORTEILE
Verbesserte Haftung auf kritischen Untergründen▪
Sehr schnelle Aushärtung, auch bei tiefen Tempera-
turen

▪

Lösemittelfrei▪
Teil des Sikafloor® Pronto Systems▪

PRÜFZEUGNISSE
CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach 
EN 13813: Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung 
in Gebäuden

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis Polymethylmethacrylat

Lieferform Komp. A  Sikafloor®-10 Pronto N: 25 kg, 200 kg
Komp. B  Sika® Pronto Hardener: 1 kg (10 Beutel à 0.1 kg)

Haltbarkeit Im ungeöffneten Originalgebinde:
Komp. A  Sikafloor®-10 Pronto N: 12 Monate ab Produktionsdatum
Komp. B  Sika® Pronto Hardener: 6 Monate ab Produktionsdatum

Lagerbedingungen Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern.
Sika® Pronto Hardener vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtig-
keit und mechanischen Stössen schützen.

Aussehen/Farbton Komp. A  Sikafloor®-10 Pronto N: Gelblich, flüssig
Komp. B  Sika® Pronto Hardener: Weisses Pulver

Dichte Harz: ~ 0.99 kg/I (+23 °C) (DIN 51757)

Feststoffgehalt nach Gewicht ~ 100 %

Feststoffgehalt nach Volumen ~ 100 %
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SYSTEMINFORMATIONEN

System Grundierung: 1 - 2 * Sikafloor®-10 Pronto N

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis Für eine einfache Verarbeitung sind die 25 kg Gebinde von Sikafloor®-10 
Pronto N zu teilen. 
 
Temperatur Sikafloor®-10 Pronto N Sika® Pronto Hardener
-10 °C 12.5 kg    563 g  (4.5 Gew.-%)
0 °C 12.5 kg    375 g  (3.0 Gew.-%)
+10 °C 12.5 kg    250 g  (2.0 Gew.-%)
+20 °C 12.5 kg    188 g  (1.5 Gew.-%)
+30 °C 12.5 kg    125 g  (1.0 Gew.-%)

  
Temperatur Sikafloor®-10 Pronto N Sika® Pronto Hardener
-10 °C 25 kg 1 125 g  (4.5 Gew.-%)
0 °C 25 kg    750 g  (3.0 Gew.-%)
+10 °C 25 kg    500 g  (2.0 Gew.-%)
+20 °C 25 kg    375 g  (1.5 Gew.-%)
+30 °C 25 kg    250 g  (1.0 Gew.-%)

 
Die Menge des benötigten Härters hängt von der Luft- und Untergrund-
temperatur ab.

Verbrauch Beschichtung Produkt Verbrauch
Grundierung: Sikafloor®-10 Pronto N 0.30 - 0.40 kg/m2 pro An-

strich

Dies sind theoretische Werte und beinhalten keine Zugaben für Oberflä-
chenporosität, Oberflächenrauigkeit, Niveauunterschiede und Restmateri-
al im Gebinde etc.

Materialtemperatur Min. -10 °C, max. +30 °C

Lufttemperatur Min. -10 °C, max. +30 °C

Relative Luftfeuchtigkeit Max. 80 % 

Taupunkt Keine Kondensation!
Die Untergrundtemperatur während der Applikation und Aushärtung muss 
mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen.

Untergrundtemperatur Min. -10 °C, max. +30 °C

Untergrundfeuchtigkeit ≤ 4 % Feuchtigkeitsgehalt
Test-Methode: Sika® Tramex oder CM
Keine aufsteigende Feuchtigkeit gemäss ASTM (PE-Folie).

Topfzeit Temperatur Zeit
-10 °C 35 - 40 Minuten
0 °C 32 - 36 Minuten
+10 °C 18 - 22 Minuten
+20 °C 12 - 14 Minuten
+30 °C 10 - 12 Minuten
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Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen Wartezeit vor dem Applizieren von Sikafloor® Pronto Produkten auf Si-
kafloor®-10 Pronto N
Temperatur Minimum Maximum
-10 °C 60 - 80 Minuten 1. 
0 °C 50 - 60 Minuten 1. 
+10 °C 45 - 55 Minuten 1. 
+20 °C 35 - 45 Minuten 1. 
+30 °C 30 - 40 Minuten 1. 

Keine maximale Wartezeit bei Oberflächen welche frei von allen Verunreinigun-
gen sind.

1. 

 
Diese Werte werden durch wechselnde Witterungsbedingungen beein-
flusst, speziell durch Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit.

MESSWERTE
Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen techni-
schen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle 
Messdaten können durch Umstände abweichen, die 
ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE
Sikafloor®-10 Pronto N nicht auf Flächen applizieren 
wo mit aufsteigender Feuchtigkeit zu rechnen ist.
 
Frisch applizierter Sikafloor®-10 Pronto N muss für 
mindestens 1 Stunde vor Dampf, Kondensation und 
Wasser geschützt werden.
 
Bei fallenden Temperaturen applizieren, um Poren zu 
vermeiden. Poren (sogenannte "Nadelstiche") können 
nach leichtem Anschleifen, z. B. mit einer Kratzspach-
telung bestehend aus Sikafloor®-10 Pronto N und ca. 
3 % Sika® Stellmittel T, geschlossen werden.
 
Die unsachgemässe Beurteilung und Behandlung von 
Rissen kann zu einer eingeschränkten Lebensdauer 
führen.
 
Muss eine Einhausung beheizt werden, wird der Ein-
satz von elektrischen Heizgeräten empfohlen. Ver-
brennungs-Heizgeräte führen zur Entwicklung von 
Wasserdampf und Kohlendioxid, welche die Beschich-
tung beeinträchtigen können.
 
Sikafloor® Pronto Systeme weisen vor der vollständi-
gen Aushärtung einen starken, charakteristischen Ge-
ruch auf. Unverpackte Produkte und sämtliche Le-
bensmittel müssen während der Verarbeitung und 
Aushärtung von Sikafloor® Pronto Systemen abgeson-
dert werden.
 
Für gute Zu- und Abluft in geschlossenen Räumen sor-
gen.
 
Um eine einwandfreie Härtung zu gewährleisten, ist in 
geschlossenen Räumen ein mindestens 7-facher Luft-
austausch pro Stunde notwendig. Während den Be-
schichtungs- und Trocknungszeiten sind deshalb Gerä-
te für Zu- und Abluft vorzuhalten.
 
Ex-geschützte Geräte verwenden.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ
Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdaten-
blätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das 
SDS enthält Informationen und Ratschläge zur siche-
ren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemi-
scher Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-
kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG
UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT/VORBEHANDLUNG

Trocken, sauber, fett- und ölfrei, keine Zementhaut 
oder losen Teile.
 
Druckfestigkeit mindestens 25 N/mm2, Haftzugfestig-
keit mindestens 1.5 N/mm2.
 
Bituminöse oder phenolische Verunreinigungen stören 
die Aushärtung und müssen restlos entfernt werden 
(Ausnahme: Beschichtung von Asphalt). Gleiches kön-
nen PCC’s oder mit Kunststoffdispersionen modifizier-
te Estriche und Betone bewirken.
 
Im Zweifelsfall ist eine Musterfläche zu erstellen.
 
Vorbehandlung
Untergrund muss mechanisch vorbereitet werden, 
z. B. durch Kugelstrahlen. Die Zementhaut muss voll-
ständig entfernt werden. Eine texturierte, offene 
Oberfläche ist zu erzielen.
 
Nicht ausreichend tragfähige Schichten und Ver-
schmutzungen müssen entfernt werden. Poren und 
andere Oberflächenfehlstellen müssen freigelegt wer-
den.
 
Untergrundreparaturen wie das Füllen von Poren oder 
das Reprofilieren können mit entsprechenden Si-
kafloor® Pronto oder Sikadur® Pronto Produkten getä-
tigt werden.
 
Der Untergrund muss glatt und eben sein. Unebenhei-
ten beeinflussen die Schichtdicke. Erhebungen müssen 
durch Schleifen entfernt werden.
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Staub, lose und schlecht haftende Teile müssen restlos 
entfernt werden, vorzugsweise mit einem Industrie-
staubsauger.

MISCHEN

Sikafloor®-10 Pronto N kurz aufmischen. Anschlies-
send Sika® Pronto Hardener beigeben und für 3 Minu-
ten mischen bis eine homogene Masse vorliegt. Um-
topfen und Mischung erneut kurz aufmischen. Die Ein-
führung von Luft durch zu langes Mischen muss ver-
mieden werden.
 
Für eine bessere Handhabung kann das 25 kg Gebinde 
auf 2 * 12.5 kg aufgeteilt werden.
 
Als Mischwerkzeuge werden ein- und zweiarmige Kor-
brührer (300 - 400 U/Min.) empfohlen. In Innenräu-
men funkenfreie Geräte (Ex-geschützt) verwenden.

APPLIKATION

Vor dem Applizieren Feuchtigkeitsgehalt, relative Luft-
feuchtigkeit und Taupunkt überprüfen.
 
Mit der Grundierung muss ein einheitlicher, porenfrei-
er und geschlossener Grundierungsfilm hergestellt 
werden.
 
Grundierung bei tiefer bis mittlerer Porosität
Mit kurzfloriger Nylonwalze mindestens 0.3 kg/m2 auf-
tragen. Material auftragen bis ein geschlossener Grun-
dierungsfilm vorhanden ist. Im Zweifelsfall eine 
2. Grundierung auftragen.
 
Grundierung bei hoher Porosität
Mit kurzfloriger Nylonwalze 2 Schichten nass in nass 
auftragen, bis die Sättigung des Untergrundes erreicht 
ist. Wartezeiten vor dem Überbeschichten siehe Ta-
belle "Aushärtezeit".
 
Die frisch aufgetragene Grundierung kann mit Sika® 
Quarzsand 0.7-1.2 mm leicht abgestreut werden (Ver-
brauch: ca. 0.2 - 0.5 kg/m2).
 
Wenn die nachfolgende Schicht Sikafloor®-15 Pronto 
resp. Sikafloor®-32 Pronto als Kratzspachtelung aufge-
tragen wird, ist eine leichte Abstreuung erforderlich.
 
Schwierige Oberflächen
Wird Sikafloor®-10 Pronto N als Grundierung für 
schwierige Oberflächen wie Fliesen, Asphalt, Stahl 
usw. eingesetzt, muss zwingend eine Musterfläche an-
gelegt werden.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sika® Verdün-
nung C reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur 
noch mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für 
dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vor-
schriften von Land zu Land verschieden sein können. 
Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem 
für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schläge für Verarbeitung und Verwendung unserer 
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte 
wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen 
unterschiedlichen Materialien und Untergründen so-
wie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Ge-
währleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haf-
tung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, we-
der aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen 
Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns in-
soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schrift-
lich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolg-
versprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich 
sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wur-
den. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung 
für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. 
Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vor-
behalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im 
Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Pro-
duktedatenblatt, das von uns angefordert werden soll-
te.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch
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