PRAXISBEISPIEL NACHHALTIGKEIT BUILDING TRUST

ERWEITERUNG SCHULANLAGE GRAVA, LAAX

OBJEKTANGABEN DACHSYSTEM

Schulanlage Grava, Laax Davoser Dach mit Sarnafil® TG 66-18

Baujahr: 2021 SikaBit® EVA 35, EGV 35, EP 5 ard WF

Bauherr: Gemeinde Laax Dachflache: 27900 m2

Architekt: Conradin Clavuot, Chur Ausfiihrender Betrieb (Dach): Burkhardt Gebaudehiille AG
BESONDERHEITEN

Offentliche Submission Bauherrschaft entschied sich fiir 6kologische Variante,
Variante zu Bitumen siehe Vergleich Okorechner

SIKA OKO-RECHNER FUR DACHSYSTEME

Wahlen Sie die zu i S Bitte H i 2’840 |m2
Systemaufbau 1: Sikadach U-Were: 0.308 Systemaufbau 2 U-Wert: 0.247
UBP fiir uBaP fiir UBP fiir UBP fiir
1m2 2°840 m2 1m2 2’840 m2
Dampfbremse Dampfbremse
bitumings E¥A 35 hd 13'950 39°'618'000 bituminés E¥A 35 hd 13'950 39'618'000
Wiarmedammut Warmedammun,
EPS weiss 14 00 mm hi 12'950 36'778'000 Palyurethan PLMY 100 mm hd 19'890 56'487'600
Dichtungsbahn Dichtungsbahn mit Wurzelschutz TPO 1.20 mm
Total UBP Systemaufbau 1 34'874 99'042'160 Total UBP Systemaufbau 2 65'778 186'809'520
Systemaufbau 1 belastet die Umwelt weniger! Differenz = 87'767'360 UBP
Der CO2-Fussabdruck ist um Dies entspricht einer Fahrt mit einem Dieselauto von
oz 70°923 kg tiefer. 443'269 km

et I

Ich fahre mit Diesel: ™

\ 160g/km CO2 o

Endlich ékologisch bauen!

Sika Schweiz AG Dachsysteme



