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PRODUKTDATENBLATT

SikaInject®-201 DE
(ehemals TPH. PUR-O-CRACK PLUS L)

2-komponentiges PUR-Injektionsharz zur dauerhaften Abdichtung

PRODUKTBESCHREIBUNG
2-komponentiges, langsam reagierendes, hoch elasti-
sches Injektionsharz auf PUR-Basis zur Abdichtung 
und Verfestigung wasserführender Bereiche bei 
drückendem und nicht drückendem Wasser.

ANWENDUNG
SikaInject®-201 DE soll nur von erfahrenen Fachleuten 
verwendet werden.
 

Verfestigung und Stabilisierung von wasserführen-
dem Gestein, Boden und Sand

▪

Injektion in Mauerwerk, Betonkonstruktionen, Tief-
bau und Tunnelbau

▪

Boden- und Gesteinsstabilisierung▪
Gelschleier in Boden und Sand▪
Fugenabdichtung mit SikaFuko® Injektionsschlauch-
systemen

▪

VORTEILE
Langsame Reaktion, kann mit SikaInject® AC-20 DE 
beschleunigt werden

▪

Hochelastisch▪
Für drückendes und nicht drückendes Wasser▪
Kann mit 1-K- oder 2-K-Pumpen gefördert werden▪

PRÜFZEUGNISSE
CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach 
EN 1504-5: Rissfüllstoff für dehnbares Füllen von Ris-
sen, Hohlräumen und Fehlstellen in Beton (D) und 
Reparaturprodukte für andere Anwendungen in Ge-
bäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken

▪

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt, Berlin (DE): 
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung - Prüfbericht 
Nr. Z-101.29-50

▪

JenaBios GmbH, Jena (DE): Untersuchung von Bau-
muster in Anlehnung an KTW-BWGL - Prüfbericht Nr. 
JB2023-002924

▪

MFPA Leipzig GmbH, Leipzig (DE): Untersuchung des 
Elutionsverhaltens von Injektionsharzen auf Polyure-
thanbasis - Prüfbericht Nr. PB 5.1/19-117-1

▪

MFPA Leipzig GmbH, Leipzig (DE): Prüfung der Eig-
nung eines Injektionsschlauches zur Anwendung auf 
rauer Fuge - Prüfbericht Nr. PB 5.1/20-341-1

▪

Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für 
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege (WTA) e.V., 
München (DE): Wirksamkeitsprüfung für Injektions-
stoffe - Prüfbericht Nr. PB 5/1-21-178-1

▪

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform Komp. A: 5 kg, 10 kg
Komp. B: 6 kg, 12 kg

Haltbarkeit Im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate ab Produktionsdatum

Lagerbedingungen Lagertemperatur zwischen +15 °C und +25 °C. Trocken lagern. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost schützen.
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Farbton Komp. A: Transparent-gelblich, flüssig
Komp. B: Braun, flüssig

Dichte Komp. A: ~ 1.01 kg/l (+23 °C)
Komp. B: ~ 1.21 kg/l (+23 °C)

(EN ISO 2811-1)

Viskosität Komp. A: ~ 115 mPas (+23 °C)
Komp. B: ~   40 mPas (+23 °C)
Komp. A + B: ~   61 mPas (+23 °C)

(EN ISO 2555)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Shore A Härte ~ 10 (ISO 7619-1)

Zugfestigkeit ~ 0.6 MPa (EN ISO 527)

E-Modul (Zug) ~ 0.25 MPa (EN ISO 527)

Bruchdehnung ~ 220 % (EN ISO 527)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis Komp. A : B: 1:1 Vol.-Teile

Lufttemperatur Min. +5 °C, max. +35 °C

Untergrundtemperatur Min. +5 °C, max. +35 °C

Offenzeit ~ 30 Minuten (EN ISO 9515)

Reaktionszeit SikaInject® AC-20 DE Reaktionszeit
20 g 78 Min.
40 g 55 Min.
60 g 28 Min.
80 g 16 Min.
100 g 11 Min.
150 g   7 Min.
200 g   4 Min.
300 g   3.5 Min.

Gelzeit ~ 130 Minuten (ASTM D7487)

MESSWERTE
Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen techni-
schen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle 
Messdaten können durch Umstände abweichen, die 
ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ
Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdaten-
blätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das 
SDB enthält Informationen und Ratschläge zur siche-
ren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemi-
scher Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-
kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG
UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Oberflächen von Rissen, Fugen und Hohlräumen müs-
sen sauber, frei von losen Partikeln, Staub, Öl und an-
deren klebebrechenden Substanzen sein.
 
Verschmutzungen müssen mit Druckluft ausgeblasen 
werden.

MISCHEN

Komp. A und Komp. B sind gebrauchsfertig und direkt 
aus der Originalverpackung mit einer 2-K-Pumpe 
pumpbar.
 
Für die homogene Mischung ist ein Statikmischer zu 
verwenden.
 
Die Injektion erfolgt über Packer oder Injektionslan-
zen.
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GERÄTEREINIGUNG

Pumpen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit 
SikaInject® CL-2 oder Sika® Colma Reiniger reinigen 
(nicht ausgehärtetes Harz).
 
Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch 
entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für 
dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vor-
schriften von Land zu Land verschieden sein können. 
Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem 
für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schläge für Verarbeitung und Verwendung unserer 
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte 
wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen 
unterschiedlichen Materialien und Untergründen so-
wie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Ge-
währleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haf-
tung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, we-
der aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen 
Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns in-
soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schrift-
lich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolg-
versprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich 
sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wur-
den. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung 
für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. 
Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vor-
behalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im 
Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Pro-
duktedatenblatt, das von uns angefordert werden soll-
te.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch
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