BUILDING TRUST

SCHONOX® SF DESIGN

Premium Fugenmortel - Flexibilisiert, schnell abbindend

1-10 mm)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Flexibilisierter Premium Fugenmortel fir Fugenbreiten
von 1 -10 mm (Natursteine 1 -5 mm), der Klasse

EN 13888 CG2 WA.

Insbesondere fir die Verfugung von grossformatigen
Feinsteinzeugfliesen, Natursteinen und Glaskeramik.
Optimiert fiir einen schnellen Festigkeitsaufbau, er-
hohte Farbstabilitdt sowie sehr gute Flankenhaftung.

ANWENDUNG

= Flir Boden und Wand

* Fir Innen- und Aussenanwendungen
= Beldge auf Heizestrichen

* Rdume mit starker Nassbelastung

= Balkone und Terrassen

= Fassaden

= Schwimmbader

* Normal belastete Gewerbebereiche

Zum Verfugen von:

= Allen Arten von Feinsteinzeug und Steinzeug

= Glasfliesen und Glasmosaik

= Verfarbungsempfindlichen Natur- und Kunststeinen

= Schnellabbindend, schneller Festigkeitsaufbau

= Staubreduziert

= Fugenbreite 1 - 10 mm, Natur-/Kunststeine 1 -5 mm

= Hoher Fiillgrad

= Hohe Flankenhaftung

= Flexibel, kunstharzvergiitet

= Sehr geschmeidig in der Verarbeitung

= Einfach anzuwenden und zu waschen

= Rissfrei aushartend

= Wasserbestandig

= Frostbestandig

= Minimiert die Gefahr von Verfarbungen bei Natur-
steinen

= Wasser- und schmutzabweisend

= Sehr hohe Abriebfestigkeit

= Vorbeugend gegeniiber Befall mit Mikroorganismen

UMWELTINFORMATIONEN

= ecobau Bewertungsbestatigung: Fugenmortel, sehr
gut geeignet fir Minergie-(A-/P-)ECO, entspricht
1. Prioritat ecoBKP/ecoDevis

= EMICODE EC1PtUs; Sehr emissionsarm

= Erflllt "Emissions dans I'air intérieur" A+: Sehr emis-
sionsarm

PRUFZEUGNISSE

VORTEILE
« Sehr hohe Farbstabilitst und Farbbrillanz Konformitatspriifung gemass den Anforderungen der
. . Norm EN 13888.
= Feine Optik
PRODUKTINFORMATIONEN
Chemische Basis Zementgebundener, polymervergiteter Mortel
Lieferform Sack: 5kg
Karton: 4 x5 kg (20 kg)
Palette: 48 Karton (192 Sacke, 960 kg)
Haltbarkeit Im ungeoffneten Originalgebinde: 18 Monate ab Produktionsdatum
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Lagerbedingungen

Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C. Trocken lagern.

Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschliessen und maoglichst ziigig zu

verbrauchen.

Aussehen/Farbton Anthrazit 31 Graphit 34 Jurabeige 52 Sandgrau 22
Bahamabeige 46 Grau 19 Manhattan 16 Sandstein 49
Balibraun 61 Havanna 58 Pergamon 40 Silbergrau 13
Caramel 55 Jasmin 43 Platingrau 25 Weiss 10
Dunkelgrau 28

Grosstkorn 0.25mm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abriebfestigkeit <1000 mm3 (EN 12808-2)

Druckfestigkeit Trockenlagerung: >15 N/mm? (EN 12808-3)
Frost-/Tauwechsel-Lagerung: > 15 N/mm?2

Biegezugfestigkeit Trockenlagerung: >2.5 N/mm? (EN 12808-3)
Frost-/Tauwechsel-Lagerung: > 2.5 N/mm?2

Schwinden <3 mm/m (EN 13888)

Gebrauchstemperatur Min. -20 °C, max. +80 °C

Wasseraufnahme Nach 30 Minuten: <2g (EN 12808-5)
Nach 240 Minuten: <5g

Fugenbreite 1-10 mm

1 -5 mm bei Natur- und Kunststeinen

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhaltnis

1.40 - 1.45 | Wasser pro Sack a 5 kg

Frischmortel-Dichte

~1.80 kg/I

Verbrauch
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Der Materialverbrauch ist abhdngig von der Beschaffenheit des Untergrun-
des, der Art und Oberflache der zu verarbeitenden Platten, der Fugenbrei-
te und der Applikationstechnik. Die folgenden Werte kénnen darum in der

Praxis abweichen.
Theoretischer Verbrauch Fugenmértel in g/m?

Fliese in cm Fugenbreite

C*D*B: 2 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm
2*¥2*0.4 1200 - - - -
(Glasmosaik)

5*¥5%0.4 500 1000 - - -
10*10*0.6 350 700 1050 1400 1750
15*%15*0.9 350 700 1050 1400 1750
20*20*0.9 260 520 780 1040 1300
20*20*1.4 410 810 1220 1620 2030
20*30*0.9 220 430 650 870 1090
30*60*1.0 140 290 430 580 720
50*50*1.0 120 230 350 460 580
60*120*1.1 80 160 240 320 400

Samtliche Verbrauche sind Netto-Angaben, was effektiv in der Fuge ist.
Material, dass emulgiert und abgewaschen wird, muss zum Netto-Ver-

brauch addiert werden.
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Vereinfachte Verbrauchsformel

~A* B * [(C+ D)/(C * D)] * 1800 * 0.83 = g/m?

A: Fugenbreite in mm
B: Fugentiefe in cm

C: Plattenbreite in cm
D: Plattenldange in cm

Lufttemperatur Min. +5 °C, max. +25 °C
Untergrundtemperatur Min. +5 °C, max. +25 °C
Topfzeit ~ 30 Minuten (+20°C, 50 % r.F.)
Wartezeit Begehbar: ~ 3 Stunden
Voll belastbar: ~ 7 Tage
MESSWERTE Bei keramischen Fliesen und Platten, die nicht glasiert

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen techni-
schen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle
Messdaten kdnnen durch Umstande abweichen, die
ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

Die angegebene Wassermenge nicht Gberschreiten.
Die Mischung darf nicht flussig sein.

Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und
50 % r.F. Tiefere Temperaturen verlangern, hohere
verkirzen die angegebenen Zeiten.

Den abbindenden Fliesenkleber vor Sonneneinstrah-
lung, Zugluft, Frost, Schlagregen und hohen Raumtem-
peraturen (> +25 °C) schiitzen.

Bewegungsfugen sind im Oberbelag zu ibernehmen.

Farbtone kdnnen pro Charge etwas variieren. Es wird
daher empfohlen, zusammenhangende Flachen mit
Materialien der gleichen Charge zu verfugen.

Bei empfindlichen Plattenmaterialien wird empfohlen

eine Musterflache anzulegen und zu bewerten. In Ein-

zelfallen kann die Vorbehandlung mit einer geeigneten
Ausfughilfe sinnvoll sein.

Bei pordsen Natursteinbeldagen kann es im Randbe-
reich zu Schattierungen kommen. Diese Farbnuancie-
rungen sind nicht bedingt durch die Qualitat des Fu-
genmortels.

Fir die Verfugung von Fliesen und Platten mit stark
saugenden Scherben (z. B. Steingut) ist SCHONOX® SF
DESIGN nicht optimal geeignet. Fiir alternative Fugen-
mortel ist der Technische Verkaufsberater der Sika
Schweiz AG zu kontaktieren.

Bei stark saugenden Naturwerksteinen ist die Fuge in
den ersten 3 Tagen nochmals feucht nachzuwischen,
damit durch die Nachbehandlung eine optimale Erhéar-
tung gewabhrleistet ist.
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sind, kann nach dem Verfugen ein Zementschleier zu-
rickbleiben. Empfehlung des Herstellers der kerami-
schen Fliesen und Platten beachten.

Beim Verfugen rutschfester oder oberflachenrauer Bo-
denbeldge sowie bei Beldgen aus Feinsteinzeugfliesen
muss der Restschleier noch im frischen Zustand sorg-
faltig entfernt werden (Probeverfugung bzw. auch Pro-
bereinigung vornehmen).

Der Einsatz von SCHONOX® SF DESIGN ersetzt keine
Abdichtungsmassnahmen.

Es wird empfohlen bei der Auswahl von Fugenmateria-
lien die Wasseraufnahmefahigkeit der Keramik sowie
die Angaben der Keramikhersteller zu beachten.

In den ersten 7 Tagen nach der Verfugung keinesfalls
eine nasse Reinigung unter Zusatz von Spilmittel oder
chemischen Reinigungsmitteln vornehmen. Nur sau-
beres Wasser verwenden.

Fiir das Verlegen und Verfugen von Glasmosaik in
Dampfbadern und 6ffentlichen Schwimmbadern wird
ein Sika® Epoxidharzfugenmortel empfohlen.

Die Verfugung mit SCHONOX® SF DESIGN ist nicht siu-
rebestandig. Sdurehaltige Reinigungsmittel moglichst
vermeiden, diese kdnnen die Fuge langfristig schadi-
gen. Falls sie trotzdem zur Anwendung kommen, die
Fuge unbedingt vorndssen. Nach dem Reinigungsvor-
gang ist der Belag mit Wasser griindlich nachzuwa-
schen. Bei unsachgemasser Reinigung erlischt jede Ge-
wahrleistung.

Zusatzstoffe schiitzen vor Schimmel, Bakterien und
Pilzbewuchs im Trinkwasserbereich.

Bei chemischer Belastung ist Sika® Epoxidharzfugen-
mortel einzusetzen.
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OKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdaten-
blatter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das
SDS enthalt Informationen und Ratschldge zur siche-
ren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemi-
scher Produkte sowie physikalische, 6kologische, toxi-
kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT/VORBEHANDLUNG

Der Untergrund muss fest, tragfahig und frei von Ris-
sen sein. Minderfeste, nicht tragfahige Oberflachen-
schichten, Zementschlamme, Trennschichten (z. B.
Schmutz, Staub, Fett, Ol, Farbreste u.d.) oder Kle-
bemortel und Abstandhalter miissen entfernt werden.

Die Fugenflanken miissen sauber und frei von tren-
nenden Substanzen sein.

Fugen nach dem Verlegen der Fliesen gleichmassig auf
Fliesenstarke auskratzen.

Die Fugen mussen ausreichend tief sein (min. 3 mm).

Fiir die Anwendung bei hohen Temperaturen (max.
+25 °C) auf sehr saugenden Fliesen kann der Unter-
grund vor dem Verfugen leicht angefeuchtet werden.

Stehendes Wasser sowie wassergesattigter Unter-
grund sind zu vermeiden.

Ungleichméssige Feuchtigkeitseinwirkungen, bedingt
z. B. durch Unterkonstruktion, Mortelbett, Belagsma-
terial oder unterschiedliche Saugfahigkeiten von Flie-
senflanken, konnen zu Farbnuancierungen im Fugen-
bild flihren. Diese beeintrachtigen nicht die Qualitat
des Fugenmortels und kdnnen sich durch giinstige
Umgebungsbedingungen zunehmend ausgleichen. Fir
Farbtonunterschiede kann keine Gewahrleistung tber-
nommen werden.

Bei pordsen Oberflachen und matten Glasuren kénnen
sich Riickstande des Fugenmortels bilden, daher kann

auf Probeverfugungen derartiger Beldge nicht verzich-
tet werden.

MISCHEN

In einem sauberen Gefass mit kaltem Leitungswasser
3 Minuten knollenfrei und homogen anmischen.

Sika Schweiz AG
Tuffenwies 16
CH-8048 Ziirich

Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch
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Empfohlen wird die Verwendung einer Rilhrmaschine
mit 600 U/Min.

APPLIKATION

Der Zeitpunkt der Applikation (Verfugung der verleg-
ten Fliesen) richtet sich nach dem eingesetzten Flie-
senkleber, der Mortelbettdicke und gegebenenfalls
dem Plattenformat.

Frischmdrtel mit Gummiwischer, Einfugbrett oder Spe-
zialfugbrett tief und vollflachig einbringen. Das liber-
schissige Material wird sauber abgeschoben.

Nach dem Ansteifen des Materials (je nach Saugfahig-
keit des Belages nach ca. 15 - 45 Minuten) wird der
Belag grob vorgewaschen. Den verbliebenen Zement-
schleier anschliessend mit einem feuchten, sauberen
Schwamm entfernen. Getrocknetes Material kann am
nachsten Tag mit einem Tuch entfernt werden.

GERATEREINIGUNG

Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Wasser reini-
gen. Ausgehartetes Material kann nur noch mecha-
nisch entfernt werden.

LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten fiir
dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vor-
schriften von Land zu Land verschieden sein kénnen.
Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem
fiir das jeweilige Land giltigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte
wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen
unterschiedlichen Materialien und Untergriinden so-
wie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Ge-
wahrleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haf-
tung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch immer, we-
der aus diesen Hinweisen noch aus einer miindlichen
Beratung begriindet werden, es sei denn, dass uns in-
soweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.
Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schrift-
lich alle Kenntnisse, die zur sachgemassen und erfolg-
versprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich
sind, Sika rechtzeitig und vollstdandig Gbermittelt wur-
den. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung
fiir den vorgesehenen Anwendungszweck zu priifen.
Anderungen der Produktspezifikationen bleiben vor-
behalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im
Ubrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Pro-
duktedatenblatt, das von uns angefordert werden soll-
te.
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