
SIKAFLOOR® GARAGE – CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE*
Alcuni semplici passaggi per ottenere un pavimento del garage resistente ed esteticamente gradevole:

1. PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO
	́ Il pavimento (massetto) deve avere almeno 28 giorni di maturazione.
	́ Deve essere solido e portante. Riparare eventuali fori, cavità o irregolarità con prodotti specifici (ad es. Sikafloor®, Sikadur® o Sikagard®).
	́ Il sottofondo deve essere preparato meccanicamente (vedere la scheda tecnica del prodotto).
	́ Pulire accuratamente il sottofondo: rimuovere polvere, olio, grasso, sporco e pellicola di cemento, preferibilmente con un aspi-
ratore industriale.

• Attenzione: se il pavimento è ancora umido, polveroso o unto, il rivestimento non aderirà correttamente.

2. CONDIZIONI IDEALI PER L’APPLICAZIONE
	́ Temperatura dell’aria e del pavimento: tra 10 °C e 30 °C.
	́ Non applicare in condizioni di temperature basse o elevata umidità.

3. MISCELAZIONE DEL PRODOTTO
	́ Mescolare prima il componente A in un secchio pulito con un miscelatore meccanico a bassa velocità (o un agitatore ad elica). 
Aggiungere quindi il componente B e mescolare fino ad ottenere una miscela omogenea.

	́ Mescolare per almeno 2 minuti, quindi versare in un secondo secchio pulito e mescolare nuovamente per 1 minuto a velocità 
ridotta (~300 giri/min) per evitare la formazione di bolle d’aria.

4. TEMPO UTILE D’IMPIEGO (POT LIFE)
	́ �Una volta miscelato, il prodotto può essere utilizzato solo per un periodo di tempo limitato: 
a 10 °C: circa 120 minuti / a 20 °C: circa 60 minuti / a 30 °C: circa 30 minuti

• Suggerimento per un risultato ottimale: non miscelare troppo materiale in una sola volta, ma preferibilmente lavorare in più fasi

5. APPLICAZIONE DELLA PRIMA MANO
	́ Per i sottofondi normalmente assorbenti, diluire la prima mano con circa il 5% di acqua.
	́ Applicare il prodotto energeticamente sul pavimento utilizzando un rullo a pelo corto.

6. APPLICAZIONE DELLO E DEGLI STRATI FINALI
	́ �Dopo la prima mano (vedere tempi di indurimento), applicare la seconda mano non diluita in modo uniforme con un rullo a pelo 
corto (vedere la scheda tecnica per le quantità esatte).

	́ Sika consiglia una terza mano: ripetere la stessa procedura.
	́ Distribuire uniformemente per evitare macchie o differenze di lucentezza.

• Da evitare: non applicare uno strato troppo spesso, è preferibile applicare due strati sottili.

7. TEMPO DI INDURIMENTO						      8. TEMPO DI ASCIUGATURA
Temperatura del sottofondo Tempo di indurimento (min. – max.)
30 °C 10 ore – 3 giorni

20 °C 20 ore – 6 giorni

10 °C 48 ore – 7 giorni

• Da evitare: non sollecitare la superficie troppo presto, per non causare segni, macchie o scheggiature

8. PULIZIA DEGLI ATTREZZI
	́ Pulire immediatamente gli attrezzi con acqua.
	́ Il prodotto essiccato può essere rimosso solo mediante levigatura.

* I dati contenuti in questo opuscolo hanno esclusivamente scopo informativo e non sostituiscono in alcun modo il conte- 
nuto della scheda tecnica del prodotto. È possibile scaricare la scheda tecnica del prodotto direttamente tramite il codice QR.

CONSIGLIO: PIANIFICARE L’ESECUZIONE DEL LAVORO CON SUFFICIENTE ANTICIPO.  
PREFERIBILMENTE UN FINE SETTIMANA ASCIUTTO E SENZA AUTO IN GARAGE.
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Temperatura Indurimento completo 
30 °C dopo circa 5 giorni

20 °C dopo circa 7 giorni

10 °C dopo circa 10 giorni


