
Sikacrete®-06 SCC AT
BÉTON PRÊT À L’EMPLOI  
PRÉSENTANT DE BONNES  
PROPRIÉTÉS DE FLUAGE

 ́Pas de pervibration
 ́Prêt à l’emploi, ajouter uniquement de l’eau et mélanger
 ́Mise en œuvre rapide et simple grâce à une très bonne fluidité
 ́Travaux de bétonnage économique sur de petites surfaces
 ́Surfaces esthétiques



EMPLOI
•  Travaux de bétonnage pour la maison et le jardin
•  Petits travaux de bétonnage de tous genres
•  Réparations de béton
•  Remplissage de trous, d’inégalités et de cavités

AVANTAGES
•  Pas de pervibration
•  Prêt à l’emploi, ajouter uniquement de l’eau  

et mélanger
•   Mise en oeuvre rapide et simple grâce à une  

très bonne fluidité
•   Travaux de bétonnage économique sur de  

petites surfaces
•  Surfaces esthétiques

 
 
 
 

PLUS D’INFORMATION 
• Conditionnement / Couleur: sac de 25 kg   / poudre grise
•  Rapport de mélange: 2.7 - 2.8 l d’eau par sac de 25 kg,  

en fonction de la fluidité souhaitée
•  Rendement: 25 kg de mélange sec donnent:  

~ 13 l de béton frais
• Épaisseurs: 15 – 150 mm
• Durée de vie en pot: ~ 30 minutes (+20°C)
•  Conservation: En emballage d’origine non entamé:  

12 mois à partir de la date de production
•  Stockage: Température de stockage entre +1°C  

et +35°C. Protéger de l’humidité, de l’ensoleillement  
direct et du gel.

Sikacrete®-06 SCC AT
Béton prêt à l’emploi présentant de bonnes propriétés de fluage. Granulométrie: 0 – 6 mm

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich

Contact
Tél.:  +41 58 436 40 40
sika@sika.ch . www.sika.ch

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de 
données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales  
de vente actuelles sont applicables.


