
SIKA – RACCORDI A PARETE
ESEGUITI IN MODO SICURO E SEMPLICE
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© Sika Schweiz AG / 2022

Wandanschluss mit Sockelblech/XPS begehbar

1

2

4

7

Legende
1  Unterkonstruktion Beton

4  Wärmedämmung

6  Randbefestigung mit Schweissschnur
7  Gehbelag auf Drainagebahn und Splitt

11

10 Sockelblech gesteckt und geklebt
11 Fassadendämmung

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

3

56

8
9 10

5  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

8  Aufbordung SikaRoof® AT FSA P

3  Gefälledämmung EPS grau

9  Sockeldämmung XPS/Grundputz mit Kappilarschnitt

SIKA – RACCORDI A PARETE   
ZOCCOLO XPS / SUPERFICIE PEDONABILE

1  Supporto calcestruzzo
2  Freno vapore SikaShield® EVA 35
3 Isolante termico in pendenza EPS grau
4  Isolante termico 
5 Impermeabilizzazione SikaRoof® AT
6  Fissaggio perimetrale con corda di contrasto
7 Pavimentazione su splitt e strato di drenaggio
8  Risvolto verso l’alto SikaRoof® AT FSA P
9 Zoccolo XPS/intonaco per fermare umidità  
 ascendente
10 Lamiera per zoccolo fissata o incollata
11 Isolamento della facciata

01/23 (01)

11



1

2

3

4

7 8

5

6
9

10

Wa
nd

an
sch

lus
s_0

2_
CA

D_
FD

_A
T_

WA
_Z

_S
tre

ife
n_

be
grü

nt.
2d

© Sika Schweiz AG / 2022

Wandanschluss Z-Streifen begrünt

1

2

4

6

Legende
1  Unterkonstruktion Beton

3  Wärmedämmung

5  Randbefestigung mit Schweissschnur
6  Sarnavert Extensivbegrünung
7  Sockeldämmung PIR mineralvlieskaschiert

7

5

9

9  Z-Streifen als mechanischer Schutz (provisorisch abgedichtet)

10

10 Fassadendämmung

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

3

4  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

8  Aufbordung SikaRoof® AT FSA P

8

SIKA – RACCORDI A PARETE   
BANDA INCASSATA / TETTO VERDE

1  Supporto calcestruzzo
2  Freno vapore SikaShield® EVA 35
3  Isolante termico 
4 Impermeabilizzazione SikaRoof® AT
5  Fissaggio perimetrale con corda di contrasto
6 Sarnavert® inverdimento estensivo
7  Isolante PU MV
8 Risvolto verso l’alto SikaRoof® AT FSA P
9 Stricia Z come protezione meccanica 
 (provvisoriamente sigillata)
10 Isolamento della facciata

01/23 (02)
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Wandanschluss Deckstreifen verlängert begehbar

© Sika Schweiz AG / 2022

Legende
1  Unterkonstruktion Beton

4  Wärmedämmung

6  Randbefestigung mit Schweissschnur
7  Drainage- und Schutzschicht
8  Gehbelag in Splitt verlegt

10  Deckstreifen verlängert als mechanischer Schutz mit Dichtfuge

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

1

2

5
7

4

3

6
8

9

3  Gefälledämmung EPS

5  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

9  Aufbordung SikaRoof® AT FSA P

10

SIKA – RACCORDI A PARETE    
BANDA DEL SOLE / SUPERFICIE PEDONABILE

1  Supporto calcestruzzo
2  Freno vapore SikaShield® EVA 35
3  Isolante termico in pendenza EPS
4 Isolante termico 
5 Impermeabilizzazione SikaRoof® AT
6  Fissaggio perimetrale con corda di contrasto
7 Strato drenante e protettivo
8  Pavimentazione su splitt
9 Risvolto verso l’alto SikaRoof® AT FSA P
10 Banda del sole con sigillatura terminale

01/23 (03)



1

2

3

4

7

8

5

6

Wa
nd

an
sch

lus
s_0

4_
CA

D_
FD

_A
T_

WA
_D

eck
str

eif
en

_k
urz

_b
ek

ies
t.2

d

Wandanschluss Deckstreifen kurz bekiest

© Sika Sarnafil AG / 2022

Legende
1  Unterkonstruktion Beton

3  Wärmedämmung

5  Randbefestigung mit Schweissschnur
6  Rundkies 50 mm

8  Deckstreifen kurz mit Dichtfuge

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

1

2

3

4

65

8

4  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

7  Aufbordung SikaRoof® AT FSA P

7

SIKA – RACCORDI A PARETE    
BANDA DEL SOLE / SUPERFICIE IN GHIAIA

1  Supporto calcestruzzo
2  Freno vapore SikaShield® EVA 35
3  Isolante termico 
4  Impermeabilizzazione SikaRoof® AT
5 Fissaggio perimetrale con corda di contrasto
6  Ghiaia tonda 50 mm
7 Risvolto verso l’alto SikaRoof® AT FSA P
8 Banda del sole con sigillatura terminale

01/23 (04)
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© Sika Schweiz AG / 2022

Legende
1  Unterkonstruktion Beton

3  Wärmedämmung

5  Randbefestigung mit Schweissschnur
6  Rundkies 50 mm

1

2

3

4

5

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

7

8

4  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

6

Wandanschluss Sika® Dilatec ER-300 TPO bekiest

7  Band Sika® Dilatec ER-300 TPO
8  Kleber Sikadur-Combiflex® CF

SIKA – RACCORDI A PARETE    
Sika® Dilatec ER 300 TPO / superficie in ghiaia

1  Supporto calcestruzzo
2  Freno vapore SikaShield® EVA 35
3  Isolante termico 
4 Impermeabilizzazione SikaRoof® AT
5  Fissaggio perimetrale con corda di contrasto
6 Ghiaia tonda 50 mm
7  Nastro Sika® Dilatec ER-300 TPO
8 Colla epossidica Sikadur-Combiflex® CF

01/23 (05)
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© Sika Schweiz AG / 2022

Wandanschluss Fassade hinterlüftet

1

2

4

7

Legende
1  Unterkonstruktion Beton

3  Wärmedämmung

5  Randbefestigung mit Schweissschnur

10 Fassadenverkleidung

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

3

5

6

8

9
10

4  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

6  Aufbordung SikaRoof® AT FSA P

8  Fassadendämmung mit Holzeinlagen
7  Wärmedämmung PIR MV

9  Fassadenbahn mit SikaRoof® AT verklebt

SIKA – RACCORDI A PARETE  
FACCIATA VENTILATA

1  Supporto calcestruzzo
2  Freno vapore SikaShield® EVA 35
3  Isolante termico 
4 Impermeabilizzazione SikaRoof® AT
5  Fissaggio perimetrale con corda di contrasto
6 Risvolto verso l’alto SikaRoof® AT FSA P
7 Isolante termico PIR MV
8 Isolamento della facciata con inserti in legno
9 Membrana di facciata incollato con
 SikaRoof® AT  
10 Rivestimento di facciata

01/23 (06)
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Wandanschluss Dilatation vertikal bekiest

© Sika Schweiz AG / 2022

Legende
1  Unterkonstruktion Trapezblech beweglich

3  Wärmedämmung

5  Randbefestigung mit Schweissschnur
6  Rundkies 50 mm
7  Tragblech auf Stahlkonstruktion
8  Mineralfaserdämmung weich

10 Deckstreifen abgewinkelt an starrem Untergrund befestigt mit Dichtfuge

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

1

2

3

4
5

7

8

9

10

6

2

4  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse Sarnavap® 1000 E geschlauft

9  Aufbordung SikaRoof® AT FSA P

SIKA – RACCORDI A PARETE    
DILATAZIONE VERTICALE / GHIAIA

1  Supporto lamiera trapezoidale mobile
2  Freno vapore Sarnavap® 1000 E  
 con ansa di dilatazione
3  Isolante termico
4 Impermeabilizzazione SikaRoof® AT
5  Fissaggio perimetrale con corda di contrasto
6 Ghaia tonda 50 mm
7 Lamiera di supporto sulla costruzione in acciaio
8 Isolamento in fibra minerale morbido
9 Risvolto verso l’alto SikaRoof® AT FSA P
10 Profilo di raccordo angolare su supporto rigido  
 e sigillatura terminale

01/23 (07)
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Wandanschluss  Flüssigkunststoff begrünt

© Sika Schweiz AG / 2022

1

2

3

4

6

Legende
1  Unterkonstruktion Beton

3  Wärmedämmung

5  Randbefestigung mit Schweissschnur

8  Primer gemäss Untergrund
9  Vlieseinlage SikaRoof® Glasfaservlies Premium

5

7

8/10/9/10

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

4  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

7  Aufbordung SikaRoof® AT FSA P mit Dichtfuge

10  Flüssigkunststoff Sikalastic® 625 N

6  Sarnavert Extensivbegrünung

SIKA – RACCORDI A PARETE   
MEMBRANA LIQUIDA / TETTO VERDE

1  Sottostruttura calcestruzzo
2  Freno vapore SikaShield® EVA 35
3  Isolante termico 
4 Impermeabilizzazione SikaRoof® AT
5  Fissaggio perimetrale con corda di contrasto
6 Sarnavert® inverdimento estensivo
7 Risvolto verso l’alto SikaRoof® AT FSA P 
 con sigillatura terminale
8 Primer in base al supporto
9 SikaRoof® Glasfaservlies Premium
10 Membrana liquida Sikalastic®-625 N

9

01/23 (08)
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SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16 
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch I www.sikadach.ch
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DALLE FONDAMENTA AL TETTO

SIKA DAL 1910
La Sika AG di Baar, Svizzera, è un’azienda attiva a livello globale nella  
chimica specializzata. Sika occupa una posizione di punta nel settore dei 
materiali sistematici per sigillare, incollare, isolare, rinforzare e proteggere 
strutture portanti nell’edilizia e nell’industria.

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare  
la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato  
le condizioni commerciali generali vigenti.

FABBRICAZIONE DI CALCESTRUZZO E MALTA  I  IMPERMEABILIZZAZIONE DI COSTRUZIONI  I  PROTEZIONE  
E RISANAMENTO DI EDIFICI  I  INCOLLAGGIO E SIGILLATURA NELL’EDILIZIA  I  PAVIMENTI E PARETI  I   
PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL CALCESTRUZZO  I  STRUTTURA EDILE ESTERNA  I  COSTRUZIONE DI GALLERIE  I   
SISTEMI PER TETTI  I  INDUSTRIE


