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© Sika Schweiz AG / 2022

Wandanschluss mit Sockelblech/XPS begehbar
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Legende
1  Unterkonstruktion Beton

4  Wärmedämmung

6  Randbefestigung mit Schweissschnur
7  Gehbelag auf Drainagebahn und Splitt
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10 Sockelblech gesteckt und geklebt
11 Fassadendämmung

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen
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5  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

8  Aufbordung SikaRoof® AT FSA P

3  Gefälledämmung EPS grau

9  Sockeldämmung XPS/Grundputz mit Kappilarschnitt

SIKA – RACCORDI A PARETE   
ZOCCOLO XPS / SUPERFICIE PEDONABILE

1  Supporto calcestruzzo
2  Freno vapore SikaShield® EVA 35
3 Isolante termico in pendenza EPS grau
4  Isolante termico 
5 Impermeabilizzazione SikaRoof® AT
6  Fissaggio perimetrale con corda di contrasto
7 Pavimentazione su splitt e strato di drenaggio
8  Risvolto verso l’alto SikaRoof® AT FSA P
9 Zoccolo XPS/intonaco per fermare umidità  
 ascendente
10 Lamiera per zoccolo fissata o incollata
11 Isolamento della facciata
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