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SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika® Cleaner-350H
Efficaci panni lavamani

PROPRIETÀ T IP ICHE  DEL  PRODOTTO
Base chimica Panni in polipropilene pre-inumiditi
Colore Arancio
Densità 1 kg/l
Temperatura d’impiego Tra 5 °C e 45 °C
Durata di conservazione 36 mesi A

A) Conservato all’asciutto nel contenitore chiuso

DESCRIZ IONE
Sika® Cleaner-350H è un sistema unico per la 
pulizia delle mani senz’acqua che combina la 
formula di un liquido lavamani di alta qualità 
e resistenti salviette detergenti per mani non 
abrasive o graffianti.

Vantagg i
Rimozione facile ad es. di adesivi e sigillanti 
non polimerizzati, sporco, unto o altri resi-
dui

▪

Delicato sulla pelle▪
Odore gradevole▪

CAMPO D’ IMPIEGO
Oltre alla normale sporcizia, Sika® Cleaner-
350H è in grado di rimuovere unto, lubrifican-
ti, adesivi, oli, catrame, inchiostri, cere e mol-
te altre macchie difficili come polvere di car-
bone, grafite, macchie d’erba ecc.
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MESSA IN  OPERA
Strofinare le mani con un panno Sika® Clea-
ner-350H.
Richiudere ermeticamente il barattolo imme-
diatamente dopo l’uso.

ALTRE  INFORMAZIONI
Le informazioni qui riportate sono fornite uni-
camente a titolo orientativo. Per una consu-
lenza su applicazioni specifiche contattare il 
dipartimento tecnico di Sika Industry.

CONFEZIONAMENTO

Secchiello di plastica 70 panni

DATI  D I  BASE  DEL  PRODOTTO
Tutti i dati tecnici riportati nella presente 
scheda dati del prodotto si basano su prove di 
laboratorio. I dati di misurazione effettivi po-
trebbero variare a causa di circostanze che 
esulano dal nostro controllo.

DISCLAIMER
Le indicazioni riportate nella presente scheda 
dati del prodotto, istruzioni per la messa in 
opera e l’impiego dei prodotti Sika, sono for-
nite in buona fede in base alle conoscenze e 
all’esperienza attuali per una messa in opera 
in condizioni normali, fermo restando che i 
prodotti siano stati adeguatamente immagaz-
zinati, movimentati e utilizzati. Le differenze 
di materiale, substrati e reali condizioni di 
messa in opera non consentono a Sika di for-
nire alcuna garanzia sul risultato dell’opera, 
né alcuna responsabilità – qualunque sia la 
natura del rapporto giuridico – può essere im-
putata a Sika in base alle presenti informazio-
ni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a 
voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un 
dolo o negligenza grave. In tal caso l’utilizza-
tore è tenuto a provare di aver fornito a Sika 
per iscritto, tempestivamente e in modo com-
pleto tutte le informazioni necessarie a Sika 
per valutare in modo appropriato la messa in 
opera efficace del prodotto. L’utilizzatore è 
tenuto a testare l’idoneità del prodotto per 
l’uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto 
di modificare le specifiche del prodotto. I di-
ritti di proprietà di terzi devono essere impe-
rativamente rispettati. Per il resto, valgono le 
nostre condizioni di vendita e di consegna vi-
genti. Fa stato la scheda dati del prodotto lo-
cale più recente, che l’utilizzatore dovrebbe 
sempre richiederci.
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Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch
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