
SikaScreed®-20 EBB
SYSTEMHAFTBRÜCKE
SYSTEMHAFTBRÜCKE FÜR SikaScreed® HARDTOP MÖRTEL UND SikaScreed® CTF  
FÜR HÖCHSTE ANFORDERUNGEN AN DEN VERBUND ZUM UNTERGRUND INNEN/AUSSEN

EIGENSCHAFTEN
́́ Top-Verbundfähigkeit von SikaScreed® Produkten zum tragfähigen Untergrund
́́ Für höchste Anforderungen an die Haftzugfestigkeiten
́́ Auch für andere zementgebundene Mörtel verwendbar
́́ Zugelassen für trockene und mattfeuchte Untergründe
́́ Schwundfreies Erhärten
́́ Nass-in-nass Verarbeitung
́́ Applikation auch mit Airless Spritzgerät
́́ Gute chemische Beständigkeit
́́ Einfache Handhabung, hohe Leistung



PRODUKTANGABEN

VERBRAUCH 
• 0.8 bis 1.4 kg / m2 je nach Untergrundrauigkeit
	 und Applikationsverfahren

ANWENDUNGSGEBIET 
• Haftbrücke für kraftschlüssige Verbindungen  
	 auf Beton, Stein, Mörtel, Stahl und Eisen
• für trockene und mattfeuchte Untergründe
• Innen und Aussen

SikaScreed®-2O EBB

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Schweiz

Kontakt
Telefon 	 +41 58 436 40 40
Fax 	 +41 58 436 45 84
www.sika.ch

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produkt- 
datenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten 
unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACHTUNG
Die vorliegende Produktbeschreibung hat einen informativen, unverbindlichen Charakter und wird ausschliesslich 
durch Sika Schweiz AG weitergegeben. Es ist strikt untersagt, diese Information zu kopieren und / oder an 
Drittpersonen /-firmen weiterzugeben. 

SikaScreed®-20EBB

20 = Steigerung vs. 10 BB
E   = Epoxi
B   = Bonding
B   = Bridge

Gebindegrösse 5 kg 50 x 5 kg 15 kg 30 x 15 kg

Preis/kg CHF 17.50/kg CHF 15.90/kg CHF 13.20/kg CHF 12.90/kg

Material-Nr.  485968 485968 499494 499494
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Einzel Staffel Einzel Staffel


