
SIKA DURCHDRINGUNGEN
SICHERE UND CLEVERE ABDICHTUNGEN
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Legende
1  Unterkonstruktion Beton

3  Wärmedämmung

5  Randbefestigung mit Schweissschnur

Anschluss Oberlichtkuppel mit Flüssigkunststoff

6

5
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7
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9  Oberlichtzarge gedämmt

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

4  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

6  Aufbordung SikaRoof® AT FSA P

8  Anschluss FLK mit Sikalastic® 625 N

7 PU-Dichtstoff

7

DURCHDRINGUNG DETAIL 01 
OBERLICHTKUPPEL MIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF

1  Unterkonstruktion  Beton
2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35
3  Wärmedämmung 
4 Abdichtung SikaRoof® AT
5  Randbefestigung mit Schweissschnur
6 Aufbordung SikaRoof® AT FSA P
7 PU-Fugenabdichtung
8 Anschluss FLK mit Sikalastic®-625 N
9 Oberlichtzarge gedämmt

09/22 (DD 01)
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Detail Flachdachfenster Bogenglas

© Sika Schweiz AG / 2022

Legende

3  Wärmedämmung

5  Randbefestigung mit Schweisschnur (in Purenit)

12  Innere Wärmedämmung 60 mm und Dampfbremse bauseits

8  Befestigung Aufsetzkranz Purenit

13 Innere Verkleidung bauseits

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

4  Abdichtung SikaRoof® AT

6  Aufbordung SikaRoof® AT FSA P
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7  Purenit-Rahmen mit Verstärkung

10 Flachdachfensterrahmen Velux
9  Flachdachfenster mit Bogenglas

1

2

3

4

5

1  Unterkonstruktion Beton
2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

7

11

11 Befestigungsschiene mit Dichtfuge

9

10

1213
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DURCHDRINGUNG DETAIL 02 
FLACHDACHFENSTER BOGENGLAS

1  Unterkonstruktion  Beton
2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35
3  Wärmedämmung 
4 Abdichtung SikaRoof® AT
5  Randbefestigung mit Schweissschnur (in Purenit)
6 Aufbordung SikaRoof® AT FSA P
7 Purenit-Rahmen mit Verstärkung
8 Befestigung Aufsetzkranz Purenit
9 Flachdachfenster mit Bogenglas
10 Flachdachfensterrahmen Velux
11 Befestigungsschiene mit Dichtfuge
12 Innere Wärmedämmung 60 mm und 
 Dampfbremse bauseits
13 Innere Verkleidung bauseits 

09/22 (DD 02)
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Anschluss Oberlichtband

© Sika Schweiz AG / 2022
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2
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Legende
1  Unterkonstruktion Beton

3  Wärmedämmung

5  Randbefestigung mit Schweissschnur
6  Aufbordung gedämmt mit PU MV

5

6 7

89

8  Dichtband (bauseits mit Oberlichtband)
9  Oberlichtband mit Dämmelement

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

4  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

7  Aufbordung SikaRoof® AT FSA P

DURCHDRINGUNG DETAIL 03 
OBERLICHTBAND

1  Unterkonstruktion Beton
2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35  
3  Wärmedämmung 
4 Abdichtung SikaRoof® AT
5  Randbefestigung mit Schweissschnur
6 Aufbordung gedämmt mit PU MV
7 Aufbordung SikaRoof® AT FSA P
8 Dichtband (bauseits mit Oberlichtband)
9 Oberlichtband mit Dämmelement

09/22 (DD 03)
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Anschluss an Ventilator
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Legende
1  Unterkonstruktion Beton

3  Wärmedämmung

5  Ventilatorzarge gedämmt

7  Ventilatorhaube

5

6

7

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

4  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

6  Aufbordung SikaRoof® AT FSA P

DURCHDRINGUNG DETAIL 04 
VENTILATOR

1  Unterkonstruktion Beton
2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35
3  Wärmedämmung 
4 Abdichtung SikaRoof® AT 
5  Ventilatorzarge gedämmt
6 Aufbordung SikaRoof® AT FSA P
7 Ventilatorhaube

09/22 (DD 04)
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Anschluss Notüberlauf
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Legende
1  Unterkonstruktion Beton

3  Gefälledämmung
4  Wärmedämmung

6  Randbefestigung mit Schweissschnur
7  Notüberlauf eckig Neigung 5°

5
6

7

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

5  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

DURCHDRINGUNG DETAIL 05 
NOTÜBERLAUF

1  Unterkonstruktion Beton
2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35
3  Gefälledämmung
4 Wärmedämmung 
5 Abdichtung SikaRoof® AT
6  Randbefestigung mit Schweissschnur
7 Notüberlauf eckig Neigung 5°

09/22 (DD 05)
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Anschluss Ausspeier eckig
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Legende
1  Unterkonstruktion Beton

3  Wärmedämmung

5  Randbefestigung mit Schweissschnur
6  Ausspeier eckig Neigung 5°

(5)
6

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

4  Abdichtung SikaRoof® AT

DURCHDRINGUNG DETAIL 06 
SPEIER ECKIG

1  Unterkonstruktion Beton
2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35
3  Wärmedämmung 
4 Abdichtung SikaRoof® AT
5  Randbefestigung mit Schweissschnur
6 Ausspeier eckig Neigung 5°

09/22 (DD 06)



DURCHDRINGUNG DETAIL 07 
GELÄNDERPFOSTEN

09/22 (DD 07)
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Anschluss Geländerpfosten
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1

2
3

4

Legende
1  Unterkonstruktion Beton

3  Gefälledämmung
4  Wärmedämmung

6  Geländerpfosteneinfassung (Formteil)
7  Abdeckung Einfassung

5

6

7

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

5  Abdichtung SikaRoof® AT

1  Unterkonstruktion Beton
2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35
3  Gefälledämmung
4 Wärmedämmung
5 Abdichtung SikaRoof® AT
6 Geländerpfosteneinfassung (Formteil)
7 Abdeckung Einfassung
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Legende

Kontrollrohr mit Abschottung

© Sika Schweiz AG / 2022

1  Unterkonstruktion Beton

3  Wärmedämmung

5  Kontrollrohr mit Dämmkern
6  Einfassung zu Kontrollrohr
7  Deckel mit integriertem Dämmkern
8  Abschottung

1

2
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45

6

7

8

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

4  Abdichtung SikaRoof® AT

DURCHDRINGUNG DETAIL 08 
KONTROLLROHR MIT ABSCHOTTUNG

1  Unterkonstruktion Beton
2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35
3  Wärmedämmung 
4 Abdichtung SikaRoof® AT
5  Kontrollrohr mit Dämmkern
6 Einfassung zu Kontrollrohr
7 Deckel mit integriertem Dämmkern
8 Abschottung

8

09/22 (DD 08)
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Regenwassereinlauf versenkt mit Abschottung

©

Legende
1  Unterkonstruktion Beton

3  Wärmedämmung

5  Regenwassereinlauf Sarnafil T
6  Abschottungsformteil
7  Wärmedämmset variabel (Teile 20 mm)
8  Kieskorb EN 1253
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4

6

5

7

8

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

Sika Schweiz AG / 2022

4  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

DURCHDRINGUNG DETAIL 09 
REGENWASSEREINLAUF ABGESENKT MIT ABSCHOTTUNG

1  Unterkonstruktion Beton
2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35
3  Wärmedämmung 
4 Abdichtung SikaRoof® AT
5 Regenwassereinlauf Sarnafil® T
6 Abschottungsformteil
7 Wärmedämmset variabel (Teile 20 mm)
8 Kieskorb EN 1253

09/22 (DD 09)
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Legende
1 Tablett mit Stutzen 75 / 90 oder 110 mm
2 Drosseleinheit mit individueller Abflussleistung von 0.00 - 4.80 l/s

Sika Retentionseinlauf

5

3 Kieskorb Höhe Drosseleinheit + 30 mm
4 Deckel zu Kieskorb abnehmbar

Anschluss an Regenwassereinlauf
mit Universaldichtung

2

3

4

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

5 Regenwassereinlauf

1

6 Universaldichtung

6

© Sika Schweiz AG / 2022

DURCHDRINGUNG DETAIL 10 
SIKA RETENSIONSEINLAUF

1  Tablett mit Stutzen 75 / 90 oder 110 mm
2 Drosseleinheit mit individueller  
 Abflussleistung von 0.00 – 4.80 l/s
3 Kieskorb Höhe Drosseleinheit + 30 mm
4 Deckel zu Kieskorb abnehmbar
5 Regenwassereinlauf
6 Universaldichtung

09/22 (DD 10)
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Legende
1  Unterkonstruktion Beton

3  Wärmedämmung

Kabeldurchführung

© Sika Schweiz AG / 2022

1

2

3

4
5

5  Regenwassereinlauf 110 mm
6  Dunstrohreinfassung 110 mm
7  Dichtung mit Kittfuge und Schraubbride
8  Kabeldurchführung 110 mm

6

7

8

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

4  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

DURCHDRINGUNG DETAIL 11 
KABELDURCHFÜHRUNG

1  Unterkonstruktion Beton
2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35
3  Wärmedämmung 
4 Abdichtung SikaRoof® AT
5 Regenwassereinlauf 110 mm
6 Dunstrohreinfassung 110 mm
7 Dichtung mit Kitt und Schraubbride
8 Kabeldurchführung 110 mm

09/22 (DD 11)
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Legende
1 Unterkonstruktion Beton

3 Wärmedämmung

Dunstrohreinfassung gedämmt

© Sika Schweiz AG / 2022

1

2

3

4

5 PIR Rohrdämmung
6 Dunstrohreinfassung
7 Dunstrohrkappe

5
6

7

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

4  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

DURCHDRINGUNG DETAIL 12 
DUNSTROHR GEDÄMMT

1  Unterkonstruktion Beton
2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35
3  Wärmedämmung 
4 Abdichtung SikaRoof® AT  
5 PIR Rohrdämmung
6 Dunstrohreinfassung
7 Dunstrohrkappe

09/22 (DD 12)
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DURCHDRINGUNG DETAIL 13 
SECULINE VARIO BETON

1  Unterkonstruktion Beton
2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35
3  Wärmedämmung 
4 Abdichtung SikaRoof® AT
5 Seculine Vario Stütze Typ 2 auf Beton
6 Befestigung Seculine Vario Stütze 
 mit Schwerlastanker
7 PIR Dämmung im Dichtset
8 Einfassung zu Seculine Vario  
 Stütze im Dichtset
9 Abdeckkappe im Dichtset
10 Edelstahlöse als Einzelanschlag
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Seculine Vario Stütze auf Beton

©

Legende
1  Unterkonstruktion Beton

3  Wärmedämmung

1

2

3

4

5  Seculine Vario Stütze Typ 2 auf Beton

7  PIR Dämmung im Dichtset
8  Einfassung zu Seculine Vario Stütze im Dichtset

7

6

9  Abdeckkappe im Dichtset

8

10

10 Edelstahlöse als Einzelanschlag

9

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

Sika Schweiz AG / 2022

2  Dampfbremse SikaShield® EVA 35

4  Abdichtung SikaRoof® AT

6  Befestigung Seculine Vario Stütze mit Schwerlastanker

5

9

09/22 (DD 13)



1

2
3

4

6

7

5

DURCHDRINGUNG DETAIL 14 
SECULINE VARIO HOLZWERKSTOFFPLATTEN

1  Unterkonstruktion Holzkastenelement
2  Bauzeitabdichtung Sarnavap® 5000 E SA
3 Überdämmung im Gefälle
4 Abdichtung SikaRoof® AT
5 Seculine Vario Stütze Typ 5 
 auf Holzwerkstoffplatte
6 Blech mit Befestigern auf Holz
7 PIR Dämmung im Dichtset
8 Einfassung zu Seculine Vario Stütze  
 im Dichtset
9 Abdeckkappe im Dichtset
10 Edelstahlöse als Einzelanschlag
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Seculine Vario Stütze Typ 5 auf Holzwerkstoffplatten

© Sika Schweiz AG / 2022

Legende
1  Unterkonstruktion Hohlkastenelement

3  Überdämmung im Gefälle

1

2
3
4

5  Seculine Vario Stütze Typ 5 auf Holzwerkstoffplatte

7  PIR Dämmung im Dichtset
8  Einfassung zu Seculine Vario Stütze im Dichtset
9  Abdeckkappe im Dichtset
10  Edelstahlöse als Einzelanschlag

6  Blech mit Befestigern auf Holz

5

7 8

9

10

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

2  Bauzeitabdichtung Sarnavap® 5000 E SA

4  Abdichtung SikaRoof® AT

6

09/22 (DD 14)
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Seculine Vario Stütze Typ 9 auf Trapezblech
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Legende
1  Unterkonstruktion Trapezblech

3  Wärmedämmung

1

2

3

4

5  Seculine Vario Stütze Typ 9 auf Trapezblech
6  Monoblech für Befestigung auf Trapezblech
7  PIR Dämmung im Dichtset
8  Einfassung zu Seculine Vario im Dichtset
9  Abdeckkappe im Dichtset

5

6

7

9

10 Edelstahlöse als Einzelanschlag

8

10

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen

2  Dampfbremse Sarnavap® 1000 E

4  Abdichtung SikaRoof® AT

DURCHDRINGUNG DETAIL 15 
SECULINE VARIO TRAPEZBLECH

1  Unterkonstruktion Trapezblech
2  Dampfbremse Sarnavap® 1000 E
3  Wärmedämmung  
4 Abdichtung SikaRoof® AT
5 Seculine Vario Stütze Typ 9 auf Trapezblech
6 Monoblech für Befestigung auf Trapezblech
7 PIR Dämmung im Dichtset
8 Einfassung zu Seculine Vario im Dichtset
9 Abdeckkappe im Dichtset
10 Edelstahlöse als Einzelanschlag

8

9

10

09/22 (DD 15)



VOM FUNDAMENT BIS ZUM DACH

SIKA SEIT 1910
Die Sika AG ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie.  
Sika ist führend in den Bereichen Prozessmaterialien für das Dichten, Kleben, 
Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragstrukturen am Bau und in der 
Industrie.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16 
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch I www.sikadach.ch

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt 
der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BETON- UND MÖRTELHERSTELLUNG  I  BAUWERKSABDICHTUNG  I  BAUWERKSSCHUTZ UND -SANIERUNG  I  
KLEBEN UND DICHTEN AM BAU  I  BODEN UND WAND  I  KORROSIONS- UND BRANDSCHUTZ  I  GEBÄUDEHÜLLE  I  
TUNNELBAU  I  DACHSYSTEME  I  INDUSTRIE
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