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Legende
1  Unterkonstruktion Trapezblech auf Stahlbau / eventuell mit Verlegehilfe

4  Wärmedämmung

6  Punktbefestigung Sarnafast
7  Randbefestigung mit Schweissschnur
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3  Dampfbremse warmseitig abgeklebt mit Band oder vollflächig aufgeklebt

5  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse Sarnavap® 1000 E oder
    Bauzeitabdichtung: Sarnavap® 5000 E SA auf Verlegehilfe

10 Sarnafil® T-Verbundblech
9  Aufbordung SikaRoof® AT

11

11 Z-Streifen Dicke > 3.0 mm

8  Aufbordung gedämmt mit PIR MV
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FERMETURE DE BORD DÉTAIL 1.1  
Sarnafast® / TÔLE PROFILÉE / RELEVÉ HAUT / TÔLE CACHETÉE TPO

1  Support tôle profilée sur construction  
 métallique/éventuellement avec aide à la pose
2  Pare-vapeur Sarnavap® 1000 E ou 
 étanchéité provisoire Sarnavap® 5000 E SA  
 sur aide à la pose
3  Pare-vapeur côté chaud avec bande ou collé sur  
 toute la surface
4 Isolation thermique 
5 Étanchéité SikaRoof® AT
6 Fixation par points Sarnafast®
7 Fixation de bord avec cordon de soudure
8 Relevé isolé avec PIR MV
9 Relevé SikaRoof® AT  
10 Sarnafil® T tôle cachetée
11 Tôle en Z, épaisseur > 3 mm
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