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FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikaflex® PRO-3 Purform® PowerCure
Mastic d’étanchéité polyuréthane à prise rapide pour joints de sol et appli-
cations de génie civil

DESCRIPTION DU PRODUIT
Mastic d'étanchéité polyuréthane monocomposant et 
élastique à prise rapide, durcissant à l’humidité, pour 
de nombreux types de configuration de joints sur les 
sols et les structures de génie civil. L’élasticité est 
maintenue sur une large gamme de températures et la 
résistance mécanique et chimique élevée assure une 
longévité optimale.

EMPLOI
Zones de stockage et de production▪
Stations d'épuration▪
Tunnels▪
Parkings couverts▪
Zones piétonnes et de circulation▪
Arrêts de bus▪
Points d’amarrage de bateaux et digues de protec-
tion

▪

AVANTAGES
Grande capacité de mouvement ±25 % (ISO 9047)▪
Développement rapide des caractéristiques méca-
niques

▪

Très bonne résistance mécanique▪
Très bonne résistance à certains produits chimiques▪
Très bonne résistance aux intempéries▪
Bonne durabilité▪
Les joints ensablés peuvent être franchis avec des 
pneus à air après env. 3 heures

▪

Moins de risques en cas de changement des condi-
tions météorologiques

▪

Mise en œuvre et durcissement simples et sûrs par 
rapport aux produits à 2 composants

▪

Pas de décoloration sur un grand nombre de sup-
ports

▪

Très faible teneur en monomère: Aucune formation 
à la sécurité n'est requise pour l'utilisateur (restric-
tion REACH 2023, annexe 17, entrée 74)

▪

Durcissement sans bulles▪
Bonne adhérence sur la plupart des matériaux de 
construction

▪

CERTIFICATS
Marquage CE et déclaration de performance selon 
EN 15651-1:2012: Pour applications soumises aux 
dispositions de protection contre le feu - mastics 
d'étanchéité pour applications de joints de bâtiment 
non porteurs 
Applications extérieures - mastics d’étanchéité pour 
applications extérieures sur les joints de murs d'en-
ceinte, de fenêtres et de portes (éléments de façade)

▪

Marquage CE et déclaration de performance selon 
EN 15651-4:2012: Pour applications soumises aux 
dispositions de protection contre le feu - mastics 
d'étanchéité pour joints de dilatation sur sols à l’inté-
rieur et/ou à l’extérieur 
Mastics d’étanchéité pour joints non porteurs sur 
sols - mastics d'étanchéité pour joints de dilatation 
sur sols à l’intérieur et/ou à l’extérieur 
Applications intérieures et extérieures - mastics 
d'étanchéité pour joints de dilatation sur sols à l’inté-
rieur et/ou à l’extérieur

▪

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique Technologie polyuréthane à prise rapide Purform®
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Conditionnement Système: 600 ml composé de:
588 ml portions
  12 ml cartouche d’accélérateur

Carton: 14 systèmes
Palette: 48 x 14 systèmes (672 systèmes)

Conservation En emballage d'origine non entamé: 15 mois à partir de la date de produc-
tion

Conditions de stockage Température de stockage entre +5 °C et +25 °C. Entreposer au sec. Proté-
ger de l'influence directe des rayons du soleil.

Couleurs Gris béton

Densité ~ 1.30 kg/l (ISO 1183-1)

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Compatibilité Pas de décoloration sur de nombreuses pierres naturelles selon 
ASTM 1248-04 resp. ISO 16938-1.
Afin de vérifier l'adéquation, des tests selon ASTM 1248-04 resp. 
ISO 16938-1 doivent être effectués avant l'application sur les pierres natu-
relles et avant l'application complète du projet.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dureté Shore A Dureté finale Shore A
~ 40 (28 jours) (ISO 868)

 
80 % de la dureté finale Shore A
+5 °C +10 °C +23 °C +40 °C
6 jours 5 jours 2 jours 1 jour

(ISO 868)

 
Évolution de la dureté Shore A
Durée +5 °C +23 °C +35 °C
2 heures < 5 7 16
4 heures 5 15 23
8 heures 10 21 26
24 heures 26 28 32
7 jours 32 31 37

(ISO 868)

Module d'élasticité (traction, module 
sécant)

~ 0.65 N/mm2 (100 % d'élongation) 
(+23 °C)

~ 1.00 N/mm2 (100 % d'élongation) 
(-20 °C)

(ISO 8339)

Allongement à la rupture ~ 800 % (ISO 37)

Amplitude de mouvement totale autori-
sée

±25 % (ISO 9047)

Reprise élastique ~ 90 % (ISO 7389)

Résistance à la déchirure amorcée ~ 9.0 N/mm (ISO 34-2)

Température de service Min. -40 °C, max. +80 °C
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Résistance chimique En permanence
Essence et carburant, mazout extra-léger, carburants diesel▪
Huiles de moteurs et d'engrenages non utilisées▪
Benzène et mélanges contenant du benzène (benzène: 30 % en volume; 
toluène: 30 % en volume; xylène: 30 % en volume; naphtalène de mé-
thyle: 10 % en volume)

▪

Eau▪
Eau de mer▪
Solution de chlorure de sodium < 10 %▪
Produits de nettoyage et de lavage dilués dans l'eau▪
Acides et lessives alcalines en faible concentration▪
Laitance de ciment▪

 
Ne résiste pas ou uniquement à très court terme

Acides et lessives alcalines en forte concentration▪
Alcools▪
Diluants pour laques et peintures▪

 
Ces informations concernant la résistance donnent des indications sur les 
possibilités d'utilisation de cet adhésif. Il est nécessaire de faire des investi-
gations pour chaque objet séparément.
 
La résistance à d'autres produits doit tout d'abord être clarifiée auprès de 
conseiller technique de vente de Sika Schweiz AG.
 
Veuillez observer le rapport d'essai EN 15651-4 pour l'eau et l'eau salée 
(SKZ - Testing GmbH, Würzburg (DE)).

Dimension des joints La largeur de joint devra être dimensionnée de façon à ce qu'elle tienne 
compte de la capacité de mouvement du joint. La largeur du joint pour les 
joints de dilatation doit être resp. de min. 10 mm et de max. 40 mm. Le 
rapport largeur : profondeur de 1:0.8 doit être respecté (pour les excep-
tions voir le tableau ci-dessous).
 
Largeurs standards pour les joints entre les éléments en béton en intérieur
Intervalle entre les joints Largeur de joint min. Profondeur de joint min.
2 m 10 mm 10 mm
4 m 10 mm 10 mm
6 m 10 mm 10 mm
8 m 15 mm 12 mm
10 m 18 mm 15 mm

 
Largeurs standards pour les joints entre les éléments en béton en exté-
rieur
Intervalle entre les joints Largeur de joint min. Profondeur de joint min.
2 m 10 mm 10 mm
4 m 15 mm 12 mm
6 m 20 mm 17 mm
8 m 28 mm 22 mm
10 m 35 mm 28 mm
12 m 40 mm 32 mm

Avant l'utilisation, tous les joints doivent être conçus et dimensionnés cor-
rectement conformément aux normes correspondantes. Les bases du cal-
cul de la largeur requise du joint sont le type de construction et ses dimen-
sions, les valeurs techniques des matériaux de construction adjacents et 
du mastic de jointoiement ainsi que les charges spécifiques de la construc-
tion et des joints.
 
Pour les plus grands joints, veuillez contacter le conseiller technique de 
vente de Sika Schweiz AG.
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INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Consommation Largeur de joint Profondeur de joint Longueur de joint/600 ml
10 mm 10 mm 6.00 m
15 mm 12 mm 3.30 m
20 mm 16 mm 1.90 m
25 mm 20 mm 1.20 m
30 mm 24 mm 0.80 m
35 mm 28 mm 0.60 m
40 mm 32 mm 0.45 m

Résistance au fluage 0 mm (Profilé 20 mm, +50 °C) (ISO 7390)

Température du matériau Min. +5 °C, max. +40 °C

Température de l'air ambiant Min. 0 °C, max. +40 °C

Température du support Min. 0 °C, max. +40 °C, doit se situer à au min. 3 °C au-dessus du point de 
rosée

Matériau de préremplissage Utiliser des fonds de joint en mousse polyéthylène à cellules fermées (p.ex. 
Sika® Rod).

Durée de l'aspect collant Non saupoudré: ~ 3.5 heures (+23 °C)
Saupoudré: ~ 1 heure (+23 °C)

Temps d'ouvrabilité 15 minutes (+23 °C, 50 % h.r.) 

Temps d'attente avant utilisation Obtenir la résistance finale après traite-
ment:

~ 12 heures (+23 °C, 50 % h.r.)

Joints poncés avec pneumatiques: Après env. 3 heures (+23 °C, 50 % h.r.)

VALEURS MESURÉES
Toutes les données techniques indiquées sur cette 
fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. 
Les données réelles mesurées peuvent être diffé-
rentes pour des raisons indépendantes de notre vo-
lonté.

AUTRES REMARQUES
Pour une bonne ouvrabilité, la température de la colle 
doit se situer à min. +20 °C.
 
En général, les mastics de jointoiement élastiques ne 
doivent pas être surcouchés. Ne pas recouvrir les 
joints sur toute la surface avec une peinture. La pein-
ture ne peut être appliquée que sur 1 mm au maxi-
mum sur le bord des joints. Etant donné la diversité 
des peintures, il est impératif de réaliser des essais 
préalables et de contrôler le pouvoir d'adhérence et le 
comportement au séchage de la  peinture (selon 
DIN 52452-4).
 
Sikaflex® PRO-3 Purform® PowerCure peut être recou-
verts de Sikalastic®-625 N conformément à la norme 
DIN 52452-4 et présentent une amplitude de dilata-
tion de ±25 % lorsqu'ils sont combinés. Lors de l’appli-
cation de Sikalastic®-625 N, il faut prévoir un raccord 
d'au moins 5 cm sur les deux éléments à jointoyer. Il 
est interdit d'insérer un non-tissé en fibres de verre 
dans la zone des joints.
 

Des décolorations peuvent survenir suite à une exposi-
tion à des agents chimiques, des températures élevées 
et/ou aux rayons UV (en particulier les couleurs 
claires). La modification de la couleur est toutefois de 
nature purement esthétique et n'a pas d'influences 
sur les caractéristiques techniques et la durabilité du 
produit.
 
Avant l'utilisation de Sikaflex® PRO-3 Purform® Power-
Cure sur la pierre naturelle, veuillez contacter le 
conseiller technique de vente de Sika Schweiz AG.
 
Sikaflex® PRO-3 Purform® PowerCure ne doit pas être 
utilisé sur les supports bitumineux, le caoutchouc na-
turel, le caoutchouc EPDM et autres matériaux de 
construction qui provoquent le ressuage d'huiles, plas-
tifiants et solvants qui peuvent attaquer le Sikaflex® 
PRO-3 Purform® PowerCure (réaliser des essais préa-
lables).
 
Ne pas utiliser Sikaflex® PRO-3 Purform® PowerCure 
sur le PE, PP, Téflon et certains matériaux synthé-
tiques contenant des plastifiants (réaliser des essais 
préalables).
 
Ne pas utiliser Sikaflex® PRO-3 Purform® PowerCure 
sur des supports sujets à la rouille, par ex. l'acier de 
construction, le fer etc.
 
Ne pas utiliser Sikaflex® PRO-3 Purform® PowerCure 
pour étancher des joints dans et aux alentours de pis-
cines.
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Sikaflex® PRO-3 Purform® PowerCure ne convient pas 
pour le scellement de vitrages.
 
Sikaflex® PRO-3 Purform® PowerCure non durci ne 
doit pas être exposé à des substances contenant de 
l'alcool car celles-ci entravent la réaction de polyméri-
sation. 

ECOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ 
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données 
de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS 
contient des informations et des conseils sur la mani-
pulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits 
chimiques, ainsi que des données physiques, environ-
nementales, toxicologiques et autres relatives à la sé-
curité.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN 
ŒUVRE
Pour l'application de Sikaflex® PRO-3 Purform® Power-
Cure, les règles standard de l'art de la construction 
doivent être respectées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, sec, portant exempt 
d'huiles, de graisse, de poussière et de particules 
friables ou adhérant mal. Enlever complètement la 
peinture, la laitance de ciment et autres particules mal 
adhérentes.
 
Sikaflex® PRO-3 Purform® PowerCure présente sur de 
nombreux supports une adhérence suffisante aussi 
sans primaire et/ou activateur.
 
Pour les joints soumis à de fortes sollicitations (joints 
de dilatation, joints de façade exposés en permanence 
à l'eau etc.), il est recommandé d'exécuter une prépa-
ration de la surface et/ou d'appliquer une couche de 
fond comme mentionné ci-après.
 
Supports non-absorbants
L'aluminium, aluminium anodisé, acier inoxydable, 
acier zingué, métaux revêtus par poudre ou les car-
reaux céramiques doivent être nettoyés et activés à 
l'aide d'un chiffon propre et Sika® Aktivator-205. 
Avant le scellement, respecter un temps de séchage 
de 10 minutes au minimum (max. 2 heures).
 
D'autres métaux comme le cuivre, le laiton ou le zinc 
au titane doivent aussi être nettoyés et activés à l'aide 
d'un chiffon propre et Sika® Aktivator-205. Après le 
temps de séchage nécessaire, appliquer Sika® Primer-
3 N au pinceau et respecter un autre temps de sé-
chage de 30 minutes au minimum (max. 8 heures) 
avant d'effectuer l'étanchéité.

Le PVC doit être nettoyé et traité au préalable avec Si-
ka® Aktivator-205. Après le temps de séchage néces-
saire, appliquer  Sika® Primer-215 au pinceau et laisser 
sécher une nouvelle fois durant 30 minutes au mini-
mum (max. 8 heures) avant d'étancher les joints.
 
Avant l'application, le verre devrait toujours être net-
toyé avec de l'alcool isopropylique.
 
Supports absorbants
Le béton, béton cellulaire et les enduits à base de ci-
ment, le mortier et la brique doivent recevoir une 
couche de fond avec Sika® Primer-3 N (appliquer au 
pinceau). Avant d'exécuter l'étanchéité, respecter un 
temps de séchage de 30 minutes au minimum (max. 
8 heures).
 
Asphalte
L’asphalte doit présenter une résistance à la traction 
≥ 0.5 N/mm2. Des valeurs de résistance plus faibles 
peuvent entraîner la formation de fissures dans l’as-
phalte.
 
L’asphalte doit être fraîchement découpé, ce qui se 
voit au grain lâche.
 
Appliquer le Sika® Primer-3 N sur le flanc au pinceau 
ou au pistolet. Respecter un temps d'évaporation de 
min. 30 minutes (max. 8 heures) avant le scellement.
 
Remarque
Les primaires sont des promoteurs d'adhérence. Ils ne 
remplacent pas le nettoyage correct de la surface à 
traiter et n'améliorent pas de manière significative la 
solidité du support.
 
Veuillez consulter le tableau des primaires Sika® ainsi 
que les fiches techniques de l'activateur et du pri-
maire.
 
Pour des conseils détaillés veuillez contacter le 
conseiller technique de vente de Sika Schweiz AG et 
suivre les autres directives.

OUTILLAGE/APPLICATION

Sikaflex® PRO-3 Purform® PowerCure est livré prêt à 
l'emploi.
 
En général, une formation et une initiation prodiguées 
par Sika Schweiz AG sont recommandées pour la mise 
en œuvre et l’application avec Sikaflex® PRO-3 Pur-
form® PowerCure.
 
Après le nettoyage et la préparation du support intro-
duire le profilé de bourrage à la profondeur recom-
mandée et, si nécessaire, appliquer un primaire. Placer 
le sachet dans le pistolet manuel ou à air comprimé et 
presser Sikaflex® PRO-3 Purform® PowerCure dans le 
joint. S'assurer que le contact avec les flancs des joints 
soit effectif et éviter toute inclusion d'air.
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Sikaflex® PRO-3 Purform® PowerCure doit être forte-
ment pressé contre les flancs des joints afin de garan-
tir une bonne adhérence.
 
Il est recommandé d'utiliser une bande à masquer afin 
d'obtenir une finition exacte et impeccable des joints. 
Retirer la bande à masquer durant le temps de forma-
tion de peau.
 
Utiliser un produit de lissage approprié (p.ex. Sika® 
Tooling Agent N), pour lisser la surface du joint. Ne pas 
utiliser d'agent de lissage contenant du sulfate. Pour la 
pierre naturelle, faire des essais préalables sur un en-
droit caché pour en déterminer la convenance.
 
Remarque
Si l'application est interrompue pendant plus de 
10 minutes (+23 °C), le mélangeur doit être remplacé.
 
La température exerce une influence sur la capacité 
de réaction du produit et sur ses propriétés de mise en 
œuvre.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation 
avec Sika® Remover-208. Le matériau durci ne peut 
être enlevé que mécaniquement.
 
Pour le nettoyage de la peau, utiliser Sika® Cleaning 
Wipes-100.

RESTRICTIONS LOCALES
Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation lo-
cale spécifique, les données déclarées pour ce produit 
peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous re-
porter à la fiche produit locale pour obtenir des infor-
mations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES
Les informations contenues dans la présente notice, et 
en particulier les recommandations concernant les 
modalités d’application et d’utilisation finale des pro-
duits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se 
fondent sur la connaissance et l’expérience que Sika a 
acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été 
convenablement stockés, manipulés et appliqués dans 
des conditions normales, conformément aux recom-
mandations de Sika. En pratique, les différences entre 
matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site 
sont telles que ces informations ou recommandations 
écrites, ou autre conseil donné, n’impliquent aucune 
garantie de qualité marchande autre que la garantie 
légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de 
conformité à un usage particulier. L’utilisateur du pro-
duit doit vérifier par un essai sur site l’adaptation du 
produit à l’application et à l’objectif envisagés. Sika se 
réserve le droit de changer les propriétés de ses pro-
duits. Nos agences sont à votre disposition pour toute 
précision complémentaire. Notre responsabilité ne 
saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypo-
thèse d’une application non conforme à nos rensei-
gnements. Les droits de propriété détenus par des 
tiers doivent impérativement être respectés. Toutes 
les commandes sont soumises à nos Conditions géné-
rales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisa-
teurs doivent impérativement consulter la version la 
plus récente de la notice technique correspondant au 
produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch
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