GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

VON PROFIS FUR PROFIS

BUILDING TRUST



IHR PARTNER FUR DEN GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

Profis vertrauen Produkten der Sika Schweiz AG. Denn wir bieten fiir sehr viele Anwendungs-
bereiche hochwertige, gepriifte Systemlésungen sowie einen umfassenden Service. Dank unse-
rer langjdhrigen Erfahrung, dem direkten Kontakt mit den Anwendern und unserer Position als
Marktfihrerin im Bereich der zementdren Mdrtelsysteme kennen wir die Anforderungen und
bendtigten Produktltsungen sehr gut.

Ob Neubau, Umgestaltung oder Instandsetzung, bei uns sind Sie immer richtig. Mit unserem Know-
how und einem breiten Sortiment an bauchemischen und anderen Produkten, er6ffnen sich lhnen
viele attraktive Moglichkeiten fiir den Garten- und Landschaftsbau. Gebrauchsfertiger Reparatur-
mortel, selbstverdichtender Beton oder flexible Kunststoff-Dichtungsbahnen sind nur drei von
vielen interessanten Lésungen. Ob Betonieren, Verkleben, Ausfugen oder Abdichten, Sika ist Ihr
verldsslicher Partner.
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1. AUFBAUTEN -
KERAMIK UND NATURSTEIN
Aufbau mit Abdichtungsbahn
Aufbau mit Drainageméartel

2. BETON- UND AUSGLEICHSARBEITEN
Sikacrete®-08 /-16 SCC
Sika® FastFix-121/-131R
Sika MonoTop®-4052
SikaScreed® HardTop-70
SikaScreed® SE-04

3. BETONSCHUTZ / HYDROPHOBIERUNG
Sikagard®-703 W
Sikagard®-705 L
Sikagard®-790 All-in-One Protect
Sikagard®-307 W

4. REINIGUNG
Sikagard®-715 W
Sikagard®-1250

5. SPACHTELN /REPARIEREN
Sika® Cosmetic (D /L)
Sikadur®-31+/-31+ Rapid
Sika® FastFix-121/-131R
Sika MonoTop®-1010
Sika MonoTop®-3020
Sika MonoTop®-4012

6. ABDICHTEN (BRUNNEN, SCHACHTE)
Sika®-4a
Sika Boom®-125 Manhole Seal
Sika® Ilcoment®-540
Sika MonoTop®-108 Water Plug
SikaTop® Seal-107 CZ

7. VERANKERN / VERGIESSEN
Sika AnchorFix®-1
SikaGrout®-214 R /-314 N

8. STEINE/NATURSTEIN VERKLEBEN UND VERFUGEN
SikaBond® AT-44 R
Sikadur®-31+/-31+ Rapid
Sikaflex®-118 Extreme Grab
Klebemortel (Auswahl)
- SikaCeram®-260 StarFlex grau + weiss
- SikaCeram®-295 Star S2
Fugenmortel (Auswahl)
- SikaCeram®-690 Elite
- Schonox® XR-40

ERGANZUNGSPRODUKTE
Sikaflex®-11 FC Purform®
Sikaflex®-111 Stick & Seal
Sikaflex®-116 High Grab
Sikaflex® PRO-3 Purform®
Sika® MultiSeal
Sikasil®-108 Nature Matt
SikaSeal®-195

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
Von Profis fur Profis



AUFBAUTEN

Keramik und Naturstein

Das grundlegende Ziel ist kein Wasser in die Konstruktion eindringen zu
lassen. Wir bieten Ihnen drei Systeme fir schone, dauerhaft funktionsfahige Keramik- und Natur-
werksteinbeldge auf Balkonen und Terrassen. Die Kombination innovativer Komponenten schafft

Uberzeugende Allianzen fur alle Wetterlagen.

AUFBAU MIT ABDICHTUNGSBAHNEN

Der Aufbau mit Abdichtungsbahnen fiihrt Niederschlagswasser

oberfldchlich ab, damit es nicht in die Konstruktion eindringt.

EINSATZGEBIETE

m Im Verbund auf der Abdichtbahn SikaCeram® Sealing
Membrane A verklebt mit SikaCeram® Sealing Fix

m Auch in direktem Verbund auf alten, festliegenden
Keramikbeldgen

EIGENSCHAFTEN
m Zementfreies Verlegesystem mit Reaktionsharzen

IHRE VORTEILE

m Extrem diinner Schichtaufbau

m Hochste Verbundsicherheit des Systems bei haufigen
Frost-Tauwechsel

m Maximal erreichbare bauphysikalische Werte

m Zementfreies Verlegesystem, moglich bei ausschliesslicher
Verwendung von Reaktionsharzprodukten bei Verlegung
und Verfugung

m Absolut ausblihsicher
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AUFBAU MIT DRAINAGEMORTEL

Der drainfahige Spezialestrich Schénox® MSE erméglicht
das Erstellen einer Lastverteilungsschicht.

EINSATZGEBIETE
m Bei der Notwendigkeit einer drainagefdhigen
Lastverteilungsschicht

EIGENSCHAFTEN

W Spannungsarm

m Schwindarm

m Reduzierter Langenausdehnungskoeffizient
gegeniber herkdmmlichen Zementestrichen

m Schnelle Verlegreife der Lastverteilungsschicht

IHRE VORTEILE
m Verhindert Ausblihungen, Frost- und Wasserschdden
m Ceringer Spannungsaufbau



AUFBAU MIT ABDICHTUNGSBAHN

1. Gefdlleestrich SikaScreed® SE-04
mit Haftbricke SikaScreed®-20 EBB
SikaCeram® Sealing Fix

SikaCeram® Sealing Membrane A
Sika® SealTape F

Sikafloor®-5 LevelTape
SikaCeram®-295 StarS2* oder
SikaCeram®-260 StarFlex*

Keramik oder Naturstein
SikaCeram® Fugenmadrtel**

9. Sikasil®-108 Nature Matt / SikaSeal®-195
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AUFBAU MIT DRAINAGEMORTEL

Beton

Haftbriicke SikaScreed®-20 EBB

SikaScreed® SE-04

Schénox® 2K DS Rapid

Sika® SealTape F

Sikafloor®-8 LevelTape

Schénox® MSE Drainagemortel

(alternativ kann noch eine Drainagematte

eingebaut werden)

8. SikaCeram®-295 StarS2* oder
SikaCeram®-260 StarFlex*

9. Keramik oder Naturstein

10. SikaCeram® Fugenmortel**

1. Sikasil®-108 Nature Matt/ SikaSeal®-195

*Eine Kleberbettdicke von > 5 mm ist zu vermeiden.
** Bei Naturstein unbedingt Probeverfugung durchfiihren
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PRODUKTUBERSICHT

Schénox® MSE

Bindemittelkomponente fiir Monokorn-Spezial-Estriche (Drainagemartel) fiir den Innen- und Aussenbereich.

ANWENDUNG

m Drainfahige Lastverteilungsschichten
unter keramischen und Naturwerk-
steinbeldgen

m Spannungsarmen und schnell ver-
legereifen Lastverteilungsschichten
unter keramischen und Naturwerk-
steinbeldgen. Aufgrund der schnellen
Trocknung und des geringen Schwund-
masses werden Verformungen
verhindert

VORTEILE
m Komponente fir Drainagemértel
m Drainfahig enthalt Trass
m Minimiert Frostschdden und
Ausblihungen
m Spannungsarm
m Leichtes Aufziehen, kein Kleben
m Schnellabbindend und erhartend
m Unter keramischen Beldgen
und Naturwerksteinen
m Schnelle Trocknung
m Sehr geringes Schwindmass

GEBINDE / FARBEN
m Sack a 25 kg
m Crau

| BscHBnNOX

Schonox® Monokorn 3-4 mm
Zuschlagstoffe fir Schénox® MSE.

ANWENDUNG
Zuschlagstoff fir Schénox® MSE
m Mischverhaltnis:
1Sack Schonox® MSE + 4 Sack
Schénox® Monokorn 3m-4 mm

VORTEILE

m Gebindegréssen von Bindemittel
und Zuschlagen ideal aufeinander
abgestimmt

m Korngrossen optimiert fur das
zugehorige Bindemittel

GEBINDE / FARBEN
m Sack a 25 kg
m Grau

Sikacrete®-08 SCC

Selbstverdichtender Trocken-Beton auf Zementbasis.

ANWENDUNG

m Kleinere Betonierarbeiten
jeglicher Art

m Betonreparaturarbeiten

m Betonarbeiten in Garten und Haus

m Vergussarbeiten in und mit Beton

m Auffillen von Lochern, Vertiefungen
und Unebenheiten

VORTEILE

m Vibrieren unnotig

m Gebrauchsfertig, nur Wasser
hinzugeben

m Schnelles und einfaches Einbringen
dank hoher Fliessfahigkeit

m Wirtschaftliche Betonierarbeiten

m Asthetisch hochstehende
Oberflachen

m Hohe Frosttausalzbestdndigkeit X4

GEBINDE / FARBEN
m Sack a 25 kg
m Grau

Sikacrete®-16 SCC

Selbstverdichtender Trocken-Beton auf Zementbasis.

ANWENDUNG

m Kleinere Betonierarbeiten
jeglicher Art (=10 cm)

m Betonreparaturarbeiten

m Betonarbeiten im Garten und Haus

m Auffillen von Loéchern, Vertiefungen
und Unebenheiten
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VORTEILE

m Vibrieren unnotig

m Cebrauchsfertig, nur Wasser
hinzugeben

m Schnelles und einfaches Einbringen
dank hoher Fliessfahigkeit

m Wirtschaftliche Betonierarbeiten
auf kleinen Flachen

m Asthetisch hochstehende
Oberflachen

m Hohe Frosttausalzbestandigkeit XF4

GEBINDE / FARBEN
m Sack a 25 kg
m Grau

WEITERE INFOS
L-F E
e




Sika MonoTop®-4052

1-komponentiger CC-Reprofiliermortel mit Kunststofffasern fiir horizontale Anwendungen, der den Anforderungen der EN 1504-3
(Klasse R4) entspricht und einen verbesserten CO,-Fussabdruck ausweist.

ANWENDUNG

Das Produkt kann vielseitig fir Stahl-
betonkonstruktionen im Hoch- und
Tiefbau angewendet werden:

m Gebdude

m Parkdecks

m Briicken

m Ddmme

Sika MonaTop®-4052 wird verwendet als:

m Betonexpositionsklassen XC 1-4, XF
1-4, XD 1-3, XS 1-3 und XA 1-2 gemdss
EN 206

m Betoninstandsetzung (Prinzip 3,
Methode 3.1 und 3.3 gemdss EN 1504-
9), zum Reprofilieren auf Beton- und
Mdrteluntergriinden

m Statische Verstarkung (Prinzip 4,
Methode 4.4 gemadss EN 1504-9),
erhohte Tragfahigkeit der Betonst-
ruktur durch Ergdnzung mit Mortel

m Erhalt oder Wiederherstellung der
Passivitat (Prinzip 7 Methode 71 und
7.2 gemass EN 1504-9), des Beweh-
rungsstahls

VORTEILE GEBINDE / FARBEN
m Sehr gut geeignet fiir den kathodi- m Sack a 25 kg
schen Korrosionsschutz (KKS) m Grau
m Schichtdicke 6 - 120 mm (weniger
Arbeitsgange)

m Schnell tberbeschichtbar ohne Ku-
gelstrahlen mittels Abglatthilfe

m Reduzierter CO,-Fussabdruck

m Abglatten nach 3 Stunden (+20 °C)

m Enthalt Korrosionsinhibitoren

m Sehr hohe Alkali-Aggregat-Resistenz

m Sulfatbestandig

m Hohe Frost- und Frosttaumittelbe-
standigkeit (BE Il FT)

m Erhohter Widerstand gegentber
dem Eindringen von Chloridionen

m Manuell und maschinell gut verar-
beitbar

m Staubreduziert

m Quarzstaubfreie Rezeptur

m Sehr gutes Schwindverhalten

m Leicht zu verarbeiten

m Schnelle Frihfestigkeitsentwicklung

m Brandklasse A1

m Klasse CT-C60-F8-A9 nach EN 13813

m Klasse R4 nach EN 1504-3

SikaScreed® HardTop-70

Hochfester, weichplastischer, schnell erhartender Fertigmortel fiir horizontale Hartbeldge im Innen- und
Aussenbereich (Kleinfldchen). Entspricht den Klassen EN 13813 CT-C70-F8-A6 und EN 1504-3 R4, 10-200 mm.

ANWENDUNG

m Kleinflachige Reparaturen von hoch
belasteten Industriebeldgen mit
rascher Uberarbeitbarkeit und
schneller Nutzung speziell auch mit
schwankenden Dicken

m Kleinflachiger Ausgleich von bewit-
terten Aussenbereichen wie Terras-
sen, Laubengdngen, Betonplatten,
etc. fur leichte mechanische Belas-
tungen

m Rasch trocknende Reparaturen im
Verbund oder auch Anwendung als
schwimmender Estrichersatz, welcher
nach 18 Stunden mit allen Boden-
beldgen belegt werden kann

VORTEILE GEBINDE / FARBEN
m Rasche Erhartung, sofortige m Sack a 25 kg
Nutzung m Hellgrau
m Sehr hohe Biegezug- und
Druckfestigkeiten WEITERE INFOS

m Extrem hohe Abriebfestigkeiten
durch Kristallquarzzuschlage

m Dynamisch hoch belastbarer
Bodenausgleich

m Schnell beschichtbar mit
Sika Kunstharzbeldgen

m Hohe Frost- und Frosttausalzbestdn-
digkeit - XF4 nach ONorm B 4710-1

m Estrichanwendung im Nassbereich

m Mineralisch, schadstofffrei und
okologisch unbedenklich

m Auf Fussbodenheizung geeignet

m EMICODE ECIPU*: Sehr emissionsarm

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
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SikaScreed® SE-04

Schnell erhartender, erdfeuchter Zementestrich fir den Innenbereich (Aussenbereich auf Anfrage).

Erfillt die Anforderungen der Klasse EN 13813 CT-C30-F6, 25 - 80 mm.

ANWENDUNG

m Fir beheizte und nicht beheizte
Estriche

m Zur Reparatur von Zementestrichen
unter Keramik-, Naturstein-, Textil-
und Parkettbeldgen

m Im Innenbereich (Aussenbereich
eingeschrankt)

VORTEILE

m Hydraulisch schnell abbindend
m Extrem schwindarm

m Friih nutzbar

m EMICODE ECTPY5: Sehr emissionsarm

GEBINDE / FARBEN
m Sack a 25 kg
m Grau

WEIT

E INFOS
A '..rd-r =

ER

Sikagard®-703 W

1-komponentige, gebrauchsfertige wasserabweisende Emulsion auf Silan- / Siloxanbasis fir die Impragnierung

von mineralischen Oberflachen.

ANWENDUNG

m Flr die Imprdgnierung von Fassaden
und zum Schutz von Gebduden gegen
Wassereinbruch

m Auf Mauerwerk, Ziegeln, Naturstein
und Faserzement

VORTEILE

m Stark wasserabweisend

m Keine Beeintrdchtigung der
Wasserdampfdiffusionsfahigkeit

m Verdndert die optische Erscheinung
der Oberflache nicht

m Verringert die Verschmutzung auf
der Oberflache sowie die Moos-
und Flechtenbildung

m Mit diversen Anstrichsystemen
lUberstreichbar

m Gebrauchsfertig

m Auf Wasserbasis, umweltfreundlich

GEBINDE / FARBEN
m Kanistera 2|
m \Weisslich

b

WEITERE INFOS Sikagard’

Sikagard®-705 L

1-komponentige, niedrigviskose, I6semittelarme Hydrophobierung auf Silanbasis fir Beton und zementgebundene
Untergriinde mit 99% Wirkstoffgehalt. Entspricht den Anforderungen der EN 1504-2.

ANWENDUNG

m \Wasserabweisende Hydrophobierung
flir absorbierende Untergriinde wie
Beton und Mértel usw.

m Schutz gegen das Eindringen von
Stoffen

m Regulierung des Wasserhaushaltes

m Erhéhung des elektrischen Wider-
standes

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
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VORTEILE

m Hohes Eindringvermdgen

m Reduktion der Wasseraufnahme,
Schutz gegen Schlagregen und
Spritzer auf vertikalen Flachen

m Vergrossert bei Beton die
Bestandigkeit gegen Frost-/
Tauzyklen und Tausalz

m Keine Beeintrachtigung der
Wasserdampfdiffusionsfahigkeit

m Gebrauchsfertig

GEBINDE / FARBEN
m Kanister 218 kg
m Farblos

WEITERE INFOS




Sikagard®-790 All-in-One Protect

Schitzende Imprdgnierung die alle Arten von pordsen mineralischen Untergriinden vor dem Eindringen von wadssrigen
und dligen Flissigkeiten schiitzt und die Verschmutzung dieser Materialien verhindert oder deutlich verringert.

ANWENDUNG
Zum Schutz von Fassaden, Béden und
Ddchern aus allen gangigen minerali-
schen Baustoffen, z.B.:
m Naturstein, z.B. Granit, Kalkstein,
Marmor usw., sowie Kunststein
m Terrakottafliesen, Dachziegel
auf Ton-/Zementbasis
m Beton, Zementputz und Gips usw.

VORTEILE

m Schutz gegen das Eindringen van
Wasser und Ol

m Schutz vor Fleckenbildung

m Anwendung auf den meisten
Fassaden, Boden und Dachern

m Nicht filmbildend - keine
Verdnderung des Aussehens

m Ldsst den Untergrund atmen

m UV-lichtbestdndig

m Umweltfreundlich - niedriger
VOC-Cehalt

GEBINDE / FARBEN
m Kunststoff-Kanister

ab5keg

m Leicht gebliche

Flussigkeit

WEITERE INFOS
o

Sikagard®-907 W

1-komponentige, UV-und witterungsbestandige, wassrige Kunststoffdispersion. Bringt 2-fachen Nutzen - schiitzt porgse
Oberflachen vor Wasser sowie Olflecken und festigt Fugensand.

ANWENDUNG

m Entwickelt um Pflastersteine und
pordse Oberflachen wirksam vor
Wasser, Ol und weiteren schadlichen
Medien zu schitzen.

m Dringt aufgrund seiner einzigartigen
Bindungseigenschaften nach der
Applikation in den Fugensand ein
und festigt diesen.

m Fir Fussgdngerzonen und Gehwege,
Terrassen, Parkpldtze und Rampen,
Einfahrten und Innenhofe, Gehwege

VORTEILE

m Keine Verdinnung erforderlich

m Umweltfreundlich, I6semittelfrei

m Einfache Applikation

m Schutz vor 01, Diesel und Wasser

m Reduziert Verunreinigung durch
kohlenwasserstoffbasierte Medien

m Tausalzbestandig

m Verbessert Frost-Tau-Bestdndigkeit

m Verhindert Unkrautbildung

m Ldsst die Fugen “atmen”

m Verringert Sandabtrag

m Bessere Reinigung von Oberflachen

m Verringert den Unterhaltsaufwand

m Reduziert Ausblihungen

GEBINDE / FARBEN

m Kanister a 5 kg
m Opalisierend
milchig weiss

WEITERE INFOS

Sikagard®-715 W

Auf Wasser basierende Losung die Moos,

ANWENDUNG

m Fir die komplette Entfernung von
Moos, Flechten, Algen und anderen
arganischen Verschmutzungen auf
allen Oberflachen im Innen- und
Aussenbereich (Markisen, Dacher,
Dachrinnen, Veranden, Terrassen
und Balkone, Wande, Boden, Holz,
Kunststoff-Fensterrahmen, Sonnen-
schirme) oder fiir dekorative Steinar-
beiten, Grabsteine etc.

m Auf verschiedene Materialien ap-
plizierbar (Mauerwerk, Naturstein,
Beton, Holz, Aluminium, Stahl,
Kunstoffen, Gummi oder lackierten
Oberflachen)

Flechten und Algen entfernt. Kein Biozid gemadss Richtlinie 98/8 EC.

GEBINDE / FARBEN
m Kanister 2 lund 5 |
m Farblos, transparent

VORTEILE

m Sehr gute Reinigung von glatten und
porgsen Oberfldchen

m Cute Penetrationseigenschaften und
Ausbreitungskraft (Dispergierung)

m Keine organischen Losungsmittel

m Phosphatfrei

m Keine Freisetzung von schddlichen
oder reizenden Dampfen

m Keine Entfdrbung oder Flecken-
bildung

m Erfillt die europdischen Varschriften
EC-Regulation Nr. 648/2004 fir
Reinigungsmittel (Inhaltstoffe:
< 5% nicht ionische Tenside,
< 5% Phosphonat)

WEITERE INFOS
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Sikagard®-1250

Natdrlicher, wasserbasierter Reiniger mit Enzymen der keine Biozide, Bleichmittel oder Wasserstoffperoxide enthalt.

ANWENDUNG

Ceeignet fir die Reinigung von folgen-

den Bereichen:

m Fassadenelemente

m Balkone und Terrassen

m Fensterrahmen, Tirrahmen und
Fensterbanke

m Gartenmdbel

m Dekorative Steinornamente

m Zdune

Ceeignet fir viele Baumaterialien und
Untergriinde, z.B.:

m Beton

m Ziegelmauerwerk

m Holz

m Metall

m Kunststoff

m Cummi

m Lackierte Oberflachen

VORTEILE GEBINDE / FARBEN
m Auf Wasserbasis m Kunststoff-Kanister
m Sehr gute Reinigungsleistung auf a5l

einer Vielzahl von Baumaterialien

m Gute Untergrundpenetration und
hohes Dispersionsvermégen

m Frei von Phosphaten, Bleichmitteln
und Wasserstoffperoxid

m Keine Verfarbung und Fleckenbil-
dung auf einer Vielzahl von Unter-
griinden

m Enthdlt keine bioziden Wirkstoffe
gemdss der Verordnung 528/2012
des Europdischen Parlaments und
des Rates liber das Inverkehrbringen
von Biozid-Produkten

m Biologisch abbaubar gemdss der EU-
Verordnung 648/2004

m Leicht gelblich,
transparent

WEITERE INFOS

Sika® Cosmetic D

1-komponentiger, dunkler, kunststoffverglteter, schwindkompensierter Kosmetikmortel, EN 1504-3 (Klasse R3).

ANWENDUNG

m Speziell geeignet als farblich
passender Kosmetikmortel
fir kleine, lokale Betonschdden
(Kantenausbriiche, abgeschlagene
Ecken, Poren, Lunkern)

m Als Flachenspachtel zum Aus-
gleichen oder Egalisieren von
unebenen Fldchen

VORTEILE

m Individuelle, farbliche Anpassung
durch Mischen von Sika® Cosmetic L
(hell) und Sika® Cosmetic D (dunkel)

m Reparaturen bis 20 mm, flachige Ap-
plikationen bis 2 mm rissfrei méglich WEITERE INFOS

m Je nach Wasserzugabe gewlnschte T
Konsistenz einstellbar

m Wird nur mit Wasser angemacht

m Einfach applizierbar

m Frost-/ tausalzbestandig (EN 1504)

GEBINDE / FARBEN

m Kunststoffeimer
a12 kg

m Dunkelgrau

Sika® Cosmetic L

1-komponentiger, heller, kunststoffverglteter, schwindkompensierter Kosmetikmortel, EN 1504-3 (Klasse R3).

ANWENDUNG

m Speziell geeignet als farblich
passender Kosmetikmértel fir
kleine, lokale Betonschaden
(Kantenausbriiche, abgeschlagene
Ecken, Poren, Lunkern)

m Flachenspachtel zum Ausgleichen
oder Egalisieren von unebenen
Flachen

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
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VORTEILE

m Individuelle, farbliche Anpassung
durch Mischen von Sika® Cosmetic L
(hell) und Sika® Cosmetic D (dunkel)

m Reparaturen bis 20 mm, flachige
Applikation bis 2 mm rissfrei méglich WEITERE INFOS

m Je nach Wasserzugabe gewiinschte Rin
Konsistenz einstellbar

m Wird nur mit Wasser angemacht

m Einfach applizierbar

m Frost-/tausalzbestandig (EN 1504)

GEBINDE / FARBEN

m Kunststoffeimer
a12 kg

m Hellgrau




Sikadur®-31+/ -31+ Rapid

2-komponentiger, l[dsemittelfreier, (schnellhartender -31+ Rapid), thixotroper Epoxidharzklebstoff
mit sehr geringen Emissionen, der auf diversen Baumaterialien sehr gute Haftung aufweist, auch auf
mattfeuchten Untergriinden. Besitzt hohe mechanische Festigkeiten und kann fir statisch relevante
Betonreparaturen, Fugen- und Rissverfiillungen verwendet werden. (Eco-Bau fir -31+).

ANWENDUNG

m Betoninstandsetzung (Prinzip 3,
Methode 3.1 gemass EN 1504-9),
zum Reprofilieren auf Beton- und
Méorteluntergriinden

m Statische Verstarkung (Prinzip 4,
Methode 4.3 und 4.4 gemadss
EN 1504-9), erhéhte Tragfahigkeit
der Betonstruktur durch Ergdnzung
mit Mortel

m Partielle Reparatur und Reprofilie-
rung von Betonelementen, Kies-
nestern, Metallprofilen etc.

m Kraftschlissige Verklebung von
Betonfertigteilen, Natursteinen,
Keramik, Ziegel, Mauerwerk, Stahl,
Eisen, Aluminium, Holz, Polyester,
Epoxidharz, Glas etc.

m Verfillen und Abdichten von Fugen
und Rissen, Léchern und Hohlrdumen

VORTEILE

m Einfacher Mischvorgang und
Verarbeitung

m Sehr gute Haftung auf vielen
Baumaterialien (auch mattfeuchte
Untergriinde)

m Hohe Frih- und Endfestigkeiten

m Thixotrope Konsistenz: kein Ab-
sacken bei vertikalen und tiber Kopf
Anwendungen

m Keine Grundierung erforderlich

m Schwindfreie Aushdrtung

m Undurchldssig fir viele Flissigkeiten

und Wasserdampf
m Verwendung im Innen- und Aus-
senbereich

GEBINDE / FARBEN

m Komp. A+B: 1.2 kg

m Komp. A+B: 6 kg

m Crossgebinde:
Komp. A: 20 kg
Komp. B: 10 kg

m Komp. A: Weiss
Komp. B: Dunkelgrau
Komp. A+B:
Betongrau

Sika® FastFix-121

1-komponentiger, schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergiiteter Universalmértel zur Schnellmontage

im Hoch- und Tiefbau.

ANWENDUNG

m Betoninstandsetzung (Prinzip 3,
Methode 3.1 gemadss EN 1504-9),
zum Reprofilieren auf Beton-
und Morteluntergriinden

m Statische Verstarkung (Prinzip 4,
Methode 4.4 gemadss EN 1504-9),
erhthte Tragfahigkeit der Beton
struktur durch Erganzung mit Mortel

m Erhalt oder Wiederherstellung der
Passivitat (Prinzip 7 Methode 71
und 7.2 gemass EN 1504-9)

VORTEILE

m Einfach applizierbar

m Faserverstarkt

m Schichtdicken bis zu 50 mm
pro Arbeitsgang maglich

m Klasse R4 gemadss EN 1504-3

m Sulfatbestandig

m Ausgezeichnetes Schwindverhalten

m Rasche Festigkeitsentwicklung,
auch bei tiefen Temperaturen

m Hohe Frost- und Frosttausalz-
bestdndigkeit

m Brandklasse A1

GEBINDE / FARBEN

m Kunststoffeimer
a12 kg

m Sack a 25 kg

m Grau

WEITERE INFOS

Sika® FastFix-131R

1-komponentiger, sehr schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergiiteter Universalmartel zur Schnellmontage

im Hoch- und Tiefbau.

ANWENDUNG

m Betoninstandsetzung (Prinzip 3,
Methode 3.1 gemdass EN 1504-9), zum
Reprofilieren auf Beton-
und Morteluntergriinden

m Statische Verstarkung (Prinzip 4,
Methode 4.4 gemadss EN 1504-9),
erhéhte Tragfahigkeit der Beton-
struktur durch Ergdnzung mit Mortel

m Erhalt oder Wiederherstellung der
Passivitat (Prinzip 7, Methode 71
und 7.2 gemdass EN 1504-9)

VORTEILE

m Einfach applizierbar

m Faserverstarkt

m Schichtdicken bis zu 50 mm
pro Arbeitsgang moglich

m Klasse R4 gemdss EN 1504-3

m Sulfatbestandig

m Ausgezeichnetes Schwindverhalten

m Sehr schnelle Festigkeitsentwick-
lung, auch bei tiefen Temperaturen

m Hohe Frost- und Frosttausalz-
bestandigkeit

m Brandklasse A1

GEBINDE / FARBEN

m Kunststoffeimer
al12 kg

m Sack a 25 kg

m Grau

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
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Sika MonoTop®-1010

1-komponentiges, kunststoffverglitetes, zementgebundenes Beschichtungsmaterial zur Haftiber-

briickung und als Korrosionsschutz. Entspricht den Anforderungen der EN 1504-7.

ANWENDUNG

m “Kontrolle der anodischen Bereiche”
(Prinzip 11 Verfahren 11.1 geméss
EN 1504-9)

m Haftbriicke bei der Reprofilierung
von Betonschdden mit Sika Repro-
filiermérteln

m Korrosionsschutz auf Armierungsstahl

VORTEILE

m Applizierbar mit Birste, Pinsel
oder Spritzpistole

m Haftung auf Stahl und Beton

m Hohe Sperrwirkung gegen Wasser
und Chloride

GEBINDE / FARBEN
m Kessel a 12 kg

m Sack a 25 kg

m Grau

Sika MonoTop®-3020

1-komponentiger, kunststoffvergiiteter Flachenspachtel mit reduziertem CO,-Fussabdruck.
Entspricht den Anforderungen der EN 1504-3 (Klasse R3).

ANWENDUNG

m Als Parenverschluss / Flachen-
spachtel fiir Beton

m Betoninstandsetzung (Prinzip 3,
Methode 3.1und 3.3 gemdss
EN 1504-3), zum Reprofilieren
auf Beton- und Mérteluntergriinden

m Statische Verstarkung (Prinzip 4,
Methode 4.4 gemadss EN 1504-9),
erhdhte Tragfahigkeit der Beton-
struktur durch Erganzung mit Mortel

m Erhalt oder Wiederherstellung der
Passivitat (Prinzip 7 Methode 71
und 7.2 gemass EN 1504-9)

VORTEILE

m Manuell oder maschinell verarbeitbar

m Klasse R3 gemdss EN 1504-3

m Reduzierter CO,-Fussabdruck

m Geeignet fur Restaurierungsarbeiten

m Geringe Rissempfindlichkeit

m Hohe Frost- und Frosttausalz-
bestandigkeit

m Uberarbeitbar mit Sikagard®
Beschichtungen

m Brandklasse A1

GEBINDE / FARBEN
m Sack a 25 kg
m Grau

WEITERE INFOS
EgaiEeim

Sika MonoTop®-4012

Standfester, staubreduzierter, zementgebundener Reprofiliermortel mit reduziertem CO,-Fussabdruck
und variabler Schichtstarke. Entspricht den Anforderungen der Klasse R4 nach EN 1504-3.

ANWENDUNG

m Betoninstandsetzung (Prinzip 3,
Methode 3.1und 3.3 gemdss
EN 1504-9) durch Reprofilieren auf
Beton- und Morteluntergriinden

m Statische Verstarkung (Prinzip 4,
Methode 4.4 gemadss EN 1504-9),
erhthte Tragfahigkeit der Beton-
struktur durch Erganzung mit Mortel

m Erhalt oder Wiederherstellung der
Passivitat (Prinzip 7 Methode 71
und 7.2 gemdass EN 1504-9) des
Bewehrungsstahls

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
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VORTEILE

m Ceschmeidige Verarbeitbarkeit

m Klasse R4 nach EN 1504-3

m Reduzierter CO,-Fussabdruck

m Von 6 - 120 mm applizierbar

m Sulfatbestandig, staubreduziert

m Ausgezeichnetes Schwindverhalten

m Hohe Frost- und Frosttaumittel-
bestandigkeit (BE I FT)

m Gepriift als Anodeneinbettungsmor-
tel fiir den kathodischen Korrosions-
schutz (KKS)

m Sehr hohe Alkali-Aggregat-Resistenz

m Brandklasse A1

GEBINDE / FARBEN
m Sack a 25 kg
m Grau




Sika®-4a
Schnellbindendes Zusatzmittel zum Vordichten von Wasserinfiltrationen und zur Abbindebeschleunigung von Zementmaortel.

ANWENDUNG VORTEILE GEBINDE / FARBEN
m Flachenhaftes Vordichten bei m Rasches Abbinden und nachfolgen-  m Bidon a 5 kg, 15 kg
Wasserinfiltrationen an Fels- des Erhdrten des Zementes m Farblos
oder Betonflachen m Je nach Zementtyp sowie Unter-
m Abdichten von wasserfiihrenden grund-, Luft- und Wassertemperatur WEITERE INFOS
Rissen, Fugen und Kiesnestern sind Abweichungen im Abbindever- (&) gL e
m Herstellung schnellbindender Mértel halten méglich. Abbinden tblicher- b
fiir Montagearbeiten (Versetzen von weise nach 15 - 50 Sekunden
Steigeisen, Schrauben, Bolzen und m Enthdlt keine Chloride, ist I6semit-
Schlaudern, Versetzen von Rahmen, telfrei und nicht brennbar
Schachten)

Sika Boom®-125 Manhole Seal
1-komponentiger, expandierender Fillschaum fiir die Montage und die Abdichtung von Falz-Schachtringen.

ANWENDUNG VORTEILE GEBINDE / FARBEN
m Ceprift als Mortelersatz zur m Schafft wasserdichte Verbindungen  m Dose a 750 ml
Verklebung von Falz-Schachtringen bis zu 0.5 bar (Falzschachte) m Hellgrau
m |solation von Hohlrdumen gegen m Ersetzt das Aufmorteln
Zugluft, Schall, Warme und Kalte m Fdkalienbestandig WEITERE INFOS
m Fillen von Fugen um Standard- m Strukturfest und formstabil |
fenster- und Tdrrahmen m Feuchtigkeitsbestdndig _.,
m Ausschdumen von Mauerdurch- m Alterungsbestdndig und unverottbar :
briichen von Rohren, Luftungs- m Schnelle Aushartung
kanalen und Rollladenkdsten m Sicherheitsventil fiir verlangerte

Lagerfahigkeit

m Erfillt die Anforderungen an das
Brandverhalten fir Anwendungen
im Innen- und Aussenbereich

m Brandschutzklasse B2

Sika® Icoment®-540
2-komponentiger, hydraulisch abbindender PCC-Mértel mit Trinkwasserzulassung.

ANWENDUNG VORTEILE GEBINDE / FARBEN
m Zum Egalisieren von Betonflachen m |dealer Feinspachtel im Trinkwasser-  m Komp. A+B: 25 kg
m Zur Dinnbeschichtung von senkrech- bereich fur Folgeanstriche m Blau

ten und waagrechten Betonflachen m Ceringer E-Modul, dadurch

in Trinkwasserbehdltern spannungsarm WEITERE INFOS

Sika MonoTop®-108 Water Plug
1-kompaonentiger, extrem schnell hdrtender, zementgebundener Stopfmértel fiir das Schliessen von
Wasserlecks in Beton und Mauerwerk.

ANWENDUNG VORTEILE GEBINDE / FARBEN

m Stopfmértel zur Ausbesserung m Sofortiges Verstopfen von undichten m Aluminiumsack a A
von Betonlecks Stellen wie Risse, Kiesnester und 5 kg :

m Eindichten von Kabel und Gussverbindungen m Graues Pulver | 108 waterpivg
Rohrdurchfiihrungen m Sofortiges Verstopfen von auslau-

m Stopfen von Durchldssen bei fenden Wasserldchern wdhrend WEITERE INFOS
Druckwasser Abdichtungsarbeiten ;
m Erhartet innerhalb von 50 - 60
Sekunden (+20°C)
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SikaTop® Seal-107 CZ
2-komponentiger, polymermodifizierter, zementhaltiger Dichtungsmértel, der den Anforderungen der EN 1504-2 entspricht.

ANWENDUNG VORTEILE GEBINDE / FARBEN )
m Innen- und Aussenabdichtung auf m Schiitzt vor eindringendem Wasser m Komp. A: i
Beton, Zementmértel und Mauerwerk — m Schiitzt den Beton vor Karbonati- Kanister a 5 kg SiaTop* Seal | |
m Schutz von nicht begehbaren und sierung Komp. B:
befahrbaren Betonkonstruktionen m Nicht korrosiv gegeniiber Stahl Sack a 20 kg
unter Terrain gegen Wasser sowie oder Eisen m Komp. A:
die Einwirkung von Tausalzen m Sehr gutes Haftvermdgen Weisse Flissigkeit
m Abdichtung von Kellerwanden im m Uberstreichbar Komp. B:
Neubau und bei der Instandsetzung m Umweltfreundlich, APEO-frei Graues Pulver
m Abdichtung von feinen Haarrissen m Hand- oder Spritzapplikation
ohne Bewegung in Betonkonstruk- m Einfaches und schnelles Mischen

tionen

Sika AnchorFix®-1
2-komponentiger, styrolfreier, [dsemittelfreier Ankerklebstoff auf Methacrylatester-Basis fiir Gewindestdhle
und Armierungseisen fir normale bis mittlere Lasten in ungerissenem Beton und Mauerwerk.

ANWENDUNG VORTEILE GEBINDE / FARBEN
Als schnellhdrtender Ankerklebstoff: m Schnelle Aushdrtung m Kartusche a 300 ml
m Armierungseisen m Applikation mit Standard- m Komp. A+B:
m Gewindestahlen von M8 - M24 Kartuschenpistole Hellgrau
m Bolzen und diversen anderen m Auch bei tiefen Temperaturen
Ankersystemen anwendbar (bis -10°C) WEITERE INFOS
m Hohe Belastbarkeit [m]¢ k! Sk ]
Fur folgende Untergriinde: m Standfest, auch iiber Kopf :
m Beton (ungerissen) m Styrolfrei
m Mauerwerk (Loch- und Massivstein) m Geruchsarm
m Harter Natur- und Kunststein m Kleine Abfallmenge
m Ungerissener Fels (Kartusche recyclebar)

SikaGrout®-214 R
1-komponentiger, zementgebundener, gebrauchsfertiger, fliessfahiger, schwindarmer Vergussmortel.

ANWENDUNG VORTEILE GEBINDE / FARBEN
Als selbstfliessender Vergussmartel m Rasche Festigkeitsentwicklung m Sack a 25 kg
flr Schichtstdrken von 10 - 100 mm: m Hohe Endfestigkeit m Grau
m Statische Verstdrkung, erhohte m Keine Entmischung oder Ausblutung
Tragfahigkeit der Betonstruktur m Schwindkompensiert
durch Ergdnzung mit Mortel m Regulierbare Konsistenz !
m Zum Ein- und Untergiessen von Aufla- ~ m Hohe Frost- und Frosttausalz- i
gern, Maschinenfundamenten, Stt- bestdndigkeit
zen im Elementbau, Verankerunge m Wirkt nicht korrosiv
m Zum Ausgiessen von Hohl- und Zwi- = Brandklasse A1
schenrdumen sowie Aussparungen \
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SikaGrout®-314 N

1-komponentiger, zementgebundener, staubreduzierter, expandierender Prazisionsvergussmértel fiir Schichtstarken
von 6-125 mm. Erfiillt die Anforderungen nach EN 1504-3 (Klasse R4) und EN 1504-6.

ANWENDUNG

Als selbstfliessender Vergussmértel

flr Schichtstarken von 6 - 125 mm:

m Zum Ein- und Untergiessen von stark
belasteten Auflagern, Maschinen-
fundamenten, Stiitzen, Verankerungen

m Zum Ausgiessen von Hohl- und Zwi-
schenrdumen sowie Aussparungen

m Schnelle Applikation, wenige Arbeits-
gange (hohe Schichtstarke, lange
Topfzeit, gute Nachverfillbarkeit)

m Betoninstandsetzung, zum Reprofilie-
ren auf Beton- / Mérteluntergriinden

m Erhalt/Wiederherstellung Passivitdt

VORTEILE

m Rasche Festigkeitsentwicklung

m Extrem gute Fliesseigenschaften

m Hohe Endfestigkeit

m Staubt wenig beim Anmischen

m Einsetzbar bei variablen Schicht-
stdrken

m Keine Entmischung oder Ausblutung

m Schwindkompensiert

m Regulierbare Konsistenz

m Pump- oder giessbar

m Hohe Frost- und Frosttausalz-
bestandigkeit (R4)

m Wirkt nicht korrosiv

m Brandklasse A1

GEBINDE / FARBEN
m Sack a 25 kg
m Crau

WEITERE INFOS
L fo e [w]

Sikadur®-31+/-31+ Rapid

2-komponentiger, I6semittelfreier, (schnellhartender -31+ Rapid), thixotroper Epoxidharzklebstoff
mit sehr geringen Emissionen, der auf diversen Baumaterialien sehr gute Haftung aufweist, auch auf
mattfeuchten Untergriinden. Besitzt hohe mechanische Festigkeiten und kann fir statisch relevante
Betonreparaturen, Fugen- und Rissverfiillungen verwendet werden. (Eco-Bau fiir -31+).

ANWENDUNG

m Betoninstandsetzung (Prinzip 3,
Methode 3.1 gemass EN 1504-9),
zum Reprofilieren auf Beton- und
Méorteluntergriinden

m Statische Verstarkung (Prinzip 4,
Methode 4.3 und 4.4 gemass
EN 1504-9), erhéhte Tragfahigkeit
der Betonstruktur durch Ergdnzung
mit Mortel

m Partielle Reparatur und Reprofilie-
rung von Betonelementen, Kies-
nestern, Metallprofilen etc.

m Kraftschlissige Verklebung van
Betonfertigteilen, Natursteinen,
Keramik, Ziegel, Mauerwerk, Stahl,
Eisen, Aluminium, Holz, Polyester,
Epoxidharz, Glas etc.

m Verfillen und Abdichten von Fugen
und Rissen, Léchern und Hohlrdumen

VORTEILE

m Einfacher Mischvorgang und
Verarbeitung

m Sehr gute Haftung auf vielen
Baumaterialien (auch mattfeuchte
Untergriinde)

m Hohe Frith- und Endfestigkeiten

m Thixotrope Konsistenz: kein Ab-
sacken bei vertikalen und tber Kopf
Anwendungen

m Keine Grundierung erforderlich

m Schwindfreie Aushdrtung

m Undurchldssig fur viele Flussigkeiten
und Wasserdampf

m Verwendung im Innen- und Aussen-
bereich

GEBINDE / FARBEN

m Komp. A+B: 1.2 kg

m Komp. A+B: 6 kg

m (rossgebinde:
Komp. A: 20 kg
Komp. B: 10 kg

m Komp. A: Weiss
Komp. B: Dunkelgrau
Komp. A+B:
Betongrau

INFOS

SikaBond® AT-44 R

1-komponentiger, zahelastischer Klebstoff auf SMP-Basis mit sehr schneller Hautbildung und hoher
Klebkraft zur universellen Nutzung auf sehr vielen Untergriinden im Innen- und Aussenbereich.

ANWENDUNG

m Auf Metallen aller Art (Buntmetalle,
Spenglerblech, Stahl, Chromstahl,
feuerverzinktem Stahl etc.)

m Auf vielen Kunststoffen wie
PVC, Palycarbonat, GFK, PM-MA
(Plexiglas) etc.

m Fir die Verklebung von Dammstoffen
wie EPS, XPS, diversen Polystyrolen

m Auf Holz und Holzwerkstoffen

m Auf mineralischen Untergriinden
wie Beton, Mortel, Backstein etc.

VORTEILE

m Fir Innen und Aussen

m Sehr schnelle Hautbildung (ca. 10 min.)

m Sehr gute Witterungs- und
UV-Stabilitat

m Uberstreichbar

m Losemittelfrei, geruchlos

m Sehr gute Haftung auf vielen
Untergriinden

m EMICODE ECIPU*: Sehr emissionsarm

GEBINDE / FARBEN

m Kartusche a 300 ml

m Weiss, grau,
schwarz

WEITERE INFOS
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Sikaflex®-118 Extreme Grab

1-komponentiger, l6semittel- und phthalatfreier, haftstarker, elastischer Klebstoff mit sehr hoher
Fruhfestigkeit auf vielen Untergriinden.

ANWENDUNG

m Verklebung zahlreicher Bauteile wie
Steine, Ziegel, Fenster- und Tir-
schwellen, Spiegel, Holzbalken und
schwere Formteile im Innen- und
Aussenbereich

m Verklebung von Beton, Mértel,
Natursteinen, Klinker, Faserzement,
Keramik, Holz und Metallen

VORTEILE

m Cute Verarbeitbarkeit

m Hervorragende Frihfestigkeit,
meist keine Fixierung notwendig

m Sehr gute Haftung auf vielen
Untergriinden

m Hochbelastbar

m L osemittelfrei, geruchlos

m Schrumpffreies Ausharten

m Uberstreichbar

m EMICODE ECIPU*: Sehr emissionsarm

GEBINDE / FARBEN
m Kartusche a 290 ml
m Betongrau, weiss

WEITERE INFOS
O]

SikaCeram®-260 StarFlex

Variabel einstellbarer, staubreduzierter, flexibler Universal-Klebemdrtel (weiss & grau) fur das Diinn- und

Mittel- und Fliessbettverfahren, Klasse EN 12004 C2 TE S1.

ANWENDUNG

m Verlegung aller Arten von kerami-
schen Fliesen und Platten, auch
grossformatiges Feinsteinzeug

m Verlegung durchscheinender, verfar-
bungs- und verformungsunempfind-
licher Natur- und Kunststeine sowie
von Glasmosaik

m Verklebung von Damm- und
Ausbauplatten

m Auf allen gangigen Untergriinden und
Heizestrichen (Grundierung beachten)

m Boden und Wand

m Im Innen- und Aussenbereich

VORTEILE

m Ergiebig, enthdlt Leichtzuschlags-
stoffe

m Multi-Flow: Standfest bis Fliessbett
(alle Mischungsverhaltnisse bauphy-
sikalisch gepriift)

m Ceschmeidig, gut aufziehbar

m Sehr standfest, spachtelfahig

m Schichtdicken bis 25 mm

m Lange Offenzeit

m Frostbestdndig

m EMICODE ECIP'U*: Sehr emissionsarm

m Erfillt im System die ETAG 022
Anforderungen

eco

Busis’

GEBINDE / FARBEN
m Sack a 25 kg
m Weiss, grau

WEITERE INFOS

SikaCeram®-295 StarS2

Sehr flexibler, variabel einstellbarer, ergiebiger, faserarmierter Klebemortel (grau) mit Leichtfillstoffen

fir das Diinn- und Mittelbettverfahren, Klasse EN 12004 C2 TE S2.

ANWENDUNG

m Fir Dauernassbereiche wie Schwimm-/
Dampfbader, Fassaden oder indus-
trielle Boden sowie Bdden mit Fuss-
bodenheizung

m Verlegung aller Arten von kerami-
schen Fliesen und Platten, auch
grossformatiges Feinsteinzeug

m Verlegung nicht durchscheinender,
nicht verfdrbungsempfindlicher
Natur- und Kunststeine sowie von
Glasmosaik

m Auf zement- und calciumsulfat-
gebundenen Untergriinden und
Heizestrichen

m Boden und Wand

m Im Innen- und Aussenbereich

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
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VORTEILE

m Multi-Flow: Standfest bis Fliessbett

m Sehr standfest

m Hohe Verformbarkeit

m Lange Offenzeit

m Faserarmiert

m Lastverteilend, wirkt als Entkopp-
lungsschicht

m Frostbestandig

m Hohe Zugfestigkeit

m Enthalt Leichtzuschlagsstoffe

m EMICODE ECIP'U*: Sehr emissionsarm

m Erfillt im System die ETAG 022
Anforderungen

GEBINDE / FARBEN
m Sack a 25 kg
m Grau




SikaCeram®-690 Elite
Zementgebundener Fugenmartel fir Fugenbreiten von 1-10 mm (Natursteine: 1- 5 mm), der Klasse EN
13888 CG2 WAF, mit erhthter Farbstabhilitat, sehr guter Flankenhaftung und erhéhter Abriebfestigkeit.

ANWENDUNG VORTEILE GEBINDE / FARBEN
m Fir Boden und Wand m Wasser- und schmutzabweisend m Sack a 25 kg
m Fir Innen- und Aussenanwendungen  m Geringe Schrumpfung m 18 verschiedene
m Balkone m Hohe Abriebfestigkeit Farbténe
m Bader m Frostbestdndig
m Kommerzielle Umgebungen m Clattes Finish WEITERE INFOS
m Fassaden m Erhohte Farbstabilitat
m Beldge auf Heizestrichen m Cute Haltbarkeit
m Terrassen m Fleckenbestdndig und leicht zu
reinigen

Verfugen von folgende Fliesenarten

Kunststeinfliesen:

m Vollkeramische Fliesen

m Glasfliesen

m Glasierte Keramikfliesen

m Marmor und andere verfarbungsemp-
findliche Natursteine

m Mosaik-Fliesen

m Fliesen aus Steinzeug

Schénox® XR 40

Schlammfahiger, zementgebundener Fugenmortel fiir Fugenbreiten von 2-40 mm, der Klasse EN 13888
G2 WA. Fur die Verfugung von keramischen Beldgen in Bereichen mit hohen mechanischen und chemischen
Belastungen.

ANWENDUNG VORTEILE GEBINDE / FARBEN
m Fiir Boden und Wand m Schnellabbindend m Sack a15 kg
m Fir Innen- und Aussenanwendungen  m Sehr hohe Abriebbestandigkeit m Grau
m Beldge auf Heizestrichen m Sehr hohe mechanische Belastbarkeit
m Rdume mit starker Nassbelastung [ ] Sehrﬂhohe “Telmperaturbestand|gke|t WEITERE INFOS
m Balkone und Terrassen m Schlammfahig N
m Fassaden m Wasserbestandig, wasserabweisend KIS
m Schwimmbdder m Flexibel
m Hochbelastete Boden, z.B. Tunnels, m Rissfrei aushartend

Bahnhofe m Hohe Flankenhaftung
m Mechanisch hochbelastete m Dichtes Mortelgefiige

Gewerbebereiche m Frostbestdndig
m Grosskichen und Kithlhauser m Enthdlt Trass
m Autowaschanlagen, Kliniken, m Tausalzbestandig

Schlachthéfe etc. (Klasse 0 nach 0-Norm 3303)
m Bodenfldchen mit Tausalzbelastung ~ m Widerstandsfahig gegen Hochdruck-
m Bodenfldchen mit chemischer reinigerbelastungen

Belastung (bis +150 °C und 100 bar)

m Erhohte Widerstandsfahigkeit

Zum Verfugen von: gegeniber diversen Chemikalien
m Allen Arten von Feinsteinzeug (Bestandigkeitsliste beachten)

und Steinzeug m EMICODE ECTPY°; Sehr emissionsarm

m Spaltplatten, Bodenklinkern
m Nicht verfarbungsempfindlichen
Natursteinen

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
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Sikaflex®-11 FC Purform®

Feuchtigkeitshartender, elastischer Kleb- und Dichtstoff fir Mehrzweckverklebungen

und Fugenabdichtungen.

ANWENDUNG

m Klebstoff zum Verkleben von
Bauteilen und Materialien, z.B. Beton,
Mauerwerk, Betonwerkstein oder
Kunststein, Keramik, Holz, Metall,
Glas

m Fugendichtstoff zum Abdichten von
vertikalen und horizontalen Fugen

el

VORTEILE

m Hohe Bewegungskapazitat +25%
(IS0 11600)

m Leicht zu verarbeiten, standfest

m Haftet gut auf den meisten
Baumaterialien

m Gute mechanische Bestdndigkeit

m Cute Witterungsbestdandigkeit

m Sehr niedriger Monomergehalt

m EMICODE ECTPYs: Sehr emissionsarm

eco

Busis’

GEBINDE / FARBEN

m Kartusche a 290 ml

m Weiss, hellgrau,
betongrau, schwarz

WEITERE INFOS

Sikaflex®-111 Stick & Seal

1-komponentiger, I6semittelfreier, elastischer Kleb- und Fugendichtstoff fiir die meisten Baumaterialien

im Innen- und Aussenbereich.

ANWENDUNG

m Universalklebstoff fiir Anwendungen
auf vielen Untergriinden, inkl. Beton,
Mauerwerk, Stein, Keramik, Holz,
Metall, Glas, PVC, PA, PET

m Dichtstoff fur vertikale und horizonta-
len Anschlussfugen

m Verklebung von Dammstoffen wie
EPS, XPS und diversen Palystyrolen

m Anschlussfugen an abgesandeten
PBD-Bahnen

VORTEILE

m Sehr gute Haftung und Vertraglich-
keit auf vielen Untergriinden

m Klebt auch auf mattfeuchtem Beton

m Gute mechanische und Witterungs-
bestdndigkeit

m Schall- und vibrationshemmend

m EMICODE EC1PY*: Sehr emissionsarm

GEBINDE / FARBEN

m Kartusche a 290 ml

m Weiss, betongrau,
schwarz

Sikaflex®-116 High Grab

1-kompaonentiger, I6semittelfreier, elastischer Bau- und Montageklebstoff mit hoher Frithfestigkeit und

hervorragender Haftung auf den meisten Bauwerkstoffen.

ANWENDUNG

m Fir die Verklebung von bautblichen
Baustoffen, z.B. Beton, Mauerwerke,
Steine, Klinker, Faserzement, Keramik,
Holz, Metallen, Clas, Spiegel,
im Innen- und Aussenbereich.

VORTEILE

m Cute Verarbeitbarkeit

m Hohe Friihfestigkeit, meist keine
Fixierung notwendig

m Sehr gute Haftung auf vielen
Untergriinden

m Hochbelastbar

m Ldsemittelfrei, geruchlos

m Schrumpffreies Ausharten

m Uberstreichbar

m EMICODE EC1PYs: Sehr emissionsarm

GEBINDE / FARBEN
m Kartusche a 290 ml
m Weiss, betongrau

Sikaflex® PRO-3 Purform®

Polyurethan-Dichtstoff fir Bodenfugen und Tiefbauanwendungen mit sehr niedrigem Monomergehalt.

ANWENDUNG

m Horizontale und vertikale Fugenab-
dichtungsanwendungen im Innen-
und Aussenbereich wie Lebensmit-
telindustrie, Reinrdaume, Lager- und
Produktionsflachen, Klaranlagen,
Tunnels, Parkhduser, Fussganger-
und Verkehrsbereiche

el

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
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VORTEILE

m Hohe Bewegungskapazitat +25%
(IS0 11600)

m Schnelle Entwicklung der mecha-
nischen Eigenschaften

m Hohe mechanische und chemische
Bestdndigkeit

m Hoch witterungseinflussbestdndig

m Cute Haltbarkeit

m Nicht abfarbend auf vielen
Untergrinden

m Blasenfreie Aushartung

m Gute Haftung auf den meisten
Baumaterialien

m EMICODE ECT™Ys: Sehr emissionsarm

eco

Basis’

GEBINDE / FARBEN

m Schlauchbeutel a
600 ml

m Betongrau, schwarz

WEITERE INFOS
i

t1id




Sika® MultiSeal

Selbstklebendes, kunststoffvergiitetes, bitumindses Dichtungsklebeband auf Aluminiumfolie kaschiert.

ANWENDUNG

Reparieren, Schitzen und Versiegeln:

m Dacher, einschliesslich Blecharbeiten

m Fassaden

m Gebrochene Dachziegel

m Undichte Dachrinnen

m Schornsteine und Oberlichter

m Wohnwagen und Wohnwagen-
anhdnger

m Biiro-Container

m Verschiedene Arten von
Rohrleitungen

VORTEILE

m Sehr einfache Applikation

m Kann bei niedrigen Temperaturen
angewendet werden

m Cute Haftung auf vielen gangigen
Baumaterialien

m Wetterfest

m Sehr gute Hitzestabilitat

m Bestdndig gegen UV-Exposition

m Selbstklebend

m Uberstreichbar

GEBINDE / FARBEN

m Trdgerschicht:
3 m /100 mm, Aluminium
3 m/100 mm, Mattgrau
10 m/ 50 mm, Mattgrau
10 m/75 mm, Mattgrau
10 m/100 mm, Mattgrau
10 m/150 mm, Mattgrau
10 m/200 mm, Mattgrau
10 m/ 300 mm, Mattgrau

m Klebeschicht: Terracotta braun

WEITERE INFOS

Sikasil®-108 Nature Matt

1-komponentiger, schimmelwidriger, nicht korrosiver, matter Naturstein-Silikondichtstoff fiir Innen- und

Aussenanwendungen im Bau- und Sanitdrbereich.

ANWENDUNG

m Bewegungs- und Anschlussfugen
in Nasszellen

m Bewegungs- und Anschlussfugen
im Fassadenbereich

m Gute Haftung auf vielen tiblichen
Untergriinden, z.B. Metallen, Beton,
Keramikfliesen, Naturstein, Parkett,
Glas

VORTEILE

m Matte Oberflache, auch nach mehr-
maligem gldtten

m Ceeignet fiir Naturstein- und
Parkettfugen

m MEKO-frei

m Nicht korrosiv

m Hohe Elastizitat und Flexibilitat

m Langzeitige Pilz- und Schimmel-
bestandigkeit

m Sehr gute UV- und Witterungs-
bestdndigkeit

m Cute Haftung auf vielen Untergriinden

GEBINDE / FARBEN

m Kartusche: 310 ml

m Weiss, fugenweiss, hellgrau,
manhatten, grau, betongrau,
mittelgrau, eisengrau, kieselgrau,
schiefergrau, anthrazit, schwarz,
jasmin, anemone, beige, sand,
karamell, buche, eiche,
eiche dunkel, dunkelbraun

WEITERE INFOS

SikaSeal®-195

1-komponentiger, neutral hartender Silikondichtstoff zum Abdichten von Fugen in Natursteinanwendungen,

z.B. Fassaden, Fussboaden, Nassraumen und Schwimmbadern.

ANWENDUNG

Fir Bewegungs- und Anschlussfugen in
folgenden Bereichen:

m Nassrdume, z.B. Badezimmer

m Kichen

m Natursteinbdden

m Lebensmittelproduktionsbereiche

m Schwimmbdder

VORTEILE

m Hinterldsst keine Flecken und blutet
nicht aus bei direktem Kontakt mit
empfindlichen Untergriinden, z.B.
Natursteinen

m Cute Haftung auf einer Vielzahl von
Untergriinden

m Enthdlt Fungizid zur Verhinderung von
Schimmelbildung

GEBINDE / FARBEN

m Kartusche: 300 ml

m Weiss, silbergrau, jurabeige,
anthrazit, sandstein, bali-
braun, grau, havanna, platingrau,
schwarz

WEITERE INFOS

Broschiire Plattenwerkstoffe

EI

Broschiire Pool

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
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TEICHE UND BIOTOPE

EIN STUCIC NATUR - Ein Teich oder ein Biotop bieten Fauna und Flora eine sichere Zukunft. Sika
hat mit ihren Abdichtungs-Systemen fir Biotope und Schwimmteiche durchdachte Lésungen ent-

wickelt. Das Herzstlick ist die extrem belastbare Sikaplan® Kunststoff-Dichtungsbahn.

' :’:"”

—r
=13

Systemheft Teich-/Biotop-/
Wasserspeicherbecken-Abdichtungen

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
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Sikaplan® WT 5200-12 HE

Homogene Kunststoff-Dichtungsbahn mit Noppenstruktur auf der Basis von FPO-PE.

ANWENDUNG

m Abdichtung von Teichen und
Wasserspeicherbecken

m Abdichtung von Schwimmteichen
und Biotopen

m Abdichtung von Kandlen

m Konfektion rechteckig

m Konfektion nach Mass und Plan

VORTEILE

m Heissluftverschweissbar

m Bewadhrte Funktionalitdt
(ber Jahrzehnte

m Hohe UV-Stabilitat

m Hohe Zugfestigkeit und Dehnung

m Hohe Bestandigkeit gegen Alterung

m Frei von Fungiziden, Schwermetallen,
Halogenen oder Weichmachern

m Bestdndig gegen Wurzeldurchwuchs

m Gute mikrobiologische Bestdndigkeit

m Gute Kalteflexibilitat

m Kann auf feuchten und nassen
Untergriinden verlegt werden

m Geeignet fir den Kontakt mit saurem
(weichem) Wasser und alkalischer
Umegebung

GEBINDE / FARBEN

m Dicke: 1.2 mm

m Rollenbreite: 2 m

m Rollenlange: 20 m

m Farbe Oberschicht:
Blassgrin

m Farbe Unterschicht:
Signalschwarz

Sikaplan® WT 5210-20 CE

Homogene Kunststoff-Dichtungsbahn mit Noppenstruktur auf der Basis von FPO-PE.

ANWENDUNG

m Abdichtung von Teichen und
Wasserspeicherbecken

m Abdichtung von Schwimmteichen
und Biotopen

m Abdichtung von Kandlen

VORTEILE

m Heissluftverschweissbar

m Bewdhrte Funktionalitdt tber
Jahrzehnte

m Hohe UV-Stabilitat

m Hohe Zugfestigkeit und Dehnung

m Hohe Bestandigkeit gegen Alterung

m Freivon Fungiziden, Schwermetallen,
Halogenen oder Weichmachern

m Bestandig gegen Wurzeldurchwuchs

m Gute mikrobiologische Bestdndigkeit

m Gute Kalteflexibilitat

m Kann auf feuchten und nassen Unter-
griinden verlegt werden

m Geeignet fir den Kontakt mit saurem
(weichem) Wasser und alkalischer
Umgebung

GEBINDE / FARBEN

m Dicke: 1.2 mm, 2 mm

m Rollenbreite: 2 m

m Rollenldange: 15 m

m Oberflache:
Noppenstruktur

m Farbe Oberschicht:
Blasseriin

m Farbe Unterschicht:
Signalschwarz

WEITERE INFOS

Sikaplan® WT 5300-13 C

Homogene Kunststoff-Dichtungsbahn mit glatter Oberflachenstruktur auf der Basis von FPO-PP.

ANWENDUNG

m Abdichtung von Teichen und
Wasserspeicherbecken

m Abdichtung von Schwimmteichen
und Biotopen

VORTEILE

m Heissluftverschweissbar

m Stabilisiert gegen UV-Strahlen

m Gute mikrobiologische Bestandigkeit

m Hohe Alterungsbestdndigkeit

m Freivon Fungiziden, Schwermetallen,
Halogenen oder Weichmachern

m Hohe Festigkeit und Dehnung

m Bestdandig gegen Wurzeldurchwuchs

m Geeignet fir den Kontakt mit saurem
(weichem) Wasser und alkalischer
Umgebung

m Gute Bitumenbestandigkeit

m Recyclebar

GEBINDE / FARBEN

m Dicke: 1.3 mm

m Rollenbreite: 2 m

m Rollenldnge: 20 m

m Oberflache: Glatt

m Farben: Blassgrin,
Patinagriin, Tele-
grau, Fenstergrau,
Blaugrau, Graphit-
grau, Anthrazitgrau

WEITERE INFOS
i)
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Sikaplan® W Felt 500 PP
Trennlage, Ausgleichs- und Schutzlage auf Basis von Palypropylenvlies mit 500 g/m? Flachengewicht.

ANWENDUNG VORTEILE GEBINDE / FARBEN
Ausgleich von Unebenheiten des m Heissluft heftbar m Rollenbreite: 2 m p
Untergrundes und Schutz von Sikaplan®  m Sehr hohe Alterungsbestdndigkeit m Rollenlange: 25 m i
Kunststoff-Dichtungsbahnen fiir den m Hohe Bestdndigkeit gegen natdrliche, m Weiss \
Einsatz in Tunneln und bei Bauten in Grundwasser und Btden vorkom-

unter Terrain. mende aggressive Stoffe

m Optimierte Zugfestigkeit und
Reissdehnung

S-Felt S-800
Trennlage, Ausgleichs- und Schutzlage auf Basis von Palypropylenvlies mit 800 g/m? Flachengewicht.

ANWENDUNG VORTEILE GEBINDE / FARBEN
Ausgleich von Unebenheiten des m Heissluft heftbar m Rollenbreite: 2 m
Untergrundes und Schutz von Sikaplan®  m Bohrfest m Rollenlange: 25 m
Kunststoff-Dichtungsbahnen fiir den m Bitumenbestandig m Farbig

Einsatz in Tunnels und bei Bauten m Einfach in der Anwendung

unter Terrain. m Recyclebar WEITERE INFOS

Sarnafil® TG 63-13 /-20 / -25
Schutzlage fir FPO-Abdichtungen und Altbitumen bei Dachflachen mit Auflast, Dicken: 1.3 mm /2.0 mm / 2.5 mm.

ANWENDUNG VORTEILE GEBINDE / FARBEN
Schutzlage fiir FPO-Abdichtungen. m Heissluftverschweissbar m Rollenbreite: 2 m
m Hoher mechanischer Widerstand m Rollenldangen:
m Recyclebar 10 m (2.5 mm,)
m 80% Recyclat-Anteil (2.5 mm) 15m (2.0 mm),
25m (1.3 mm)
m Oberflache: Glatt
Oberseite:

Grinlich (1.3 mm),
Anthrazit (2.0, 2.5 mm)
Unterseite:
Matt-schwarz

WEITERE INFOS
Bei lhrem Technischen

Verkaufsberater
Cewdsserschutz
SikaRoof® Brandschutzvlies RF1 GL-SG 125
Brandschutzvlies unter Holzrosten bei Terrassen (Brandverhaltensgruppe RF1).
ANWENDUNG VORTEILE GEBINDE / FARBEN
Brandschutzvlies unter Holzrosten m Brandverhaltensgruppe RF1 m Rollenbreite: 1.25m
bei Terrassen. m Rollenldnge: 100 m

AUTRES INFOS

Aupres de votre conseiller technique WEITERE INFOS

de vente Protection des eaux Bei lhrem Technischen
Verkaufsberater
Gewdsserschutz
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Sarnacol®-2116

1-kompaonentiger, wasserbasierter Klebstoff auf Kunstharzbasis zur Kiesverklebung.

ANWENDUNG VORTEILE
Zur Verfestigung von Kies auf m Verfestigt Kies gegen Windverfrach-
horizontalen Flachen. tungen auf horizontalen Flachen
m Kann aufgespritzt oder gegossen
werden

GEBINDE / FARBEN
m Kunststoffgebinde
20 kg

SikaRoof® Drainschutzbahn 20L2F
Schutz-, Filter- und Drainageschicht.

ANWENDUNG VORTEILE
Schutz-, Filter- und Drainageschicht m Begriinung nicht direkt im Wasser
m Flexibel und gut rollbar

GEBINDE / FARBEN

m Dicke: 20 mm

m Rollenbreite: 24 m
m Rollenldange: 20 m

WEITERE INFOS

Bei Ihrem Technischen

Verkaufsberater
Gewadsserschutz

Iso-Drain 20 geschlitzt
Drainageschicht, Wasserspeicher.

ANWENDUNG VORTEILE
Drainageschicht m Wasserspeichervolumen 6 1/m?

GEBINDE / FARBEN

m Dicke: 20 mm

m Rollenbreite: 2.0 m
m Rollenldange: 12.5m

WEITERE INFOS

Bei Ihrem Technischen

Verkaufsberater
Gewasserschutz

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
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PFLANZGEFASSE

ATTRAKTIVE LOSUNGEN FUR AKTIVES GESTALTEN - Sarnavert® Pflanzgefasse sind
fur attraktive Dauerbegriinungen mit Anstaubewdsserung geeignet. Fast unbeschrankte
Gestaltungsmdglichkeiten, flexible Formen und Abmessungen, unterschiedliche Ober-
flachen und Farben verleihen jeder Terrasse und jedem Garten eine persénlichere Note.

Sarnavert® Pflanzgefdsse Typ M Ecken kantig

Pflanzgefasse fiir eine attraktive Dauerbegriinung nach Mass. Samtliche Sarnavert® Pflanzgefasse werden aus hochwertigen,
unter Hochdruck gepressten Steinfaserplatten hergestellt. Steinfasern sind der ideale Werkstoff fir unverrottbare Pflanz-
gefdsse. Ausfiihrung mit Anstaubewdsserung geeignet, mit fast unbeschrankten Gestaltungsmaoglichkeiten. Flexible Formen
und Abmessungen. Unterschiedliche Oberflachenstrukturen und Farben.

ANWENDUNG VORTEILE

m Begriinung im Innenbereich ohne Wasserlberlauf, m Erweiterung des Wohnraumes, geringes Eigengewicht und
mit Wasserstandsanzeiger zU 100% recyclebar, daher umweltfreundlicher Werkstoff,

m Begriingungen im Aussenbereich ohne oder mit wasserdichte Innenbeschichtung
automatischem Bewdsserungssystem m Verbesserte Umweltsituation

m Typ G fur Gelander als Terrassen-, Absturzsicherung mit m Vielseitige und zweckmadssige Formen in Serien- und
Gelander, Ausfiihrung in Reihen oder mit Ecken moglich Massananfertigung

m Hohe Festigkeitswerte bei relativ geringem Gewicht
m Widerstandsfahig gegen Bakterien und Sauren,
karrodiert und fault nicht

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
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FUR JEDE ANWENDUNG PERFEKT

VIELFALTIG UND ZWECKMASSIG

Sarnavert® Pflanzgefasse erfiillen diesen Anspruch und beste-
chen durch ihre zeitlose Formgebung. Sie passen hervorragend
zur aktuellen kubischen Formensprache in der modernen Archi-
tektur. Jedes Gefdss wird individuell hergestellt. Dadurch sind
neben Standardmassen auch Massanfertigungen chne mas-
sive Preisaufschldge realisierbar. Aus einer breiten Farbpalette
mit 15 aktuellen Standardfarben, wovon 3 mit Glimmereffekt,
findet sich der passende Farbton. Andere Farben aus der RAL-
oder NSC-Farbpalette sind auf Wunsch erhdltlich. Die Lackie-
rung erfolgt aus losemittelfreien, hochwertigen Farben.

Dank der individuellen Herstellung bieten sich gestalterische
Freiheiten die keine Wiinsche offen lassen. Planen Sie lhren
Dachgarten, lhre Terrasse oder lhren Innenraum genau nach
lhren Vorstellungen und Bedurfnissen. Kubisch, quadratisch,
hoch und schmal oder tief und breit, alles wie es Ihnen gefillt.
Wahlen Sie zwischen schmalem oder der Gefdssgrosse ange-
passtem breitem Rand. Konische Hochgefdsse setzen deko-
rative Akzente innen und aussen.

ROBUST UND PFLEGELEICHT

Trotz ihrer Robustheit sind Sarnavert® Pflanzgefdsse erstaun-
lich leicht. Sie bestehen aus Steinfaserplatten, einem verrot-
tungsfesten und dusserst langlebigen Baustoff, welcher auch
ber ein ausgezeichnetes Okaprofil verfiigt.

Weder Bakterien noch Sauren kénnen den widerstandfahigen
Gefassen schaden. Frostsicherheit und Wasserdichtigkeit sind
selbstverstdndliche Attribute. Sarnavert® Pflanzgefasse sind
innen und aussen aufwdandig beschichtet, deshalb schmutz-
abweisend und selbst nach Jahren noch leicht zu reinigen.

BEWASSERUNG MIT SYSTEM

Sarnavert® Pflanzgefdsse verfiigen tiber einen Regenwasser-
speicher, einen fest eingebauten Kontrollschacht und/oder
separate Wasserstandsanzeiger. Der werkseitig eingebaute
Wasseriiberlauf im Boden - oder seitlich, begrenzt den max.
Wasserstand (Regenwasserspeicher) und verhindert Stau-
nasse, versorgt aber die Pflanzen tiber mehrere Tage mit
Feuchtigkeit.

Nebst der einfachsten Bewdsserungsvariante, dem Nachfiil-
len mit der Giesskanne oder dem Gartenschlauch, stehen die
halb- oder vollautomatische Tropfbewdsserung oder die auto-
matische Auffiillung des Wasseranstaus tber einen Bewdsse-
rungsautomaten zur Verfligung.

Sarnavert® Pflanzgefdsse Uiberstehen mit dem Sarnavert®
Systemaufbau auch lange Frostperioden.

Broschure Sarnavert® Pflanzgefasse

Systemheft Sarnavert® Pflanzgefdsse
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