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FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SikaPower®-2955
Colle pour plastique ultra rapide

PROPRIÉTÉS  TYP IQUES  DU PRODUIT  ( INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  VOIR  F ICHE  DE  DONNÉES  DE  SÉCURITÉ)
Propriétés SikaPower®-2955 A SikaPower®-2955 B
Base Chimique Isocyanate  Polyole
Couleur (CQP001-1) Brun clair  Noir
Densité 1.3 kg/l 1.2 kg/l
Rapport de malaxage A:B en volume 1 : 1
Résistance à l'affaissement Bien
Température d'application 10 à 30 °C
Temps d'ouvrabilité 1.5 minutes A

Temps ouvert du mélangeur 45 secondes A

Temps de ponçage 10 minutes A

Dureté Shore D (ASTM D2240) 69
Résistance à la traction (ISO 527) 26 MPa
Allongement à la rupture (ISO 527) 65 %
Durée de stockage 24 mois B

CQP = Corporate Quality Procedure A) 23 °C / 50 % h.r. B) Stockage entre 5 et 25 °C

DESCRIPT ION
SikaPower®-2955 est une colle polyuréthane, 
bicomposant, affichant d’excellentes proprié-
tés d’adhérence.
Le produit a été spécialement conçu pour la 
réparation des pare-chocs et autres pièces en 
plastique.

AVANTAGES  DU PRODUIT
Bonne adhérence sur une grande variété de 
supports

▪

Durcissement rapide▪
Ne goutte pas et ne coule pas▪
Le durcissement peut être accéléré par la 
chaleur

▪

Excellente aptitude au ponçage▪

DOMAINE D 'APPL ICATION
SikaPower®-2955 est adaptée à la réparation 
des plastiques, comme la retouche, le collage 
de clips et la reconstruction.
Ce produit ne convient qu'aux utilisateurs ex-
périmentés.
Pour garantir l'adhérence et la compatibilité 
des matériaux, des essais préliminaires 
doivent être effectués avec les matériaux 
d'origine dans les conditions appropriées.

1 / 2



MODE DE  POLYMÉRISATION
Le durcissement de SikaPower®-2955 a lieu 
par réaction chimique des deux composants.
SikaPower®-2955 durcit à température am-
biante, mais la vitesse de durcissement peut 
être accélérée en augmentant la température 
(max. jusqu’à 60 °C) avec des lampes infra-
rouges ou en utilisant un four.
Une température supérieure de 10 °C double 
approximativement la vitesse de durcisse-
ment et réduit de moitié le temps ouvert.

MÉTHODE D 'APPL ICATION
Tra i tement  préa lab le  de  la  sur face
Poncer les surfaces avec du papier abrasif, 
grain 80 à 180. Nettoyer et dégraisser les sur-
faces avant d’appliquer la couche de fond Si-
kaPower®-2900. Selon la nature du support, 
d’autres étapes de prétraitement peuvent 
s’avérer nécessaires.

Appl i cat ion
Les instructions de travail détaillées sur la ré-
paration du plastique sont disponibles dans 
les instructions de réparation du plastique.
Les informations qui y figurent ne sont four-
nies qu’à titre d’orientation générale. Sur de-
mande, vous pouvez obtenir des conseils pour 
un bâtiment précis.
Pour corriger les inégalités de remplissage, il 
est nécessaire de presser la matière sans mé-
langeur avant l'application jusqu'à ce que les 
deux composants sortent de manière homo-
gène. Positionner le mélangeur et laisser sor-
tir les quelques premiers centimètres du cor-
don de colle.
SikaPower®-2955 peut être appliquée entre 
10 °C et 30 °C (température du produit, du 
support et ambiante).
Appliquer SikaPower®-2955 avec un pistolet à 
piston approprié.
Pour obtenir un bon mélange des deux com-
posants, il faut utiliser les mélangeurs sta-
tiques de la gamme SikaPower®-2900 (détails 
sur l’emballage et disponibles séparément).
Après le dosage, laisser le mélangeur sur la 
cartouche jusqu’à ce que la colle soit réutili-
sée. Avec un stockage conforme, le reste de la 
colle peut être conservé plusieurs semaines.

Pour pouvoir réutiliser SikaPower®-2955, reti-
rer le mélangeur statique et nettoyer soigneu-
sement la sortie de la cartouche. Réinstaller 
ensuite un nouveau mélangeur et commencer 
l’application comme décrit ci-dessus.
Un treillis en fibre de verre est également dis-
ponible pour la reconstitution et le remode-
lage d’éléments de construction.

Nettoyage
Les résidus de SikaPower®-2955 non polymé-
risés sur les outils et installations peuvent 
être nettoyés avec Sika® Remover-208 ou un 
autre solvant approprié. Une fois durci, le ma-
tériau ne peut être enlevé que mécanique-
ment.
Le nettoyage des mains et de la peau doit être 
effectué immédiatement à l'aide de lingettes 
de nettoyage appropriées (p.ex. Sika® Clea-
ner-350H) ou d'une pâte pour les mains in-
dustrielle appropriée et de l'eau. Ne pas utili-
ser de solvants sur la peau!

AUTRES  INFORMATIONS
Les informations contenues dans le présent 
document ne sont données qu'à titre indica-
tif. Des remarques sur des applications spéci-
fiques sont disponibles sur demande auprès 
du département technique de Sika Industry.
Les documents suivants sont d'autre part dis-
ponibles:

Fiche de données de sécurité▪
Instructions de réparation du plastique▪

CONDIT IONNEMENT

Cartouche bicorps 50 ml

REMARQUE CONCERNANT LES  VA-
LEURS  MESUREES
Toutes les valeurs techniques indiquées dans 
cette fiche technique sont basées sur des 
tests effectués en laboratoire. Des circons-
tances indépendantes de notre volonté 
peuvent conduire à des déviations des valeurs 
effectives.

DIRECTIVES  RELATIVES  À  LA  SÉCURI -
TÉ
Pour plus d'informations relatives au trans-
port, à la manipulation, à l'entreposage et à 
l'élimination, consulter la Fiche de Données 
de Sécurité actuellement en vigueur conte-
nant les principales données physiques, éco-
logiques, toxicologiques et autres données re-
latives à la sécurité.

RENSEIGNEMENTS  JURIDIQUES
Les informations contenues dans la présente 
notice, et en particulier les recommandations 
concernant les modalités d’application et 
d’utilisation finale des produits Sika, sont 
fournies en toute bonne foi et se fondent sur 
la connaissance et l’expérience que Sika a ac-
quises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont 
été convenablement stockés, manipulés et 
appliqués dans des conditions normales, 
conformément aux recommandations de Sika. 
En pratique, les différences entre matériaux, 
substrats et conditions spécifiques sur site 
sont telles que ces informations ou recom-
mandations écrites, ou autre conseil donné, 
n’impliquent aucune garantie de qualité mar-
chande autre que la garantie légale contre les 
vices cachés, ni aucune garantie de conformi-
té à un usage particulier. L’utilisateur du pro-
duit doit vérifier par un essai sur site l’adapta-
tion du produit à l’application et à l’objectif 
envisagés. Sika se réserve le droit de changer 
les propriétés de ses produits. Nos agences 
sont à votre disposition pour toute précision 
complémentaire. Notre responsabilité ne sau-
rait d’aucune manière être engagée dans l’hy-
pothèse d’une application non conforme à 
nos renseignements. Les droits de propriété 
détenus par des tiers doivent impérativement 
être respectés. Toutes les commandes sont 
soumises à nos Conditions générales de Vente 
et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs 
doivent impérativement consulter la version 
la plus récente de la notice technique corres-
pondant au produit concerné, qui leur sera 
remise sur demande.
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