BUILDING TRUST

Sika AnchorFix® Verlangerungsrohr

Verlangerungsrohr fiir Statikmischer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verldngerungsrohr fiir Sika AnchorFix® Statikmischer,
flr die Applikation in tiefe Bohrlocher.

ANWENDUNG

Verlangerungsrohr zur Verfillung von tiefen Bohrl6-
chern.

VORTEILE

= Einfache Anwendung
= Fir alle Sika AnchorFix® Applikationen

PRUFZEUGNISSE

Alle Sika AnchorFix® Verlangerungsrohr sind in den
entsprechenden Zulassungen von Sika AnchorFix® An-
kerklebstoffen erwahnt.

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform Beutel: 5 Verlangerungsrohre
Aussehen/Farbton Schwarz

Haltbarkeit Im unget6ffneten Originalgebinde: Unbeschrankt

Lagerbedingungen

Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C. Trocken lagern. Vor direkter

Sonneneinstrahlung schitzen.

Abmessungen Aussendurchmesser Innendurchmesser Rohrlange
11 mm 9 mm 500 mm
VERARBEITUNGSANWEISUNG WEITERE HINWEISE

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERATE

Je nach Bohrlochtiefe erforderlich. Verlangerungsrohr
wird bei der Austrittséffnung des Sika AnchorFix® Sta-
tikmischers angebracht.

Verldngerungsrohr kann auf die gewlinschte Ldnge zu-
geschnitten werden.
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Die Installationsgrenzwerte hangen vom verwendeten
Sika AnchorFix® Ankerklebstoff ab. Bitte das entspre-
chende Produktdatenblatt und/oder technische Doku-
mentation konsultieren.




MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen techni-
schen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle
Messdaten kdnnen durch Umstdnde abweichen, die
ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten fiir
dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vor-
schriften von Land zu Land verschieden sein kénnen.
Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem
fur das jeweilige Land guiltigen Produktdatenblatt.

OKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2
Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11).
Es enthalt keine Stoffe, die bei tiblicher Anwendung
aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheits-
datenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist
nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu
bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Fir
die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im
Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kennt-
nisstand enthalt dieses Produkt keine SVHC (beson-
ders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der
ChemV bzw. auf der von der Europaischen Chemikali-
en-Agentur ECHA vero6ffentlichten Kandidatenliste in
Konzentrationen tber 0.1 % (w/w).
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RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte
wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen
unterschiedlichen Materialien und Untergriinden so-
wie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Ge-
wahrleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haf-
tung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch immer, we-
der aus diesen Hinweisen noch aus einer miindlichen
Beratung begriindet werden, es sei denn, dass uns in-
soweit Vorsatz oder grobe Fahrladssigkeit zur Last fallt.
Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schrift-
lich alle Kenntnisse, die zur sachgemassen und erfolg-
versprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich
sind, Sika rechtzeitig und vollstandig Gbermittelt wur-
den. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung
fiir den vorgesehenen Anwendungszweck zu priifen.
Anderungen der Produktspezifikationen bleiben vor-
behalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im
Ubrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Pro-
duktedatenblatt, das von uns angefordert werden soll-
te.
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