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Wandanschluss Dilatation vertikal bekiest

© Sika Schweiz AG / 2022

Legende
1  Unterkonstruktion Trapezblech beweglich

3  Wärmedämmung

5  Randbefestigung mit Schweissschnur
6  Rundkies 50 mm
7  Tragblech auf Stahlkonstruktion
8  Mineralfaserdämmung weich

10 Deckstreifen abgewinkelt an starrem Untergrund befestigt mit Dichtfuge

Telefon +41 58 436 79 66

www.sikadach.ch

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen
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4  Abdichtung SikaRoof® AT

2  Dampfbremse Sarnavap® 1000 E geschlauft

9  Aufbordung SikaRoof® AT FSA P

SIKA – RACCORDI A PARETE    
DILATAZIONE VERTICALE / GHIAIA

1  Supporto lamiera trapezoidale mobile
2  Freno vapore Sarnavap® 1000 E  
 con ansa di dilatazione
3  Isolante termico
4 Impermeabilizzazione SikaRoof® AT
5  Fissaggio perimetrale con corda di contrasto
6 Ghaia tonda 50 mm
7 Lamiera di supporto sulla costruzione in acciaio
8 Isolamento in fibra minerale morbido
9 Risvolto verso l’alto SikaRoof® AT FSA P
10 Profilo di raccordo angolare su supporto rigido  
 e sigillatura terminale
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