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Sika® Icosit KC 340/7

2-komponentige Polyurethan-Vergussmasse fiir den elastischen Unterguss von Rippenplatten
von Vollbahnen

PRODUKTBESCHREIBUNG VORTEILE
2-komponentiges, elastisch aushadrtendes, handverar- * Hohe Achslasten von Vollbahnen, Strassen- und
beitbares Kunststoff-System auf Polyurethanbasis Stadtbahnen
(Shore A ~ 75), das manuell eingebracht werden kann. = Gerdusch- und Vibrationsunterdriickung
Ist als vibrationsabsorbierende, tragende und flexible = Reduziert Betonerosion unter dem Stiitzpunkt
Vergussmasse fiir die prazise Ausrichtung von Schie- = Gleichmadssige Lastverteilung in den Untergrund
nen, Weichen etc. konzipiert. * Wasserdichter Unterguss der Schiene
Wird auch fiir die Befestigung von Gleiskomponenten = Flexibel, elastisch (Shore A ~ 75)
an starren Untergriinden wie Betonplatten, Stahl- = Dampfend, komprimierbar
briickendecks und befestigten Fahrbahnen in Tunneln = Streustromisolierend
verwendet. = Keine Spannungsspitzen an Ankerschrauben
= Hervorragende Haftung auf verschiedenen Unter-
ANWENDUNG grinden
= Gleicht Toleranzen aus
Sika® Icosit KC 340/7 soll nur von erfahrenen Fachleu- = Schubfeste Verklebung moglich
ten verwendet werden. * Aufnahme von dynamischen Spannungen
* Feuchtigkeitsunempfindlich
Geréausch- und vibrationsreduzierende Vergussmasse * Hohe Lebenserwartung bei geringem Unterhalt

unter einzelnen Stltzpunkten von Vollbahnstrecken.

PRODUKTINFORMATIONEN
Chemische Basis 2-komponentige Polyurethan-Vergussmasse
Lieferform Vordosierte Einweggebinde
Komp. A: 5.22 kg Eimer
Komp. B: 0.78 kg Dose
Komp. A + B: 6.00 kg
Palette: 270 kg (Komp. A: 45 x 5.22 kg;
Komp. B: 45 x 0.78 kg)
Farbton Schwarz
Haltbarkeit Im ungeo6ffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen Lagertemperatur zwischen +10 °C und +25 °C. Trocken lagern. Vor direkter
Sonneneinstrahlung schitzen.
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Dichte Komp. A: ~ 1.0 kg/| (ISO 2811-1)
Komp. B: ~ 1.2 kg/I
Komp. A + B: ~ 1.0 kg/I (IS0 1183-1)
TECHNISCHE INFORMATIONEN
Shore A Harte 75 £5 (28 Tage) (1SO 868)
Die Shore-Harte dient zur Materialidentifizierung und zur Kontrolle des
Hartungsfortschritts vor Ort.
Zugfestigkeit ~ 3.5 N/mm? (1S0 527)
Bruchdehnung ~95 % (1S0 527)
Chemische Bestdndigkeit Langfristig: - Wasser
- Meerwasser
- Wasserverdiinnte Reinigungs- und
Waschmittel
Kurzzeitig: - Mineralol
- Diesel

Nicht oder nur kurzfristig: - Starke Sauren und Laugen
- Organische Losemittel (Ester, Keton,
Aromaten) und Alkohole

- Lack- und Farbverdiinner

Diese Bestandigkeitsangaben geben Anhaltspunkte iber die Verwendungs-
moglichkeit dieses Klebstoffs. Eine verbindliche Aussage bedarf einer ob-
jektbezogenen Beratung.

Die Bestandigkeit gegen andere Stoffe ist vorgangig beim Technischen Ver-
kaufsberater der Sika Schweiz AG abzuklaren

Spezifischer elektrischer Widerstand

~2.34x10°Q'm (DIN VDE 0100-610, DIN IEC 93)

Gebrauchstemperatur Min. -40 °C, max. +80 °C (Kurzzeitig: +150 °C)
Drucksteifigkeit Belastungs-Einfederungs-Diagramm
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Statische Steifigkeit bestimmt nach DIN 45673-1
Probekérperabmessungen: 360 x 160 x 25 mm
(Reiner Materialwert ohne Schiene ge-
messen)
Vorspannung: 1000 N
Prifgeschwindigkeit: 2 kN/s
Maximale Belastung: 50 kN
Einbaubelastung: Ketat =~ 44 [(kN/mm)/m] (10 %)
Ermittelt nach der Sekantenmethode
zwischen 17 - 68 kN.
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ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhaltnis Komp. A : B: 100 : 15 (Gew.-Teile)
Verbrauch ~1.00 kg/I
Schichtdicke Min. 15 mm, max. 60 mm

Materialtemperatur Min. +15 °C

Lufttemperatur

Min. 45 °C, max. +35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit Max. 90 %

Untergrundtemperatur Min. +5 °C, max. +35 °C

Untergrundfeuchtigkeit Trocken bis mattfeucht

Topfzeit ~ 8 Minuten (+20 °C)
Nach dieser Zeit wird die Mischung unbrauchbar.
Hohere Temperaturen verkiirzen die Topfzeit!

Aushirtezeit Klebefrei: ~ 2 Stunden (+20 °C)
Durchgehartet: ~ 12 Stunden (+20 °C)

Aushiartungsgeschwindigkeit Shore A Aushértungstemperatur
Aushértezeit 0°C +5°C +23 °C +35 °C
1 Stunde - - ~ 45 ~55
2 Stunden - ~20 ~50 ~ 60
4 Stunden ~25 ~40 ~55 ~ 65
7 Stunden ~ 45 ~50 ~ 60 ~ 65
1Tag ~ 60 ~ 60 ~ 65 ~70
2 Tage ~ 65 ~ 65 ~70 ~70
5 Tage ~ 65 ~70 ~70 ~75
7 Tage ~70 ~70 ~75 ~75
14 Tage ~75 ~75 ~75 ~75

Wartezeit zwischen den Arbeitsgangen

Wartezeit zwischen Primer und Sika® Icosit KC 340/7 (+20 °C)

Minimum Maximum

Sika® Primer-3 N 30 Minuten 3 Tage

SikaCor® EG-1 Plus 24 Stunden 7 Tage
SYSTEMINFORMATIONEN
Systemaufbau System-Produkte

= Sika® Icosit KC 340/7

= Sika® Primer-3 N

= SikaCor® EG-1 Plus (Stahl)
MESSWERTE Farbverdanderung ist jedoch von rein dsthetischer Na-

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen techni-
schen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle
Messdaten kénnen durch Umstdande abweichen, die
ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

Sika® Icosit KC 340/7 kann bei Neigungen > 3 % nicht
eingesetzt werden.

Farbverdanderungen kdnnen durch Exposition von Che-
mikalien, hohen Temperaturen und/oder UV-Strah-
lung (vor allem bei hellen Farbténen) auftreten. Die
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tur und beeinflusst nicht die technischen Eigenschaf-
ten und Dauerhaftigkeit des Produkts.

Vor dem Gebrauch von Sika® Icosit KC 340/7 auf Na-
turstein, bitte Technischen Verkaufsberater der Sika
Schweiz AG kontaktieren.

Sika® Icosit KC 340/7 nicht auf bitumindsen Unter-
grinden, Naturkautschuk, EPDM-Kautschuk und ande-
ren Baustoffen anwenden, die das Bluten von Olen,
Weichmachern oder Lésungsmittel verursachen kén-
nen, welche den Dichtstoff angreifen (Vorversuche
durchfihren).
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Sika® Icosit KC 340/7 nicht auf PE, PP, TEFLON und be-
stimmten weichmacherhaltigen Kunststoffen einset-
zen (Vorversuche durchfiihren).

Nicht ausgeharteter Sika® Icosit KC 340/7 darf nicht
mit isocyanatreaktiven Substanzen, die Bestandteile
von Spiritus und vielen Verdiinnern sind, gemischt
oder in Kontakt gebracht werden, da diese die Har-
tungsreaktion beeintrachtigen kénnen.

OKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdaten-
blatter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das
SDB enthalt Informationen und Ratschlage zur siche-
ren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemi-
scher Produkte sowie physikalische, 6kologische, toxi-
kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Fur die Verarbeitung von Sika® Icosit KC 340/7 mussen
die allgemeinen Regeln der Baukunst eingehalten wer-
den.

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Der Untergrund muss sauber, tragfihig, frei von 0,
Fett, Staub und losen oder brockelnden Teilen sein.

Mattfeuchte Untergriinde sind akzeptabel.

Vor dem Einfillen von Sika® Icosit KC 340/7 muss ste-
hendes Wasser entfernt werden (z. B. durch Vakuum-
absaugung oder 6lfreie Druckluft).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Sika® Icosit KC 340/7 ist fur Beton und Stahl entwickelt
worden. Diese sind wie folgt vorzubehandeln:

Beton

Sika® Primer-3 N mit Pinsel oder Spritze auf die Flanke
auftragen. Vor der Versiegelung eine Abliftzeit von
min. 30 Minuten (max. 3 Tage) gewahren.

Baustahl
Baustahl muss eine Oberflachenreinheit von SA 2%
aufweisen.

Sika® Primer-3 N mit Pinsel oder Spritze auf die Flanke
auftragen. Vor der Versiegelung eine Abliftzeit von
min. 30 Minuten (max. 3 Tage) gewahren.

Produktdatenblatt

Sika® Icosit KC 340/7
August 2025, Version 07.01
020202020030000003

4/5

Hinweise

Primer sind Haftvermittler. Sie sind weder ein Ersatz
fiir die korrekte Reinigung der Oberflache, noch ver-
bessern sie die Festigkeit des Untergrundes deutlich.

Fir eine detailliertere Beratung und weitere Anwei-
sungen bitte Technischen Verkaufsberater der Sika
Schweiz AG kontaktieren.

MISCHEN

Vordosiertes 6 kg Gebinde

Sika® Icosit KC 340/7 wird in vordosierten Einwegge-
binden geliefert, die aus dem Eimer Komp. A und der
Dose Komp. B bestehen.

Komp. A muss vor dem Mischen mit Komp. B griindlich
aufgeriihrt werden.

Beim Mischen im 6 kg Gebinde sind folgende Punkte

zu beachten:

= Zum Mischen ist der Sika® Mixer U-100 zu verwen-
den (Durchmesser: 100 mm, Drehzahl: ~ 800 U/Min.)

= Rihrzeit ~ 80 Sekunden

= Gefasswandungen und Gebindeboden beim Riihren
miterfassen

GERATEREINIGUNG

Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Sika® Colma
Reiniger reinigen. Ausgehartetes Material kann nur
noch mechanisch entfernt werden.

Fir die Reinigung der Haut Sika® Cleaning Wipes-100
verwenden.

Hinweis

Wahrend den Arbeitsgdngen muss der Mischer stets
von groben Verschmutzungen befreit werden, um eine
gleichbleibende Mischqualitat zu gewahrleisten. Dies
empfiehlt sich mittels Zentrifugalkraft durchzufiihren
(hochdrehen des Mischers in einem leeren Gebinde).

LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten fiir
dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vor-
schriften von Land zu Land verschieden sein kdnnen.
Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem
fur das jeweilige Land gliltigen Produktdatenblatt.
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RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte
wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen
unterschiedlichen Materialien und Untergriinden so-
wie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Ge-
wahrleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haf-
tung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch immer, we-
der aus diesen Hinweisen noch aus einer miindlichen
Beratung begriindet werden, es sei denn, dass uns in-
soweit Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit zur Last fallt.
Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schrift-
lich alle Kenntnisse, die zur sachgemassen und erfolg-
versprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich
sind, Sika rechtzeitig und vollstandig Gbermittelt wur-
den. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung
far den vorgesehenen Anwendungszweck zu priifen.
Anderungen der Produktspezifikationen bleiben vor-
behalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im
Ubrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Pro-
duktedatenblatt, das von uns angefordert werden soll-
te.

Sika Schweiz AG
Tuffenwies 16
CH-8048 Ziirich

Tel. +41 58 436 40 40

www.sika.ch
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