
Sika Waterbar® FB-125
L’IMPERMEABILIZZAZIONE  
DEL FUTURO PER GIUNTI 
DI LAVORO



Sika Waterbar® FB-125
Il nastro interno per giunti con la singolare aderenza doppia, rappresenta l’impermeabilizzazione efficiente,  
affidabile e semplice per i giunti del vostro progetto edile. 
 
TRE SONO I VANTAGGI PRINCIPALI CHE OFFRONO SICUREZZA ALLA COSTRUZIONE.

Con Sika Waterbar® FB-125 applicate già adesso il 
futuro dell’impermeabilizzazione dei giunti. Grazie 
alla singolare e durevole aderenza doppia con il cal-
cestruzzo, la necessaria profondità di allettamento 
nel calcestruzzo é di soli 30 mm. 

Le giunzioni di testa si possono semplicemente  
incollare o unire con saldatura termica e Sika  
Waterbar® FB-125 si può collegare facilmente con 
un nastro per giunti di dilatazione (ad esempio: 
Sika Waterbar® D) . Di modo che la posa è effetti-
vamente semplice, comoda e sicura.

©
 S

ik
a 

Sc
hw

ei
z 

A
G 

/ 
FL

Y0
45

5 
/ 

de
-2

50
0 

I f
r-

50
0 

I i
t-

25
0 

/ 
0

1.
20

22

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16 
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

  GRANDE DUREVOLEZZA  PIANIFICAZIONE SEMPLICE   IMPIEGO FACILE

• Coesione senza infiltrazioni
• Robusto e durevole
• Resistenza elevata e flessibilità
• Funzionalità dimostrata

• Poche giunzioni
• Poche fonti di errore
• Non sono necessari attrezzi speciali   

• Senza adeguamento all’armatura
• Senza dettagli speciali
•  Nessun ostacolo al getto  

di calcestruzzo

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16 
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare  
la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato  
le condizioni commerciali generali vigenti.


