
• Resistente a temperature molto elevate, fino a +1 250°C
• Consegnato in cartucce pronte all’uso
• Può essere applicato con pistola manuale oppure pistola ad aria compressa
• Indurisce sotto l’azione dell’aria e del calore

SikaSeal®-403 Heat Cement  
STUCCO PER GIUNTI INORGANICO  
RESISTENTE AL CALORE



SikaSeal®-403 Heat Cement
Stucco per giunti monocomponente, a base di silicato di sodio, resistente a temperature molto elevate (fino a +1 250°C).

IMPIEGO
Stucco per giunti per l’impiego tra elementi costruttivi  
e materiali esposti a temperature elevate, come:

 ́ Mattoni refrattari
 ́ Graticole
 ́ Tubi di camini
 ́ Compartimenti antincendio
 ́ Focolari
 ́ Stufe per combustibili solidi
 ́ Rivestimenti di caminetti
 ́ Unicamente in ambienti interni

VANTAGGI
 ́ Monocomponente, pronto all’uso, impiego facile
 ́ Resistente a temperature molto elevate, fino a +1 250°
 ́  Praticamente senza ritiro
 ́ Buona aderenza a molti materiali edilizi
 ́ Inorganico, ignifugo
 ́ Indurisce sotto l’azione dell’aria e del calore

ALTRE OSSERVAZIONI
 ́ Può essere utilizzato unicamente per collegamenti  

non sottoposti a movimenti (statici).
 ́ Si sconsiglia l’impiego in caso di notevoli sbalzi di temperatura  

(nessun movimento durante l’indurimento).

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo

Contatto
Telefono +41 58 436 40 40
sika@sika.ch I www.sika.ch

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre con-
sultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. 
Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.
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