
Conforme alla nuova norma
SIA 271/1:2025 – Impermeabilizzazione all’interno di edifici

Nastro in acciaio inossidabile di alta qualità quale protezione efficace dell’impermeabi-
lizzazione. Impedisce qualsiasi danneggiamento durante la rimozione dei giunti elastici.

Sika® SealTape Protect
SICURO E SEMPLICE –  
PROTEZIONE PER OGNI TIPO DI 
IMPERMEABILIZZAZIONE
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Sika® SealTape Protect
Nastro antitaglio per nastri impermeabilizzanti

Nastro di acciaio inossidabile, antiruggine, completamente rivestito di vello e dotato di superfici adesive, per evitare di danneggiare l’impermeabi-
lizzazione sotto piastrelle e lastre tagliando i giunti elastici

IMPIEGO
 ́ Adatto a giunti di dilatazione e raccordo su pareti e pavimenti
 ́ Per proteggere le strisce di tenuta nell’impermeabilizzazione composita 
sotto rivestimenti in piastrelle di ceramica, mosaico, mosaico di vetro e 
pietra naturale

 ́ Applicazione in ambienti sia interni che esterni 
 

VANTAGGI
 ́ Altamente elastico
 ́ Utilizzo semplice
 ́ Nastro di pregiato acciaio inossidabile per prevenire danni da taglierino
 ́ Strisce adesive per un fissaggio sicuro su tutti i substrati
 ́ Resistente agli alcali
 ́ Molto sottile

DOVE È NECESSARIA LA PROTEZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE? 
 ́ Dipende dalla disposizione delle piastrelle quali giunti di dilatazione 
nei raccordi tra parete/parete e parete/pavimento devono essere 
protette dalla protezione antitaglio Sika® SealTape Protect.  
Sika® SealTape Protect deve essere posato in modo che si trovi sotto/ 
dietro il sigillante che verrà applicato successivamente:

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16 
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch
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ESTRATTO DALLA NUOVA NORMA SIA 271/1:2025 
IMPERMEABILIZZAZIONE ALL’INTERNO DI EDIFICI

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la 
scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le  
condizioni commerciali generali vigenti.


