
LA QUALITÉ AU SERVICE DE
LA COMPÉTENCE

  Sika® Separol®  
  Sika® Rugasol®
  Sika® Antisol®
  Sikagard®
  Birchmeier® Spray-Matic
  Birchmeier® REC 15 PC1
  Birchmeier® AS 1200

 



Avant toute utilisation et mise en oeuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés.  
Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.

LE BON PRODUIT POUR CHAQUE APPLICATION

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16 
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

Produit Sika Application Appareil
manuel

Appareil
batterie 

Buse 
(accessoire) 

PR 3 P1
(Accessoires pour 

appareils manuels)

Pression 
[bar] 

Separol®-710 BIO Agent de décoffrage A, B, C           D

Buse à jet plat  
XR 8001 VS

oui 2

Separol®-6 W Agent de décoffrage B, C           D non 3

Separol®-33 Universal Agent de décoffrage A, B, C           D oui 2.5

Separol®-650 BIO Agent de décoffrage B           D non 5

Rugasol®-2W flüssig Oberflächenverzögerer A, B, C           –

Buse à jet plat 
XR 8004 VS

oui 2

Antisol® E-20 Produit de cure A, B, C D, E oui 2

Sikagard®-705 L Hydrophobation A, B, C           – oui 2

Sikagard®-706 Thixo Hydrophobation A, B, C           – oui 2

A B D

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1 
CH-5608 Stetten
+41 56 485 81 81
info@birchmeier.com

BIRCHMEIER PULVÉRISATEUR

ACCESSOIRES

Buse à jet plat  
XR 8001 VS 
Art. no. 11612801-SB

Buse à jet plat  
XR 8004 VS 
Art. no. 11612805-SB

Valve régulatrice de pression 
PR 3 P1 (1-3 bar) 
Art. no. 12140001

Pulvérisateur à réservoir sous
pression (matière plastique)

Pulvérisateur à réservoir sous
pression (acier inoxydable)

Spray-Matic 5 P / 7 P
Art. no. 11816201 / 11816301

  5 / 7 litres de capacité de remplissage
  Max. pression de travail 4 bars
  Buse standard: TP 8002 Ms

Spray-Matic 5 S
Art. no. 11381701

  5 litres de capacité de remplissage
  Max. pression de travail 6 bars
  Buse standard:  

   Buse de régulation 1.3 mm

Pulvérisateur à dos manuel

Spray-Matic 10 B
Art. no. 12052601

  10 litres de capacité de remplissage
  Max. pression de travail 6 bars
  Buse standard: XR 8001 VS

Pulvérisateur à dos
avec batterie

REC 15 PC1
Art. no. 12072001

  15 litres de capacité de remplissage
  Max. pression de travail 6 bars
  Buse standard: XR 8001 VS

AS 1200 (+ REC 15 PC1)
Art. no. 12129001

  Pulvérisation assistée par air 
  Distance de pulvérisation 1 - 13 m 
  Buse standard : AITXA 8002 VK
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