
SCHEDA DATI DEL PRODOTTO
SYNTEKO® TINTING PASTE
PIGMENTI IN PASTA CONTENENTI SOLVENTI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Pigmenti in pasta contenenti solventi per la colorazio-
ne di oli SYNTEKO®.

IMPIEGO
SYNTEKO® TINTING PASTE dovrebbe essere utilizzato
soltanto da personale specializzato con la dovuta espe-
rienza.
Per colorare SYNTEKO® NATURAL e SYNTEKO® HARD-
WAX OIL.

VANTAGGI
Impiego semplice▪
Diffusione uniforme nell’olio▪
Ottima resa▪
Non ingiallente▪

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Imballaggi Tubetto: 100 ml

Set: 2 x 100 ml

Aspetto / Colore Ebony, mahogany, olive, rosewood, steel blue, teak, white wood

Conservazione Nell’imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione

Condizioni di stoccaggio A temperature di magazzinaggio tra +10 °C e +30 °C. Conservare all’asciut-
to. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.

INFORMAZIONI SULL’APPLICAZIONE
Dosaggio raccomandato 1 tubetto di SYNTEKO® TINTING PA-

STE (100 ml) in:
1 l SYNTEKO® NATURAL
oppure
1 l SYNTEKO® HARDWAX OIL

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA
APPLICAZIONE

Miscelazione
Aggiungere SYNTEKO® TINTING PASTE a SYNTEKO®
NATURAL o a SYNTEKO® HARDWAX OIL ed agitare
energicamente la latta.

Assicurarsi che la miscelazione sia completa.

Si raccomanda di utilizzare la quantità desiderata di
prodotto soltanto da imballaggi completi, per evitare
differenze di colorazione.
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ALTRE OSSERVAZIONI
L’olio colorato in combinazione con polvere di smeri-
gliatura, panni e simili può infiammarsi spontanea-
mente!

Dopo l’impiego immergere in acqua fredda i pad, i
panni, gli strofinacci ecc. di lavoro e conservarli in un
recipiente richiudibile o smaltirli a prova di fuoco.

VALORI DI MISURAZIONE
Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica
del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di
misurazione reali potrebbero variare a causa di circo-
stanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE
Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative
locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero
variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la
Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti
del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALU-
TE E SICUREZZA SUL LAVORO
Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo
stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chi-
mici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versio-
ne più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che ri-
porta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, eco-
logiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri
informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI
Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative
all’applicazione e all’uso finale dei prodotti Sika sono
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed
all’esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione
che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati,
movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed os-
servando le raccomandazioni di Sika . In pratica, le dif-
ferenze di materiale, substrati e reali condizioni del
luogo sono tali da non permettere una garanzia per la
commerciabilità o l’idoneità per uno scopo particolare,
allo stesso modo nessuna responsabilità può emerge-
re da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazio-
ne scritta o da ogni altra consulenza prestata. L’ utiliz-
zatore del prodotto deve testarne l’idoneità per l’uso e
lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le
proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i
diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono ac-
cettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e conse-
gna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento al-
la versione più recente della locale scheda dati relati-
va al prodotto in questione, le cui copie verranno for-
nite su richiesta.
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